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nAs interview 



s panem Matthiasem Marquardtem, 
obchodnim reditelem stejnojmenne 
Firmy Marquardt GmbH. 


Muiete na§im 5tendfum fir- 
mu Marquardt krdtce pred- 
stavit? 

Firma Marquardt GmbH je nejv§t§[ 
evropsky vyrobce spinadu, rodinni firma 
s dlouhou tradicl a sldlem v Badensku- 
WQrtembersku. Dries zamestn£va tato 
skupina podniku celkem asi 2100 pracov- 
niku. Celkovy obrat v race 1995 je oceka- 
van ve vysi 235 mil. DM. V Nemecku je 
vyroba soustfed§na do kmenoveho zavo- 
du v obci Rietheim-Weilheim, do zavodu 
v Tuttlingen a v Bdttingen. Abychom se 
ucinneji prosadili v celosvdtovem mefitku, 
mame vyrobni zavody ve Francii, Spanel- 
sku, Tunisku a v USA. Zfizeni podobne 
dcefinne spolecnosti ptantgeme take v Cin£. 

Kdy byla Firms Marquardt za- 
iozena? 

Muj dedecek Johannes Marquardt, 
ktery byl obchodnlk, zaloiil firmu spolu 
s technikem Johannesem Marquardtem 
v race 1925. Zajimave je, te oba zaklada- 
tel6 stejneho jm6na nebyli navzajem pri- 
buzni. Ja jsem prvnlm pfislu§nikem treti 
generace ve vedenl podniku. 

Ktere vyrobky jsou hlavni pri- 
cinou uspechu firmy? 

Z puvodnich pristrojovych spinadu 
a mikrospinadu se do dne§ni doby vyvi- 
nul rozsahly program od mechanickych 
spinacich prvku po cele elektronicke spi- 
naci konstrukcni jednotky. Tyto vyrobky 
nalezaji sve vyuiiti tem§r u v§ech vyrob- 
cu domacich spotfebi6u, elektroniky, 



elektrick6ho rucniho nSradi i u vyrobcu 
automobitu. Za kvalitu jsme jiz ziskali 
mnoha uznSni od na§ich zakazniku. 
Z na§ich vyznamnych odberatelu jmenuj- 
me alespon: Black & Decker, Bosch, 
Braun, Compaq, Ericsson, Hella, Hilti, 
Mercedes Benz, Moulinex a dalsi. 

Nabizime rozsahly program standard- 
nich splnacii a tlacitek s mnozstvim ruz- 
nych hmatnikCi, vetsi cast Ize dodat ihned 
z na§eho skladu. Krome toho je jiz tradic- 
ne na§i silnou strankou nabidka zakaz- 
nickych reSenl. Ve vyrobnim programu 
mSme asi 5000 rOznych typu spinacu. 
Ro6n§ opusti na§e vyrobni Hnky asi 100 
milionu spinacu a tlacitek. 

Jak reagujete na nove poza- 
davky trhu a technologicky 
vyvoj? 

Podstatnou casti nasi firemni filosofie 
je rozsahly vlastni v^zkum a vyvoj. 
V podniku pracuje asi 100 vyvojSru, ktefi 
soustavn§ usiluji o zlepseni technicke 
urovn§ existujicich vyrobku a zSroveri 
hledaji nove moinosti rozvoje. Z pCivodni- 
ho vyrobce elektromechanickych a elek- 
tronickych komponent jsme se zmSnili 
v dodavatele celych systemu. Na§e 
komplexni spinaci systemy nachazeji 
uplatndni v mnoha odvdtvich a pfiznivd 
ovlivftuji u2itnou hodnotu vysledn6ho pro- 
duktu. Tim podstatnS pfispivame k racio- 
naiizaci produkce naSeho zakaznika. 

Norma DIN I^O 9001 je dnes 
ji2 casto i v CR predpokladem 
uspechu technick6ho vyrob¬ 
ku na trhu. Jak zajisfujete do- 
drzovani pozadavku norem 
a vysokou kvalitu vyroby? 

Marquardt byl jako prvni evropsky vy¬ 
robce spinafcu certifikov^n podle ISO 9001 
jS v race 1993. Dlouho pfedtlm jsme v§ak 
usilovali o to, abychom kvalitu nejen mdfili, 
ale pfimo vyrab§li. To dnes znamena sta- 
lou kontrolu kvality doprovazejici ceiy vy- 
robni proces za pomoci nejmodern6j§ich 
statistickych metod a postupu. Na§e state 
vysoka uroveft kvality je jii I6ta pfidinou 
toho, ze spolupracujeme s ostatnimi pred- 
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nlmi v^robci v nejrOznejsich oblastech 
trhu. 

Ve kterych zkusebnlch usta- 
vech byly vase splnade pre- 
zkouseny? 

Temef vdechny nase splnade majl 
pfezkoudenl VDE-, UL- a CSA- a jsou 
rovnez pfezkouseny u vsech vyznam- 
nych evropskych listavCi. Abychom se 
uplatnili jeste tape take na ceskem trhu, 
zadame o prezkouseni nekolika typovych 
fad nadich spinacu v EZO. 

Pro Jake aplikace jsou vade 
spinace vhodne? 

Nad vyrobnl program je ve srovnanl 
s konkurenci podstatne rozmanitejsi a di- 
ferencovanejsl. Muzeme nabidnout vhod- 
ny splnac temef pro vsechny aplikace 
v jiz uvedenych oborech a navic nablzl- 
me mnohdy i specidlnl zakaznicke fedenl. 

V nasi nabidce najdete pflstrojovd spina¬ 
ce, mikrosplnace, tlacltka, spinace pro 
elektricke rucnl ndradl, pro automobily, 
ale i fldicl a ovlddacl elektroniku. Celkem 
je v nadl nabidce zhruba 5000 variant 
splnadu. 

Clm byste mohl charakterizo- 
vat vase prlstrojove spinace? 
Myslim predevsim po tech- 
nicke strance. 

Rozdifovanlm elektroniky i do oblasti 
domaclch elektrospotfebidu se men! i po- 
zadavky na nase pflstrojove spinace. 

V nadem programu jsou dnes vedle kla- 
sickych kolebkovych spinacu i spinace 
packove, tlacltkove, posuvne a otocne 
v nejruznejslch velikostech a tvarech 
pro splnane vykony od 2 A/250 V (ss) do 
16(4) A/250 V (st). Pokud potfebujete spl- 
nac pro vykon do 300 mW, popf. pro na- 
petl do 12 V, doporuclme vam provedenl 
se zlacenymi kontakty. Pro nejruznejsi 
aplikace muzeme nabidnout jednopdlove 
i dvoupolove spinace, pfeplnace i tlacltka, 
ktera v nekterych provedenlch splnajl 
spickove zaplnacl proudy az 100 A. Ko- 
lebkove a tlacltkove spinace jsou ve vet- 
sine modifikaclch k dispozici prosvetlene 
i neprosvetlene. Vyvody jsou v provedenl 
pro plochy konektor (4,8 a 6,3 mm), pro 
pajenl, do desek s plosn^mi spoji i se 
sroubovaci svorkou. 

Dalslmi kriterii pro vyber spinace jsou 
napf. cetnost splnanl (pfi vice nez 2000 
sepnutlch za rok pfedepisujl zku§ebny 
elektrickou dobu zivota 50 000 cykIO) 
nebo tepelnou odolnost. Podle provedenl 
jsou nase spinace urdeny pro teplotu 
okolldo 85a2do 125°C. 


Zmlnil byste se jest£ o va- 
sem programu mikrospina- 
5 ii? 

V race 1953 jsme jako prvnl ndmecky 
vyrobce zahijili vyvoj a vyrobu mikro- 
splnacu. Tyto neprlmo ovladane spinace 
pracujl obvykle v fldiclch a reguladnlch 
systemech, napf. v automatech nebo ve 
vyrobnlch zaflzenlch, a jsou konstruova- 
ny s nejvyssl pfesnostl a pro absolutnl 
jistotu splnanl. 

Nablzlme mikrosplnace v rozdllnych 
velikostech pro vykony od 1 A/24 V (ss) 
do 21(8) A/250 V (st) v provedenl jako 
pfeplnad, splnac nebo vyplnad. Vyvody 
jsou v modifikaclch pro pajenl, konektory, 
desky s plo§nymi spoji nebo sroubov6 
svorky. Ovladaci slly jsou z&visl6 na d6lce 
p^ky a lezl v rozmezl od 0,15 do 2,5 N. 
Standardnl typy jsou pro teplotu okoll do 
85 °C, specialni provedeni az do 150 °C. 
V na§em programu jsou i mikrosplnace 
s vysokym stupnem ochrany proti prachu 
i vod£ s krytlm az IP67. 

Jste dodavatelem i pro auto- 
mobilovy prumysl. Ktere vase 
vyrobky nachazejf sv6 uplat- 
neni v automobilech? 

Marquardt se stal dodavatelem auto- 
mobiloveho prumyslu v roce 1978 pro- 
stfednictvlm standardnlch i zakaznickych 
fe§enl ovladaclch spinacu a mikrosplna- 
60. Tento segment trhu jsme v uplynulych 
letech je§t§ vice obsadili dlky na§emu 
vlastnlmu intenzlvnfmu vyvoji. Na§e spi- 
na6e a konstrukdnl skupiny najdete nynl 
ve dvefnlch zamcich, v centrdlnim uza- 
mykanl, v elektrickych pohonech oken, 
ve skiadaclch stfechach, dvefnlch kon- 
taktech, zamcich zavazadlovych prosto- 
ru. Kroma toho vyvljlme v uzka spolupraci 
s vyznamnymi vyrobci automobilu kom- 
plexnl systamy pro oblast bezpednosti 
a komfortu. 

Jste take pfednfm evrop- 
skym vyrobcem spinadu pro 
rudni elektricke n£fad{, kde 
a jak se uplatfiujl tyto vase 
spinace? 

Tyto spinace se montujl do vrtadek, 
pflmodarych pil, uhlovych brusek atd. 
Plnl zde funkci ovladanl, regulace otddek 
i smyslu otadeni, omezenl otdcek a bez- 
pednostnl funkci. N^mi vyvinuta splnacl 
jednotky se uplathujl na trhu ve stale vatdl 
mlfe pfedevslm dlky tomu, te vyznamne 
pfisplvajl ke komfortu a bezpednosti 
obsluhy. Vyvinuli jsme rovne2 nove spina¬ 
ce pro nynl modem! akumuiatorova nafadl 
a ucinili tak daldl krok k nove technoiogii. 
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Ve kterych zemich mate za- 
stoupeni a kam exportujete? 

Jsme celosvetove aktivnl spolednost 
a dosahli jsme podllu exportu 40 %. 
Zviadte dulezity je pro nas osobnl kontakt 
se zakaznlkem, Ihostejno ve ktere zemi 
je. Abychom toto zajistili, mame temef na 
vsech svetovych trzich sva odboma za- 
stoupenl, ktera zajisfujl nas kontakt se 
zakaznlkem. Pro ujasnenl speciainlch 
problemu jsou jim k dispozici nasi specia¬ 
lists, ktefl na mlste konzultujl technicka 
detaily a jsou k dispozici s radou i pomocl. 

Jak realizujete poradenstvi 
a prodej v Ceske republics? 
Kde Ize vase splnade koupit? 

Nejvetdl dOraz klademe na Ocinnou 
konzultadnl cinnost na mlstd. V dzke 
spolupraci s naslm partnerem, firmou 
FK technics v Praze a naslm extern Im 
pracovnlkem ze sousednlho Bavorska, 
pravidelne navstevujeme nase prumyslo- 
ve zakaznlky. Naslm prednostnlm cllem 
pfi tato cinnosti je pfispat k tomu, aby 
konedn^ vyrobek byl na nejmodernej§l 
urovni a odpovldal v§em ergonomickym 
poiadavkum. Z tato poradenska dinnosti 
vyplynou castq specificka zakaznicka 
fesenl a takto zlskana poznatky jsou sa- 
mozfejme vyuiity i v nadem vyvoji. Pfi 
prodeji jsou respektovana pfanl zakaznl- 
ka, vatdl prumyslova podniky davajl 
prednost pflm^m dodavkam od vyrob¬ 
ce, ostatn! zakaznici jsou zasobovani 
ze skladovaho sortimentu nadl partner- 
ska firmy FK technics, popf. pflmo z pro- 
dejny v sidle tato firmy v Praze. 

Ktere zakaznlky jiz u nas 
mate? Jak byste charakteri- 
zoval cesky trh? 

Navdzali jsme na nase uspechy u vy- 
robcu topnych a klimatizacnlch zafizenl 
v Ndmecku a mdme obdobna vysiedky 
v CR. Velka uspechy vykazujeme rovnez 
u v^robcO domaclch elektrickych spot- 
febicu, kanceiafskych zafizenl, rucnlho 
elektrickdho nafadl (vcetne zahradnl 
techniky) a predevdlm v oblasti automobi- 
lovaho prumyslu. Pokud jde o nas pohled 
na cesky trh, domnlvame se, ze pozitivnl 
vyvoj nastartovany ekonomickymi zme- 
nami po roce 1989 se bude dale prohlubo- 
vat. Zvydujlcl se narodnl duchod, casted- 
ne rovnez pozitivne ovlivneny zakazkovou 
pracl pro zahranidnl firmy, se nepochyb- 
ne pffznive projevl na zvysenl osobni 
spotfeby. Poptavka po elektrospotfebi- 
clch a ostatnlm konzumnlm zbozl se 
bude trvale zvysovat a my budeme umet 
tohoto trendu vyuzlt. 

Co planujete do budoucna? 

Dobrou odbornou uroven pracovnlkCi 
nadeho ceskaho partners dale prohlubu- 
jeme intenzlvnlm dkolenlm vzakladnlm 
zavodd v Rietheimu-Weilheimu. Nadlm cl¬ 
lem je vybudovat samostatnd pracujlcl 
organizaci v 6R, ktera bude ve stfedne- 
dobam vyhledu schopna samostatne pod- 
porovat vyvojova projekty u nasich za- 
kaznlkO. Pfi splnenl tohoto pfedpokladu 
a s ohledem na zmlndny pozitivnl vyvoj 
jsme pfesvadceni, ze bdhem dvou let 
zdvojndsoblme svCij obrat naceskdm trhu. 

Ddkuji za rozhovor 
PNpravil ing. Jan Holub a ing. Josef Kellner 






Trunkova radiova sif 
mestske hromadne dopravy v Plzni 


V Idtd letodniho roku slavilo ntesto Plzen 
700. vyrodi svdho zalozeni. Byla to gigan- 
ticka akce, kterou mj. oslavovali i radioama- 
tdfi (viz AR A9/94, s. 44) a ktera se pochopi- 
telne neobesla bez kvalitniho radioveho 
spojeni mezi magistratem, pofadateii v te- 
renu, prezidentskou ochrankou, policil, zdra- 
votni sluzbou, hasici atd. 

Tohoto ukolu se jako sponzor ujaia pl- 
zehskd firma GES-ELECTRONICS k vseo- 
becne spokojenosti vsech zainteresovanych. 
A protore prdve v te dobe zahajovalo vybd- 
rove rfzeni pro vystavbu radiove sitd mest¬ 
ske hromadne dopravy (dale MHD) v Plzni, 
nikdo se nedivil, te firma GES-ELECTRO¬ 
NICS v item vyhrala. Dnes jii ndkolik mdsi- 
cu muzete viddt v ptzeftskych dopravnich 
prostredcich MHD radiostanice i informacni 
panely ve zkudebnim provozu, ktery potrva 
do konce prosince 1995. Od ledna 1996 
zahajuje trunkova rddiova sit 1 plzenske MHD 
piny provoz. 

Co je trunk neboli trunking? 

Anglicke slovo trunk ma vice vyznamu, 
z nichz pro udely radioveho spojeni pouzije- 
me pro jeho pfeklad vyrazu „kmen", „sva- 
zek” nebo Jinka". Rysuje se vdak, te trunk 
i trunking se v cestind zabydil ve svd piivod- 
ni, nepfelozene podobe. 

Klasicke radiove prevadece, ktere zna- 
me z radioamatdrske praxe nebo jako cen¬ 
tra profesionalnich radiovych siti, maji nd- 
kterd nevyhody: v§ichni udastnici (operdtofi) 
radiove site majl k dispozici pouze jeden vf 
kanal a musi se delit o vysilaci cas, tedy 
"Tiekat, at se kanal uvolni, coz plat! i o radio- 
vych systemech, vyuiivajicich ruznych dru- 
hu selektivnl volby. K jakym projevum netr- 
pdlivosti a i nevrazivosti to vede, o tom je 
moino se denne pfesvddcit napfiklad po- 
slechem ndktereho klasickeho prevadede. 

Takovy druh radioveho prenosuinformaci 
v tak slozitdm systemu, jakym je MHD, pou- 
zit nelze. Proto se v poslednich letech take 
u nds uplatftuji trunkovd radiove site. 

Trunkovd sif vyuziva pro spojeni mezi 
ucastniky site vice rddiovych kanalCi (kmito- 
dtu) a pfevaded-ustredna, fizeny pocitacem, 
vybird a pfiddluje kmitocty pro spojeni pod- 
le toho, ktere kanaly jsou prdvd volnd. Jak- 
m|le dva operdtofi rozhovor skonci, jsou 
kanaly k dispozici opdt ostatnlm. Matema- 
ticky Ize odvodit a empiricky potvrdit, te ta- 
kovyto system zabezpeci spojeni velkdmu 
mnoistvf ucastniku pfi relativnd malem po- 
dtu kmitodtii, nebof vdtdina hovoru netrva 
dlouho a vdtsina ucastniku nepotfebuje spo¬ 
jeni ve stejny okamiik. Velka vyhoda trun- 
kovdho systemu spociva v tom, te i pres 


velky pocet udastniku vylucuje vzajemne 
rudenf stanic a zajidfuje hovoficim soukro- 
mi. Trunkovy system mi mnoistvi daldich 
vyhod (signalizace, presmerovani, tisftovd 
prioritnf volani, selektivni voldni atd.), coz 
nelze kiasickymi sitemi nikdy dosahnout. 

Trunkovy system TAIT 

Podle ndzoru pracovnikCi radiokomuni- 
kadni divize firmy GES-ELECTRONICS je 
trh s radiostanicemi v CR znacnd degrado- 
vdn. Mohou se u nas pouiivat v podstate 
libovolne radiostanice, nebof temef „coko- 
liv" Ize u nas zhomologovat. Profesionalni 
sluiby beine pouiivaji FM radiostanice ur- 
5ene pro radioamatiry, jenom rozilfeni 
o profesionilni pasma. Ve v§t§(ch rrtestech 
to pusobi zmatek, nebof kmitodtu je milo a 
stanic mnoho. Tudy se rozvoj ridiovych sftf 
ubirat nebude a uz to poznavaji i sami uzi- 
vatele. 

Firma GES-ELECTRONICS pfi vystav- 
be ridiovych siti pouziva pfednostne vyrob- 
ky firmy TAIT, doplnene nikdy o stanice 
MOTOROLA. Pro ridiovou sif MHD v Plzni 
zvolila trunkovy system novozelandske Ar¬ 
my TAIT, ktera nenapadni ale jiste pronika 
na evropsky trh radiokomunikaci (napf. le- 
tos zvltizila mj. v konkursnim fizeni na radi- 
ovou sif pohranidnich a celnich sluieb 
v SRN). TAIT se soustfecfuje jen na vysilaci 
a pfijimaci techniku, mi viastni vyvoj i vlast- 
ni vyrobu, to vse na Novem Zelandu, nic ne- 
nechivi osazovat ani montovat v Asii. Pro- 
toie jsou. viak iivotni niklady nasich 
protinozcu v prumeru zhruba tfikrit skrom- 
nijii ne2 naSich zipadnich sousedu, jsou 
vyrobky TAIT konkurenceschopni i na ev- 
ropskim a americkim trhu. 

V centru trunkovi site MHD v Plzni je tfe- 
mi mikropoiitadi fizeny pfevidifi typu TAIT 
T8000 (viz AR A10/94, s. XXXI), umistiny 
pflmo v sidle firmy GES-ELECTRONICS 
v Plzni-Lochotini v jedenictim poschodi. 
Anteny jsou na strese budovy, odkud vidi- 
te celou Plzeft jako na dlani. Maximilni kon- 
figurace trunku umozfiuje spojeni at pro te- 
mif 1000 udastniku, v plzefiski siti MHD 
jich je zatim pfes dtyfi sta a spojeni probihi 
na ctyfech kanilech v pismu 450 MHz. 

Komunikace v siti je semiduplexni s pl- 
nym komfortem, podle protokolu MPT 1327, 
1343 a 1347 a tedy umoihujici krome hovo- 
ru i pfenos dat v siti. Software vyrobku TAIT 
je velmi pruiny, co2 svome ocenujf viichni 
ucastnici site, nebof napf. hliseni na infor- 
macnich panelech (disptejich) ve vozidlech 
MHD se objevuji v deitini. (Mimochodem - 
informadni panely TAIT, zprostfedkovivaji- 
ci komunikaci podltac-poditac, bylyjako no- 



Obr. 3. Rudnl radiostanice typu T3000 

vinka pfedvedeny poprve letos na jafe na 
vystavi CeBit v Hannoveru.) 

Pocitade v prevididi zaznamenivaji pru- 
beh radioviho provozu a ucastnici si mo¬ 
hou kdykoliv vyiidat ziznam udaju u tom, 
kdo, kdy a kam vysilal. 

Jednotlive radiostanice site jsou umfste- 
ny v kazdi tramvaji, autobuse i trolejbuse 
MHD, dile ve viech dispecincich MHD, 
v technickem servisu MHD, v servisu trole- 
jovych vedeni, ve vozidlech dispedinku a ser¬ 
visu atd. Jsou pouzity jednak vozidlovi ra¬ 
diostanice fady TAIT T2000 s odnimatelnym 
ovlidacim panelem (obr. 2), nastavitelnym 
vykonem 1 az 25 W a s vestavenym i exter- 
nim reproduktorem, jednak rudni (.handy”) 
radiostanice fady TAIT T3000 rovnei s tla- 
dltkovym vstupem, displejem a regulovatel- 
nym vykonem od 1 do 4 W (obr. 3). Pokud 
se tyde anten na stfechich vozidel, mela Ar- 
ma GES-ELECTRONICS dobre zkusenosti 
s antinami TESLA. Ale kvOii problemum 
s jejich dodivkami nakonec zvolila firmou 
TAIT doporudeniho vyrobce anten, a sice 
firmu SIGMA. 

Trunkovi sif TAIT krome komunikace 
mezi vsemi udastniky site umoiftuje komu¬ 
nikaci mezi pocitaci na pracovistich MHD (a 
informadnimi panely ve vozidlech), vstup do 
jednotne telefonnl site, registraci prujezdCi 
vozidel, pfijem dat od meteorologickych slu¬ 
ieb (kvuli snehu, ndledi) atd. 

Vzhledem k cend tramvaje ci trolejbusu 
je vybaveni radiostanici a antenou polozka 
tenter zanedbatelna, ovdem jeji pfinos za- 
nedbatelny neni. ftedeno slovy pracovnika 
dispedinku MHD v Plzni: .Pfesne tohle jsme 
potfebovaii.” 

-dva 











AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE 



NOVE 
VYROBKY 
OD FIRMY 
ENIKA 


Celkovy popis 

Pro dne§nf test jsem poSadai firmu 
ENIKA v Nove Pace o informace, jake nove 
vyrobky pfinesla nebo pfinasf na trh. Pfed 
casern jsem testoval jejich dalkove spfna¬ 
ce, ovladane bezdratove a protoze jsem 
zjistil, te tyto vyrobky majl znafin^ ohlas, 
rozhodl jsem se nase cten 6 fe seznamit 
s dalsf produkcf teto firmy. Zde bych cht 6 l 
upozomit, is vsechny d 6 lkov 6 ovladan 6 
vyrobky teto firmy pouzlvajt k prenosu vy- 
sokofekvencnf signal a nikoli infracevene 
zafeni. To ma tu nespomou vyhodu, te je 
Ize bezpecne ovladat i z mist, odkud nenl 
na pfijimac prima viditelnost. 

K testu mi byly nabidnuty dva typy sou- 
mrakovych spfnacu. Soumrakov^ spfnac 
nenl v principu zadne mimoradne zafizenf, 
avsak tyto spfnace nejsou zcela obvyk- 
16. Vzdy jeden z obou typu je totiz kon- 
struovan jako soumrakovy spfnac s nocni 
pfest 6 vkou. B62n6 soumrakov 6 spfnace 
spotfebid (ve vetSine prfpadti osv 6 tlenf 
nejakeho prostoru) vefier zapojf a rano 
opet vypojf. Spinabe s nocnf prestavkou 
umoiftuji do doby sepnutf vlozit nastavi- 
telnou prestavku a tim usetrit elektrickou 
energii i penfze. 

Vyrobce vychazi z logick 6 ho predpokla- 
du, ze v mnoha prfpadech pouiitf neni 


tfeba ponechivat osv 6 tlenf zapojene po 
celou noc, ale ze Ize naprfklad pfi osv 6 tlenf 
domu nebo osvetlenf vylohy (v dobe, kdy je 
provoz minimalnf) vloiit do doby, kdy je 
osv 6 tlenl zapojeno, nastavitelnou prestav- 
ku. V praxi to znamena, te se pfi soumraku 
osv 6 tlenf zapne a v urcitou hodinu (tfeba 
ve 22 hodin) op 6 t vypne. R 6 no se osv 6 tlenf 
mCi 2 e zapnout jeste za soumraku a vy- 
pnout, kdyz se rozednf, pffpadn§ se jiz ne- 
musi zapnout vubec. 

Tuto dodatednou funkci soumrakoveho 
spfnace vyresil vyrobce velice vtipn§ tak, 
ze vy§el z vyzkouseneho pfedpokladu, te 
stfed doby, kdy je osv 6 tlenf soumrakovym 
spfnafiem zapnuto, je vzdy pfibliine kolem 
ptilnoci. Po prvnfm uvedenf spfnace do 
chodu je osv 6 tlenf zapojeno od soumraku 
a t do razedn 6 nf. Mikroprocesor si automa- 
ticky rozd 6 lf dobu, kdy byl spinac v zapnu- 
tem stavu a protoze (jak ji t bylo fedeno) 
predpoklada, te jejf polovina byla kolem 
ptilnoci), tento stav si zapamatuje. Druhou 
noc ji t v dob 6 , kterou si uiivatel nastavf 


(napffklad od 22 hodin do 5 hodin), osvet¬ 
lenf vypne. 

Dobu, kdy ma b^t osvetlenf vypnuto, 
Ize spfnacem DIL volit v sestnacti ruznych 
kombinacfch, kter 6 vyhovf ve vsech b 6 z- 
nych prfpadech. U vsech spfnacu Ize sa- 
mozrejme nastavit, pfi jake intenzite vn 6 j- 
§fho osv 6 tlenf ma spfnati zapfnat a take 
vypfnat. 

Soumrakov 6 spfnade jsou vyr 6 b 6 ny 
ve dvou zakladnfch variantach. Pod typo- 
vym oznacenfm NS 800 je dodavan sptnati 
urcentf pro montaz na zed (bez nocnf pfe- 
stavky), pod oznadenfm NS 801 tenty* spf- 
nati (s nodnf pfestavkou). Pod typovym cfs- 
lem NS 801 je dodav 6 n spfnac k mont62i 
do rozvodnych skfinf (bez nocnf pfestavky) 
a pod oznacenfm NS 851 tentyi spfnad 
(s nodnf prest 6 vkou). Spfnace NS 801 
a NS 851 Ize montovat i pffmo do svftidel, 
pokud zajistfme, aby na jejich cidla nedo- 
padalo pffm 6 sv 6 tlo svftidla. 

Druhym vyrobkem, ktery je v dob 6 zpra- 
covanf rukopisu predavan do vyroby, je in- 
frapasfvnf termostat, ktery je urden pro 
ekonomickou regulaci topenf v mfstnostech 
v zivislosti na tom, zda jsou v teto mfst- 
nosti osoby, nebo je mfstnost prazdna. Ty- 
pov 6 oznacenf infrapasfvnfho termostatu je 
IT 95. 

Termostaticky spfnac, kontrolujfcf tep- 
lotu v mfstnosti, je v tomto pffpade kombi- 
novan s infrapasfvnfm didlem, registrujfcfm 
pohyb osob v mfstnosti. Tento pffstroj je 
urden pfedevsfm do kancelafskych objektii, 
kde je pouzfv 6 no pffme vytipenf, kter 6 
ohffva mfstnost rychle. 

Na spfnaci Ize nastavit dve urovne tep- 
loty. Teplotu, na nit se mfstnost standard- 
06 vyt 6 pf (komfortnf) a teplotu udrfovacf, 
na nf 2 se mfstnost vytapf v dobe pracovnf- 
ho klidu (temperovacf). Ob 6 teplotnf urov¬ 
ne Ize nastavit stejne tak, jako Ize nastavit 
citlivost infrapasfvnfho cidla a dobu, za nfz 
se po ukondenf pohybu osob v mfstnosti 
zrusf komfortnf stav a zapojf se udrzovacf 
teplota. 

Nakonec jsem si nechai vyrobek, ktery 
povatuji za mimof 6 dne zajfmav^. Je to 
v zakladnfm principu „rozdvojka", jejfz dv 6 
zasuvky Ize bezdratov 6 spfnat a vypfnat. 
K rozdvojce se dod 6 v 6 klfcenka se dv 6 ma 
tlacftky, kterymi Ize ovladat spfnanf a odpo- 
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jov£nl obou z^suvek. Jinak Fedeno, zapojl- 
me-li do rozdvojky dva spotFebice, muzeme 
je dalkove zapinat a vypinat. 

Zakladni technicke udaje 

Soumrakove spinace: 

Maximdlni spinany vykon: 750 VA. 

Rozsah osvetleni 6idla 
pro sepnuti a rozpojenf: 10 az 250 luxu. 
Pfesnost spfndnl 

nocni pfestavky: ± 30 minut. 

Infrapasivni termostat: 

Maximdlni spinany vykon: 1100 VA. 

Rozsah regulace teploty 

v reiimu KOMFORT: 18 az 28 0 C. 

Rozsah poklesu teploty 

do reiimu TEMPEROVANl: 3 az 10 0 C. 

Zpozdeni pfepnuti do reiimu 

TEMPEROVANl: 3, 10, 15, 20 minut. 

Dalkove ovladana rozdvojka: 

Maxi main i spinany 

vykon: 1 x 1000 VA, 2 x 500 VA. 

Dosah vysllade (kildenky): asi 30 m. 

Napajeni vysilade: Clanek 12 V (E 23). 

Upozomini: 

K rozdvojce Ize dokoupit i pevn6 jedno 
nebo dvoukanalovd ovladace. 

Funkce zanzeni 

Nejprve jsem vyzkou§el soumrakove 
spinade a pfedevsim ty, ktere umoznovaly 
zafadit nodnl pfestavku. Prijemnd me pfe- 
kvapilo, ze skutecne splftovaly vde, co 
v n£vodu zarucoval vyrobce. Nastavene 
dasy nocni pfestavky byly za beznych pod- 
minek skutecnd dodrieny s pulhodinovou 
-pfesnostl, pokud ovdem nebyla mimoFadne 
nadmdrna oblacnost. Na tuto skutecnost 
ovsem vyrobce v navodu upozornuje, do- 
mnlvam se vsak, ze pOlhodina pflpadne 
chyby navlc nehraje v tomto pripadd zad- 
nou roli. 

DuleSitejsi je ta okolnost, 2e toto zafi- 
zeni muze pfinest uzivateli znacne uspory, 
obzladtd tarn, kde by bylo ovlddano osvdt- 
lenl s velkym pFIkonem. A za obzvladte 
dOlezitou vlastnost techto spinacu povazuji 


i to, ze pracujl zcela spolehlivd po cely rok 
a pfitom nepotFebujl iddnd Ffdicl hodiny, 
protote jsou celorodne Flzeny vyhradnd 
soumrakem a rozednenim. 

Infrapasivni termostat je velmi zajlmavy 
vyrobek, ovdem vyznamny pFInos mOze 
pfindset jen tarn, kde jsou mlstnosti vyta- 
peny pFImotopIcImi radietory. PFitom se 
musl nutne jednat o pomdmd male mlst¬ 
nosti, protoie maximalnl pFIkon topneho 
telesa muze byt jen 1100 W nebo musl byt 
pouzit dais! stykac. 

A nakonec jsem si nechal to, co pova- 
iuji za vynikajfcl ndpad. Je to dalkove ovla- 
dand rozdvojka. Tato rozdvojka se mi 
mimoFednd llbf pfedevsim proto, te nevy- 
zaduje naprosto iddnou instalaci a Ize ji 
okamiitd po zakoupenl pouifvat. PFitom 
umoznuje zapinat a vypinat dva spotFebide 
zcela nezdvisle na sobd. I Cidaj o dosahu 
vysllace (kllcenky) je zcela seridzni. 

SamozFejme Ize k teto rozdvojce pouil- 
vat i ddlkovd ovladade DOS T1 nebo T2 
(co t jsou ovladade ve tvaru ndstdnnych 
spinacu). 

Jedtd bych jen rad pFipomenul to, co 
jsem zdurazfioval v minulem testu dalkovd 
ovlddanych zaFfzenl, ze totiz naprosto jed- 
noduchym zpusobem Fesl potFebu krizo- 
vych splnadti. Kjednomu spotfebidi Ize 
toti± pFipojit libovolne mnozstvf ddlkovych 
splnadu a ovladat ho tedy z libovolnych 
mist bez nutnosti jakehokoli propojenl. , 

Zaver 

Kaidy z techto pflstroju ma sve uplat- 
ndnl a, jak jsem se pFesvdddil, pracuje zce¬ 
la bezchybne. Mohu je tedy s klidnym sve- 
domlm doporucit vsem, komu pFinesou 
uzitek. Zbyvci tedy jen doplnit tento test ce- 
novymi udaji. 

Firma ENIKA v Novd Pace prodavd 
soumrakove splnade bez nocni pFest£v- 
ky za 712,- Kc, s nodnl pfestdvkou za 
1190,-Kc. Infrapasivni terVnostat je pro- 
davan za 1650,- Kd a ddlkovd ovlada¬ 
na rozdvojka (s jednou kllcenkou) stojl 
1183,- Kd. Vsechny ceny jsem uvedl vcetne 
DPH. 

Adrien Hofhans 




Vlach J.: Pocitacova rozhrani - 
prenos dat a ndici systemy, vy- 
dalo nakladatelstvf BEN - tech- 
nicka literatura, 168 stran B5, 
1995, cena 119 Kd. 

Kniha seznamuje srozumitelnou for- 
mou se zakladnlmi technickymi a progra- 
movymi prostFedky ridiclch systemu, do 
cehoz patFI popis zakladmch typu roz¬ 
hrani a ruzne zpusoby pFenosu dat vcet¬ 
ne jeho zabezpedenl. N^zvy hlavnich 
kapitol: Zakladni pojmy, Seriova rozhra¬ 
ni, Paralelnl rozhrani, Vnejsl pamefove 
prostFedky, Obvody Fldiclch systemu. 

Allen R.: Mistrovstvi v Corel¬ 
DRAW 5.0, vydalo nakladatelstvi 
Computer Press, 780 stran + CD 
ROM, 1995, cena 495 Kd. 

Na obllbeny program CorelDRAW 
5.0 existuje jii mnoho pFirucek. Vsechny 
popisuji CorelDRAW od zakladu. Na 
podzim vysla prlrudka, ktere je urdena 
tim, kteFI zaklady programu ji i znajl a 
potFebujl se naucit narocnejsl techniky. 
Kniha navlc obsahuje CD ROM, na kte- 
rem naleznete mnoho fontO, klipartu a 
dais! inspirujlcl material. 

TVEGEN - Programovatelny te- 
levizni generator, vydalo nakla¬ 
datelstvi Epslllon, 60 stran A5, 
1995, cena 61 Kd. 

Jedna se o publikaci zamdFenou na 
popis a prakticke vyuzitl televizniho ge- 
neratoru zku§ebnlch obrazcu v praxi. 

Knihy si mCiiete zakoupit nebo objed- 
nat na dobirku v prodejne technicke life- 
ratury BEN, Voinova 5, Praha 10, 100 
00, tel. (02) 782 02 11, 781 8412, fax 
782 27 75 nebo v nov§ otevfenG prodej¬ 
ne jpchnickd literatury BEN v Plzni, Slo- 
vanska 19. 

Slovenskd pobodka: Internatna 2, 
974 01 B. Bystrica, tel. (088) 350 12, 
732 629. 











AMATERSKE RADIO MLADEZ1 


SVITIVE DIODY, JEJICH CINNOST A POUZITI 

(Pokradovani) 


Obytek napeti na rezistoru R1 se 
zmensi a tranzistor T1 se uzavre. 
Proud pfes rezistor R3 do baze T2 
tento tranzistor otevre, svitiva dioda se 
rozsvitf a indikuje tak, ±e napeti aku- 
mulatoru je mens! nez jmenovite. Po- 
trebny proud kolem 20 mA nebyva ani 
pro vybite akumul&tory n&cim, co by 
mohio zmenit jejich stav k hordimu 
(napr. u akumulatoru 44 Ah postaci 
zbytkova kapacita pouze 1 % pro dva- 
cetihodinovou indikaci svitivou dio- 
dou). Hysterezi nema zapojeni zad- 
nou; ve stavu, kdy dioda nesviti, je 
odb6r proudu asi 1,5 mA. 

Jak je znamo, maji Zenerovy diody 
nejmensi zavislost na teplote pro Ze- 
nerova napeti okolo 5 V; proto zajistit 
co mozno nejmensi teplotni zavislost 
obvodu by bylo mozno tim, ze by se 
Zenerova dioda se Zenerovym nape- 
tim 11V nahradila dvema diodami se 
Zenerovym napetim 5,6 V (C5V6). 
Deska s plo§nymi spoji na obr. 17 
byla vsak urfena pouze pro jednu Ze- 
nerovu diodu. 

Velmi vdecnymi namety ke stavbe, 
predevSim u zacinajicich elektroniku 
ze zaliby, kteri maji minimalni zkuse- 
nosti, jsou i nejruznejsi typy blikacu. 
Pro tento okruh zajemcu jsme vybrali 
tri ruzne blikace, uverejnene pred ca¬ 
sern v americk^m casopisu Radio- 
Electronics. 

Jako prvni si uvedeme nejjedno- 
dussi blikac se dvema svitivymi dio¬ 
dami, ktere jsou zapojeny v astabil- 
nim klopnem obvodu (se dvema tran- 
zistory), kteremu se take rika multivib¬ 
rator (obr. 18). Svitive diody, ktere 


+6 az 9 V 



Obr. 18. Blikac se dvema svitivymi 
diodami 



<1 - 50 - 1 > 


jsou zapojeny v privodech ke kolekto- 
rum obou tranzistoru, sviti stridave asi 
v jednosekundovych intervalech. (Pro 
zakladni pokusy by bylo samozrejme 
mozne jednu ze svitivych diod vypustit, 
na cinnosti obvodu se tim nic nezme- 
ni.) 

Jako tranzistory Ize pouzit univer- 
zalni kremikove typy n-p-n (napr. z tu- 
zemskych KC508, KF508 apod., z ci- 
zich napr. BC108 ci jine). Blikad 
nebude dobre pracovat pri napeti 
mensim nez asi 5 V, pri napeti vetsim 
nez 10 V by jiz tekl diodami prilis vel¬ 
mi proud. 

Dobu mezi jednotlivymi rozsviceni- 
mi diod a dobu svitu diod Qsou v tom- 
to zapojeni shodne) Ize i menit a to 
zmenou tzv. casove konstanty dldinku 
RC multivibr&toru; na obr. 18 jsou ca¬ 
sove konstanty urceny soucinem 
R3C1, popr. R4C2. Pri soudastkach 
podle obr. 18 je doba jednoho pra- 
covniho cyklu asi 1 sekunda a LED 
sviti stfidave. Zkuste, jak se projevi 
zmeny kapacity kondenzatoru Cl a 
C2 a odporu rezistoru R3 a R4 a od- 
vodte si zakladni poznatky pro zmenu 
pasovych konstant (napr. kdy jiz LED 
nebudou vubec svitit a kdy se rozsviti 
trvale), muzete vsak take zmenit pou¬ 
ze jednu z obou casovych konstant a 
tim dosahnout toho, ze jedna z diod 
bude svitit po dobu kratsi (nebo del§i) 
nez druha. 

Zijeme v dobe stale slozitejsich in- 
tegrovanych obvodu - proto si ukaze- 
me, jak vypada integrovana verze za¬ 
pojeni z obr. 18. V teto verzi blikace je 
pouzit integrovany casovad typu 555, 
a to bucf v puvodni „bipol^rni" verzi 
(napr. NE555, LM555 apod.), ci mo- 
dernejsi variante (technika CMOS), 
ktera byva oznacovana jako 7555. In¬ 
tegrovany obvod 555 6i 7555 na obr. 
20 je zapojen take jako multivibrator 
(v tzv. astabilnim modu). Casova kon- 
stanta zapojeni je dana soucinem 
R4C1. Vystup integrovaneho obvodu 
je na vyvodu 3. Integrovany obvod 
pracuje tak, ze je na jeho vystupu bucf 
M zem” (sviti homi svitiva dioda) nebo 
temef pine kladne napajeci napdti 
(sviti dolni svitiva dioda). 



Obr. 19. Deska s ploSnymi spoji 
k obr. 18 
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Obr. 20. Blikad s integrovanym 
casovadem 555 (7555) 



<—- 40 -> 



Obr 21. Deska s plosnymi spoji pro 
zapojeni na obr 20 

Stejne jako u multivibratoru s tran¬ 
zistory Ize i toto zapojeni upravit na 
jednoledovy” provoz tim, ze se ze za¬ 
pojeni vypusti jedna libovoln£ svitiv£ 
dioda a jeji predradny rezistor. 

Pouiije-li se k rizeni svitivych diod 
casovac typu 555, Ize dosahnout zajf- 
mavych svdtelnych efektu napr. pouii- 
tim ctyr svitivych diod podle obr. 22. 
Dva pary svitivych diod, zapojenych do 
serie, mohou byt uspofadany napf. 
do tvaru krize, v nemz mohou stfidave 



Obr. 22. Blikad se ctyrmi LED 
s nditelnym kmitodtem blikani 













svitit napr. vodorovne (D3, D4) a svis- 
le (D1, D2) umistene diody (viz deska 
s plosnymi spoji na obr. 23). 
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Obr. 23. Deska s plosnymi spoji pro 
zapojenl na obr. 22 

Oproti zapojenim na obr. 18 a 20 
ma zapojeni na obr. 22 jednu funkci 
“Ravic - kmitocet blikani svitivych diod 
Ize menit potenciometrem R5 (je za- 
pojen jakb promenny odpor) a to 
zhruba asi od 15 do 2000 „zablesku” 
za sekundu. 

Ridici obvody pro LED 

Temef soucasne s tim, jak se sviti- 
ve diody objevily na trhu, zacaly prace 
na integrovanych obvodech, s nimiz 
by bylo mozno fidit vetsi mnozstvi 
LED. Tak se po urcite dobe objevily 
na trhu integrovane obvody, ktere 
umoznily pracovat s vetsim mnoz- 
stvim svitivych diod ve dvou Zetklad- 
nich modech provozu - v paskovem a 
bodovem (pri paskovem provozu sviti 
podle fidiciho napeti urcite mnozstvi - 
nebo vsechny, popf. 2adna - z pouzi- 
tych svitivych diod, pfi bodovem pro¬ 
vozu sviti opet v zavislosti na fidicim 
napeti z cele fady pouzitych LED pou- 
ze jedna). 

Jednemi z prvnich a nejpouziva- 
nejsich integrovanych obvodu - budi- 


cu s linearni zavislosti mezi fidicim 
napetim a svitici diodou - pro fizeni 
LED byly bipolarni obvody UAA170 
(pro ovladani 16 svitivych diod, bodo¬ 
vy provoz) a UAA180 (pro ovladani 12 
svitivych diod, paskovy provoz), pfi- 
cemz UAA170L bylo oznaceni pro in¬ 
tegrovane obvody s temer logaritmic- 
kou zavislosti mezi fidicim napetim a 
svitici diodou. 

U nas se rozsifily nejvice integro¬ 
vane obvody A277D z byvale Nemec- 
ke demokraticke republiky, funkcne 
velmi podobn6 uvedenym typum Sie¬ 
mens, v paskovem provozu je dokon- 
ce mozme nahradit A277 obvodem 
UAA180 a naopak - oba maji stejne 
zapojene vyvody. 

Vzhledem k tomu, ze obvod A277 
byl v minulosti jii mnohokrat velmi 
podrobne popsan (napr. v AR fady B, 
c. 3/1984, str. 108 a dalsi), uvedeme 
si pouze strucne zapojeni vyvodu a 
zakladni technicke udaje spolu s do- 
porucenymi zapojenimi a d&le se bu- 
deme venovat modernejsimu obvo¬ 
du, vyrobce National Semiconductor, 
s oznacenim LM3909. Dopfedu Ize o 
LM3909 prozradit, ze ma jednu vel- 
kou pfednost - zatimco jsme si dosud 
uvedli, ze k rozsviceni LED je tfeba 
napeti asi kolem 3 V, tento obvod do- 
kaze rozsvitit LED jiz pfi nap£jecim 
napeti 1,5 V. 

Ridici obvod A277 

Integrovany obvod A277 umoznuje 
zobrazovat mefene (fidici) napeti ve 
tvaru sviticiho sloupce nebo sviticiho 
bodu. Rozsah indikace je urcen dol- 
nim a hornim referencnim napetim. 
Integrovany obvod mOze fidit maxi- 
malne 12 svitivych diod; 10 Ize vsak 
fadit do kaskady (maxim^lni mozny 
pocet je 5 IO) a tak zvetSit pocet ovla- 
danych svitivych diod podle potfeby. 
Obvod umoznuje i menit jas sviticich 
diod (napf. samodinne podle osvetle- 
ni vnej§iho okoli). 

Princip dinnosti integrovaneho ob¬ 
vodu spociva v tom, ze fetezec rezisto- 
ru rozddluje linearne v napefovych 
stupnich vnejsi napeti L/ refmax - U rei mjn , 
ktere je pfivedeno jako dilci napeti na 
fetezec komparatoru, na nemz se po- 
rovn^va s vn§j§im fidicim nap§tim. 
Z tohoto fidiciho nap§ti je pak odvo- 
zen signal, ktery ma 12 urovni (pfip. 
13, nesviti-li zidna z LED). Volbou 
rozdilu referencnich napeti Ize volit 
zmenu rozsviceni LED od plynuleho 
(zmena U fef asi 1,2 az 2 V) ke skoko- 



1 - zem 

2 - fizeni svitivosti 

3 - nast. L re , max 

4- LED12 

5- LED11 
6 - LED10 

7- LED9 

8- LED8 

9- LED7 

10- LED6 

11- LED5 


12- LED4 14- LED2 

13- LED3 15- LED1 


16- nastaveni l/ ref min 

17 - fidici napeti 

18 - napajeci napeti U cc 


Obr. 24. Zapojeni vyvodu fidiciho 
obvodu pro stupnice s LED 
vemu (zmena l/ ref asi od 4 do 6 V). 
Vystupy komparatoru s budicimi tran- 
zistory pro rozsveceni svitivych diod 
jsou navaz^ny pfes logiku, kter^ urcu- 
je, budou-ii diody svitit jako pasek 
nebo jako bod. Paskov^ (obr. 25) 
nebo bodovy (obr. 26) provoz je dan 
napetim na vyvodech 14 a 15 IO - pfi 
rozdilu l/ 15 - U u mensim nez 0,9 V je 
provoz bodovy, pfi vetsim nez 1,3 V 
paskovy. 

Zakladni technicke udaje obvodu 
A277 jsou v tabulce, zapojeni vyvodu 
pouzdra IO je na obr. 24. 


Meznl Odaje A277 


Ucc 

min. 5,5 V 

max. 18 V 

Ucc 

10,5 2) 

18V 

U„ 

0 

6,2 V 

u 3 

0 

6,2 V 

U 16 

0 

6,2 V 

^15/14 

1,3V 


4ed 

0 

20 mA 


11 plati pro bodovy provoz, pfi menSim na- 
pSti obvod nepracuje 

2) piati pro paskovy provoz a pro pfedni 
napeti LED vetsi nez 1,5 V 

Charakteristicke udaje 


Proud / cc jmen. 4,5 mA, max. 10 mA 
pfi Ucc ~ 12 V, 

zbytkovy proud budice (LED nesviti) 

50 pA, 

vstupni proudy / 3 (/ 17 ) pri l/ 3 = 1,2 V 
(l/ 17/1 = 0) jmen. 0,006 pA, max. 2 pA. 


Od napeti = 9 V plati 
-U 3 = U cc - 3 V, 

-t/ 17 = t/ cc -3V. 

, Zakladni zapojeni pro paskovy 
provoz je na obr. 25. Napeti U nf mjn a 
L/ref max urcuje delic napeti z rezistoru 
R1 az R3. Pflklad: Pfi napajecim na¬ 
peti 12 V chceme nastavit minimalm 


+Ub 


A277D 



Obr. 25. Zdkladni zapojeni A277 pro paskovy provoz 


A277D 



Obr. 26. Zdkladni zapojeni A277 pro bodovy provoz 
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referencin' napeti l/ refmin na 2 V a ma- 
ximalni referencni napetf l/ refmax na 6 V. 
Pfi proudu delicem 0,1 mA (v mA pro¬ 
to, aby vysledek byl v kQ) bude 

U S // = R1 +R2 + R3 a 
R1 R2 . R3 — Uref min- (U re f^ - U re f m jn): 

max)* 

R1 : R2 : R3 = 1:2:3; 6R1 =12/0,1, 

odpory rezistoru delice budou tedy asi 
R1 = 120/6 = 20 kQ, R2 = 40 kQ a 
R3 = 60 kQ. 

Na obr. 26 je zakladnf zapojeni 
bodoveho indikatoru se dvanacti sviti¬ 
vymi diodami. U tohoto indikatoru se 
voli L/ ref = 0, tfm se dosahne minimal- 
ni „hystereze B pfi rozsveceni soused- 
nich diod. Delidem se nastavuje pou- 

ze ^nef max- 

Nynf jiz zbyva se zmfnit o moznych 
zpusobech fizeni jasu svitivych diod, 
ten zavisi na nap£ti bazi budicich 
tranzistoru v IO, ktere ovladaji proud 
LED. Ovladaci nap&i se privadi na vy- 
vod 2 IO, neni-li vyvod 2 zapojen, 
bude strednf proud svitivymi diodami 
asi 10 mA. Nap&ti na tomto vyvodu Ize 
ridit podie obr. 27 napf. potenciomet- 



it f 


Obr. 27. Zapojeni k fizeni jasu 
svitivych diod 



Obr. 28. Zavislost proudu svitivymi 
diodami na napeti na vyvodu 2 IO 


rem (promSnnym odporem) nebo 
v zavislosti na okolnim osvetleni napr. 
fototranzistorem nebo fotorezistorem. 
Zavislost proudu svitivymi diodami na 
napeti na vyvodu 2 IO je na obr. 28. 
Proud Ize nastavit az na asi 20 mA. 


Pri§te si ukazeme, jak se zapojuje 
n§kolik IO A277 do kaskady a uvede- 
me nekolik nebeznych zapojeni s tim- 
to integrovanym obvodem. Zacneme 
se tez seznamovat se slibenym obvo¬ 
dem LM3909. 

Nakonec strucne nekolik zasad 
k pouzivani A277: 

- pri bodovem provozu, nepouzije-li 
se vsech 12 LED, se mohou vystupy 
IO bud 1 propojovat nebo nezapojovat, 

- pfi paskovem provozu mohou byt 
LED nahrazeny dratovymi spojkami, 

- v paskovem i bodovem provozu Ize 

pouzit svitive diody libovoine barvy a 
Ize je ruzne kombinovat 1 v jedne 
stupnici; pro dany provoz je treba veno- 
vat pozomost rozdilu napeti L/ 15 - 4 , 

- pro n^vrh deiice urcujiciho napeti 
U z , l/ 16 , l/ 17 se v2dy uvazuje proud de¬ 
licem 0,1 mA, 

- pro vylouceni poruch ve vf rozsahu 
se doporucuje blokovat jak napajeci, 
tak fidici nap§ti kondenzatorem, 

- IO Ize pouzit i mimo uvedena stan¬ 

dard ni zapojeni - pritom je treba upo- 
zornit na to, ze zpusob provozu je ur- 
6 en rozdilem napeti mezi vyvody 15 a 
14. _ (Pokracovani) 
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INFORMACE, INFORMACE... 


Dnes opet zalistujeme ve dvou casopisech z USA, kte¬ 
re si Ize zapujcit, prostudovat i objednat k pravideln6mu 
dodavani v knihovne STARMAN Bohemia, Konviktska 24, 
110 00 Praha 1, tel. (02) 242 319 33. 

Prvnim z nich je mesifinik, v^nujici se „multimedial- 
nim” problemum a vyrobkum i novym pocitacovym medi- 
im. Po prehledu novinek na trhu jsme v cisle, kter6 jsme 
meli k dispozici, nalezli krome jineho i clanky o Upgrade 
kitech pro multimedia, o videokompresi (Jaky algoritmus 
komprese pouzivate Vy?), prehled multimedialnich titulu, 
testy vydanych objektove orientovanych obrazu a novych 



mechanik atd., prehled multimedialnich systemu PC „3. 
urovne" apod. 

Casopis New Media je formatu A4, ma 120 stran, je to 
mesicnik, k nemuz je vzdy jednou rocne vyd^no 13. cislo. 
Rocni predplatn6 stoji asi kolem 100 $. 

Velmi zajimavy je druhy recenzovany casopis, Micro¬ 
computer Journal, ktery od clanku typu Male ss motory a 
jejich fizeni, pres Naucte se znat mikrokontrolery az po 
VylacTte si svuj PC prinasi prehled modemi elektroniky a 
vypocetni techniky pro zacinajici a stredne erudovane za- 
jemce. 

Casopis ma 112 stran, je formatu A4, je to dvou mesic¬ 
nik, rocni predplatne je kolem 90 $. 


ZDENEK HRADISKY 

elektronicke 



Elektronicke moduly 

(pro nepajiva kontaktm pole) 

Napad zhotovit a pak ruzne spojo- 
vat elektronicke moduly je zajimavy - 
mohou je nejen velmi dobre vyuzit 
jednotlivci, ale umoihuji i tymovou 
praci v krouzcich - kazdy clen krouzku 
muze zhotovit jeden modul, ktery se 
mu nejvice-zalibi a po dokonbeni 
vsech modulu z nich vsichni spolecne 
mohou sestavovat nejruznejsi pristro- 
je - tady se meze fantazii nekladou 
(viz napr. soutez na sestaveni pristroje 
z modulu, ktere byly uvefejhovany vice 
nez rok v AR v rubrice R15). 

Prace tohoto druhu muze slouzit 
krome jineho i k prohlubovani znalos- 
ti o cinnosti jednotlivych elektronic- 
kych obvodu, k promy§leni ruznych 
- mbinaci, nacviku mefeni fyzikainich 


velicin, k reseni nahradnich obvodu a 
take k hledani chyb v zapojenich. 

Pro takove pojeti cinnosti velmi vy- 
hovuji tzv. nepajiva kontaktni pole, 
kterym jsou navrzene moduly prizpu- 
sobeny. Zatimco jednoduche moduly 
maji upoutat zajemce, kteri dosud ne- 
maji vet§i konstrukbni ani teoreticke 
znalosti, jsou slozit6j§i navrhy urceny 
pro ty zkusenejsi s urcitou praxi. Ne- 
jde v§ak jen o zhotoveni jednotlivych 
modulu, ale o jejich vzSjemnou vasbu 
- promysleni kombinaci stavebnich 
dilu a jejich usporadani do vetsich 
celku. 

Publikaci vydava nakladatelstvi dr. 
Radovana Rebstocka, vyjde 1. prosin- 
ce, pfedbezna cena je 60,-Kc. Knihu 
Ize objednat i na dobirku u nakladateie 

Nakladatelstvi R. Rebstock, 
Hradecka 1074, 342 00 Susice, 
tel. (0187) 4306. 
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Merici pristroj RLC 

Rostislav Remias 

Merit zakladni veliciny pasivnich elektronickych soucastek (odpory, ka- 
pacity a indukcnosti), je nutne ve vsech oborech elektroniky. Popisovany 
pristroj splnuje veimi dobre pozadavky na tyto tri druhy mefeni. Elektronic- 
ke obvodove reseni pristroje je jednoduche a nijak nekomplikuje jeho pri- 
padnou reaiizaci. Materialove naroky jsou rovnez primerene. Zobrazeni me- 
renych udaju je anaiogove na velke rovnomerne stupnici. 

Na pfistroji Ize pfecist vidy jen jed- Neznama kapacita a indukcnost se 
nu ze tri mefenych velidin, kterou Ize mefi obvodovym dilem CL. Zvolene 
zvolit stiskem pfislusneho tladitka. Roz- m§feni pfepiname pfislusnym tlacit- 
sah zvoieny otocnym pfepinacem od- kem. Princip mereni kapacity je nakres- 
povida koncove vychylce na stupnici len na obr. 1b a mereni indukcnosti na 
mefidla. Stupnice mefidla je spoiedna obr. 1c. Pfi obou druzich mereni nej- 
pro vsechny druhy mefeni a ma linear- sou pouzity zadne fyzicke srovn£vaci 
ni prubeh. normaly. K mSfeni se pouiiva signal 

s obdelnikovym prubehem a zmSna 
Zakladni technicke udaje m£ficich rozsahu se uskutecnuje zme- 

nou kmitoctu. Za tim ucelem se voli je- 
Merenl odporu: 100 Q az 10 MQ den ze sesti generator^ m§riciho sig- 

v sesti stupnich dekadicky nalu. Pfi mefeni kapacity C x se mereny 
odstupnovanych rozsazich. kondenzator v dobe, kdy je tranzistor 
M&feni kapacity: 100 pF az 10 pF, uzavren, nabiji proudem protekajicim 
chyba m6feni neprekroci 10 %, me- R11 a D3. Po otevreni tranzistoru pro¬ 
fit Ize i elektrolyticke kondenzatory. chazi vybijeci proud (umemy kapacite) 
M&feni induk6nosti: 10 pH az 1 H. diodou D2 a m§fidlem. 

Chyba mefeni nepfekroci 10 %. Pfi mefeni indukcnosti L x proteka pfi 
Napajeni: ze site 220 V ±10 %, 50 Hz. sepnutem tranzistoru proud mefenou 
Prikon: 1,8 VA. civkou. Po uzavfeni tranzistoru procha- 

Jisteni: tavnou pojistkou. zi indukovany proud (umemy indukc- 

Rozm&ry: d6lka 176 mm, vyska nosti) opet diodou D2 a mehdlem. Kmi- 

90 mm, hloubka 80 mm. tocet generatoru signaiu a rozsahy pro 
Hmotnost: 1,1 kg. mefeni kapacity a indukcnosti jsou 

v tab. 1. 

Princip mefeni 

Zapojeni pristroje 

Pfistroj je z obvodoveho hlediska 

rozdelen na dva samostatne dily. Roz- Z pfedchoziho je patme, ze pfistroj 
deleni je patme ze schematu na obr.2. je rozdelen na dve casti, ktere vyuziva- 
Dil oznaceny ve schematu R umozhu- ji spolecny napajeci zdroj a mefidlo. 
je mefit odpor. DU oznadeny CL slouzi Odvod pro mefeni odporu s operadnim 
k mefeni kapacit a indukcnosti. Duvod zesilovacem byl v ruznych obmen^ch 
pro toto rozdeleni je ten, ie pro m§fe- jiz publikovan napf. v [1], [2]. 
ni odporu je pouzit jiny princip, nez pro Pfed mefenim se rezistor zasune do 

mSfeni kapacity a indukcnosti. Pfi m£- meficich zdifek R x a nasledn§ se me¬ 
feni rezistoru o neznamem odporu R x fici odvod aktivuje stiskem tlacitka R x . 
je operacnim zesilovacem, na zakla- Zapojeni meficiho obvodu je celkem 
de vzajemneho srovnani m4fen6ho re- prost6 a nema zadne z&ludnosti. Pfi 
zistoru R x s pfesnym normalovym re- pouziti pfesnych normalovych rezisto- 
zistorem R n vyhodnocen pomer ru a vhodneho typu operacniho zesi- 
odporu. Mefidlem se vlastne m§fi uby- lovace Ize dosahnout mefeni s prak- 
tek napeti na rezistoru R x , nebot’ roz- ticky nepatmou toleranci. Nutno si v§ak 
dil napeti mezi vstupy OZ je zanedba- uvedomit, ie chyba samotneho mefid- 
telny. Princip mefeni je samostatne la je asi 1,5 %. Pfepnutim na vhodny 
znazom§n na obr. la. Nejvetsi zmefe- normalovy rezistor zvolime m§fici roz- 
ny odpor je shodny s odporem pouzi- sah. Pouzity operacni zesilovac ma ex- 
teho normalu. tremnd velky vstupni odpor. To zajisti, 



Obr. 1. Princip m&feni odporu (a), kapacity (b) a indukdnosti (c) 



ze nebude ovlivnen vzajemny pomer 
odporu pfipojenych rezistoru. Oba tak- 
to zapojene rezistory jsou z funkcniho 
hlediska operacniho zesilovace zapo- 
jeny v obvodu zaporne zpetne vazby. 
Zmena vzajemneho pomeru odporu se 
bezprostfedne projevi zmenou vychyl- 
ky rucky mefidla. 

Odpor normalu R n je pfi samotnem 
mefeni staly a proto vliv na zesileni 
bude mit jen promenny odpor rezistoru 
R x . Aby bylo mozno tyto zmeny mefit, 
je na neinvertujici vstup OZ1 pfivede- 
no pfes rezistor R7 kladne napeti. Na¬ 
peti je stabilizovano Zenerovou diodou 
D1. Takto vytvofene referencni napeti 
2,4 V je v operacnim zesilovadi pfeve- 
deno ve stejne polarity na jeho vystup 
s velikosti, odpovidajici jeho zesilova- 
cimu biniteli, podle rovnice: 



Bude-li odpor mefeneho rezistoru 
R x nulovy, bude napeti na vystupu OZ 
shodne s napetim referenbnim. Bude- 
li mit mefeny rezistor R x odpor shodny 
s normalem R n , bude na vystupu OZ 
dvojnasobek referencnlho napeti. Po- 
uzite mefidlo je pfipojeno mezi refe¬ 
rencni nap§ti a vystup OZ. Pfi mdfeni, 
kdy budou zkratovany zdifky R x , bude 
mefidlo ukazovat nulu, protoze na 
obou jeho svorkpch bude shodne na¬ 
peti, t.j. 2,4 V. Bude-li odpor R x shod¬ 
ny s odporem normalu, bude napeti na 
kladne svorce mefidla o 2,4 V vetSi nez 
napeti referencni. M§fidlo ma v tomto 
pfipade maximalm vychylku rudky. 
Vychylku rucky nastavimetrimrem P2, 
pfipadne upravime i odpor rezistoru 
R10. Pro ostatni mdfene odpory je na¬ 
peti na mefidle umeme odporu rezis¬ 
toru R x - stupnice m£ lineami prObeh. 

Mereni kapacity kondenzatoru a in¬ 
dukcnosti civekvychazi z teoreticke 
prace [3]. Pfi mefeni se pouziva signal 
s obdelnikovym prubehem. Kazdemu 
ze sesti meficich rozsahu odpovida jiny 
kmitocet meficiho sign^lu. Signally se 
generuji v sesti samostatnych oscilato- 
rech, tvofenych invertory. Tyto inverto- 
ry maji na vstupu Schmittuv klopny ob- 
vod, a vsechny jsou obsazeny v jednom 





integrovanem obvodu (102). Kazdy os- 
cilator se sklad3 z jednoho invertoru, 
kondenzatoru, rezistoru a trimru. Kmi- 
tocty generatoru jsou dekadicky odstup- 
novany. Z techto sesti samostatne ge- 
nerovanych signalovych kmitoctu se 
pak voli prepmacem jeden, ktery se 
privede na bazi tranzistoru T. Tranzis- 
tor pracuje jako spinac, ktery ma dva 
stavy. Je-li uzavren, je na kolektoru pine 
napeti napajeciho zdroje zmensene 
o ubytek na rezistoru R11, otevfe-li se 
(proudem tekoucim do baze), bude na 
kolektoru potencial biizky nule. Pri me- 
reni kapacity je po stisku tlacitka C x 
zvoleno zapojeni, kdy se pri uzavrene- 
m tranzistoru nabiji pres diodu D3 me- 
reny kondenzator pripojeny na svor- 
kach C x . Po otevreni tranzistoru, kdy je 
na kolektoru nulove napeti, je konden¬ 
zator vybit pres diodu D2 a civku meri- 
ciho pfistroje. Zapojeni je patrne na 
zjednodusenem schematu - obr. 1b. 
Stredni vybijeci proud je vyjadren vzta- 
hem 

l m =C x .U c .f, (2), 

kde U c je napeti, na ktere je nabit me- 
reny kondenzator. Vybijeci proud je 
umerny merene kapacite a proto i stup- 
nice mdridla ma lineami prubeh. 

Pri mereni indukcnosti je civka pri- 
pojena ke zdifk&m oznacenym L x . Po 
stisku tlacitka L x pak merici signal pro- 
chazi civkou a indukuje v ni napeti, je- 
hoz velikost je zavisla na indukcnosti 
civky. Toto napeti se po usmemeni dio- 
dou D2 mefi meridiem. Zjednodusene 
zapojeni mericiho obvodu je na obr. 1c. 
Pro stredni indukovan§ napeti plati 

U m = L.l c .f (3), 

kde / c je konstantni kolektorovy proud 
a f kmitocet memeho sign^lu. StPedni 
hodnota indukovaneho nap§ti je umer- 
na indukcnosti civky a proto stupnice 
mefidla ma lineami deleni. 


Napajeci zdroj 

Napajeci zdroj je bezny se stabiliza- 
ci monolitickym stabiliz^torem (103). 
Transformator je dvoukomoroveho 
provedeni s vykonem 3 VA. Pro napa- 
jeni pristroje vsak staci i transformator 
1,8 VA. Jisteni pojistkou Po je na pri- 
marni strane transformatoru. Napeti je 
usmemeno diodovym mustkem a filtro- 
vano elektrolytickymi kondenzarory 
Cl6 a Cl7. Kondenzatory C8 ai Cl2 
a R20 jsou ochrany proti nahodnym os- 
cilacim usmernovace a stabiliz^toru. 

Stavba pristroje 

Elektronicka cast meficiho pristroje 
je realizovana v jednom bloku. Vsech- 
ny soucastky, pocinaje sit’ovou privod- 
kou a konce mefidlem jsou namonto- 
vany a propojeny mezi sebou na 
spolecne desce s plosnymi spoji. Z to- 
hoto duvodu ma deska tlousfku 2 mm, 
ackoli je mozno v nouzi pouzit i desku 
tlousfky 1,5 mm. Deska s plosnymi spo¬ 
ji a rozmisteni soucastek je na obr. 3. 
Velka, kruhem oznacena plocha, pfed- 
stavuje vyrez pro mefidlo. Aby bylo 
mozno vyrez materialoveb vyuzit, je 
v nem nakreslen nosny pasek pro po- 
jistkove kontakty a mala deska s ploS- 
nymi spoji. Do teto desky se po vyriz- 
nuti a vyvrtani naznacenych der zapaji 
sestavena tritlacitkova souprava Is- 
ostat. Desticka je vzdalena od nosne- 
ho izolantu tlacitek asi 1,5 az 1 mm. Vy- 


Obr. 2. Schema mericiho pristroje 

vody pfepinacu, ktere po zapajeni nad- 
meme vydnivaji pres folii plosneho spo- 
je se od§tipnou. Je to nutn6, nebot’ 
trimry P3 a P4 jsou na desku s plosny¬ 
mi spoji pajeny ze strany medene folie. 
Z teto strany se pajeji i obe diody D2 
a D3. Trimry P3 a P4 (u typu TP 110) 
se pajf naklonene nahoru, aby bylo vice 
mista pro sroubky upevnujici pristrojo- 
ve zdirky. Po zapajeni soucastek vznik- 
ne uceleny tlacitkovy komplet tri tladi- 
tek. Samotne tlacitko je nez£visle, 
nearetovane. Spinaci tlacitka C x a L x se 
vzajemne vybavuji, pricemz tlacitko L x 
ma jen mechanickou funkci. Tladitka 
maji zajistenou prioritu vzajemne vol- 
by. Pri stlaceni nekolika tlacitek soucas- 
ne ma prioritu posledni tlacitko vlevo. 
To umoznuje, ze pri mdreni R x neni 
nutno prihlizet ke stlaceni tlacitek C x 
nebo L x . 

Nakonec se na desku s tlacitky pri- 
paji osm neizolovanych tenkych vodi- 
cu, ktere se, soucasne s upevnenim 
kompletu na nosnou desku, prostrci do 
protilehlych otvoru a zapciji. K orienta- 
ci poslouii nakres velke desky na 
obr. 3. Tiaditkove hmatniky se na tfme- 
ny tladitek nasunou o 4 mm vy§e, nez 
by byly na doraz - pouzijeme 4 mm vy- 
soke podlozky - a zalepi. Po vyriznuti 
diry pro mdfidlo se zmensi pevnost 
spodni casti nosne desky. Desku zpev- 
nime hranatym trameckem (poz. 10), 
obr. 4. Tr£medek se upevni ctyrmi 


Tab. 1. Prifazeni mehclch rozsahu 


Poloha 

prepinace 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Signalovy 
kmitocet f[Hz] 

1 M 

100 k 

10 k 

1 k 

100 

10 

Rozsah C [F] 

lOp 

1 n 

10 n 

100 n 

1 p 

10 p 



10 m 


100 m 
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sroubky M2,6 x 6 se zapuStenou hla- trimru PI, ktery z prostorovychduvodu upevnit a pripajet^rezistory R n a sest 

vou, nebo hlinikovymi nyty. Sifova pri- pouzijeme TP 095 (nebo jiny miniatur- propojek z vystupu oscilatofii. Nezapo- 

vodkaje upevnena na dvou sloupc(ch nl typ). Dioda D1 je bezna, diody D2 menout na tfi propojky. Kondenzatory 

(poz. 11) dtyfmi sroubky M3 x 10 se a D3 nejlepe germaniove detekcnf dl- Cl3, Cl, C6 a rezistor R20 se pajeji 

zapu§tenou hlavou. Mefici zdifky jsou ody. Protoze germaniove diody se dnes ze strany med£n6 folie. Nakonec se na- 

vysoustruzen6 z mosazi podle poz. 7 jii obtlzne shaneji, je mo2ne pouiit montuji viechny dily sifov6 casti. 

ado 8 mm z&pichu je navlecena tru- i kremikovediodySchottky. Kondenza- K vzajemnemu propojenf je vhodne 

bidka (buzirka) z plasticke hmoty. Zdir- tory jsou keramicke pro napStf 25 V az pouzit ianka. U kontaktu pod napetim 

ka presahuje ceini panel pfistroje asi na Cl az C6, ktere pouiijeme svitko- site nesmi byt zadna neizolovana cast, 

o 4 mm. Mefidlo je upevneno dvema ve, ktere maji mens! tepelnou zavislost Po zapajeni se na obnazene kontakty 

pfichytkami, ktere se s nim dodavaji. kapacity. prevleknou izolacni trubicky. Na zakryti 

Sitovy transformator je upevnen izolo- Prepinac je otocny sestipolohovy pojistkoveho drzaku zhotovime sunda- 

vane. dvousegmentovy WK 533 37 nebo WK vaci kryt z polotvrde lepenky, podle 

Rezistory jsou bezne metalizovane 533 38. K montazi soucastek pouzije- poz. 4 mechanickeho vykresu (obr. 4). 

typy malych rozmeru az na sest rezis- me osazovaci nakres obr. 3. Na nos- 

toru R1 az R6, ktere je vhodne vybrat nou desku se nejdfive osadi soucast- Nastaveni pfistroje 

s toleranci menSi nez 0,5 %. Vhodne ky, kter6 nejsou prilis vysoke, nebof pfi 

jsou napr. typy TR 161, TR 192 a re- dalsi montazi by se mohly poskodit. Pfed nastavenim se predpoklada, ze 
zistor R6 TR 193. Odporove trimry jsou Dale je vhodne upevnit otocny pfepl- zapojenf je v pofadku, a ie na konden- 

typu TP 110 nebo TP 095, s vyjimkou nac a zapajet uplny tlacltkovy komplet, zatoru C16 je napeti asi 15 V. Nejdfive 


































pri pnstroji odpojenem od site sefidi- 
me mechanickou nulu mefidla. 

Nastaveni casti pro mefeni odporu 

Merici zdifky R x zkratujeme a trimr 
P2 nastavime na nejmensi odpor. Zap- 
neme sifovy spinac a pri stisknutem 
tladitku R trimrem PI vykompenzuje- 
me napetevou nesymetrii operacniho 
zesilovace tak, aby rucka meridla uka- 
zovala nulu. Vypneme pfistroj a otoc- 
nym pfepinacem zvolime nektery 
z rozsahu, napf. ctvrtou polohu, ktera 
odpovida odporu normalu 100 kQ. Na 
merici zdirky pfipojime rezistor se stej- 
nym odporem jako ma normal R n . Trimr 
P2 pfetocime na nejvet§i odpor. Za- 
pneme napajeni a pri stisknutem tla- 
citku R x trimrem P2 nastavime rucku 
meridla na posledni dilek stupnice. 
Serizeni dilu R je timto ukonceno. Pfi- 
strojem je jiz nyni moino merit odpory 
rezistoru, zasunutych do zdifek R x na 
vsech rozsazich* 

Nastaveni casti pro mereni kapacit 
a indukcnosti 

Nejdfive se nastavi kmitocet osci- 
latoru. Oscilatory se ladi postupne, 
kmitocet merirne nejlepe citacem, je- 
hoz vstup pfipojime pres oddelovaci 


kondenzator na kolektor tranzistoru T. 
Jednotlive kmitodty jsou v tab. 1 
a nastavujeme je trimry P5 az P10. 
Nejvyssi kmitocet ma oscilator s kon- 
denzatorem Cl. 

Do mericich zdifek zasuneme kon¬ 
denzator se znamou kapacitou ne- 
prekracujici 1000 pF. Otocny prepinac 
nastavime do druhe polohy, tj. na roz- 
sah 1000 pF. Stiskneme tlacitko C x 
a zapneme napajeni. Otacenim trimru 
P4 nastavime rucku meridla na dilek 
stupnice, ktery odpovida kapacite kon- 
denzatoru pripojeneho do zdifek C x . 
Timto je sefizeni dilu, slouziciho k me- 
feni kapacit, ukonceno a je jiz mozno 
merit kondenzatory na vsech rozsazich. 

Do meficich zdifek L x zasuneme 
civku, jejiz indukcnost zn^me. Stisk¬ 
neme tlacitko L x . Nedejme se zmast 
skutecnosti, ze toto tlacitko nema zad- 
nou funkci. Zajistuje vsak, aby vedlej- 
si tlacitko C x nebylo stlaceno. Zapne¬ 
me napajeni a otacenim trimru P3 
nastavime rucku mefidla na udaj, od- 
povidajici zname indukfinosti mefene 
civky. Je samozfejme, ze pfepinac 
musi byt pfepnut na vhodnem rozsa¬ 
hu. Tim je nastaveni pfistroje ukonce¬ 
no. Konedna pfesnost mefeni kapacit 
a indukcnosti na vsech rozsazich je 


zavisla na pfesnosti sefizovaci kapa- 
city C x a indukcnosti L x . 

Pnstrojova skri'nka 

Skrinka pfistroje je zhotovena z hli- 
nikoveho plechu. Prvotnim zamerem 
bylo, aby se deska s plosnymi spoji pfi¬ 
stroje upevnila ctyrmi sroubky na mis- 
to mezipanelu O normalizovane” skrinky, 
ktera se v ruznych obmenach vyskytu- 
je ve stavebnich konstrukcich, publiko- 
vanych v AR. Tato skrinka a pfislusne 
vykresy ke zhotoveni jsou podrobne 
popsany v lit [4]. Tomuto zameru byly 
podhzeny rozmery desky a take pfislus¬ 
ne otvory pro upevneni. Tuto skfinku 
jsem pouzil s jedinou zmenou: sifovou 
pfivodku, ktera je jinak upevnena na 
pfistrojove nosne desce, jsem pfemis- 
til na zadni panel. Uvedena skfinka je 
pro popisovany pfistroj zbytecne hlubo- 
ka. Komu proto nevadi „vyjimka z nor- 
my". miize zhotovit skfinku mensi. 

Na vykrese mechanickych dilu (obr. 
4), jsou v bocnim nakresu skfinky za- 
kreslene patficne zmeny. Lze take po- 
uzit i skfinku z plasticke hmoty. Ve vy¬ 
krese jsou zakresleny i dal§i potfebne 
konstrukcni dily. Podp^rka (poz. 5) je 
snadneji zhotovitelna ze dvou zrcadlo- 



Pozice Nazev Kusu Material Poznamka 


1 bocni pohled 

2 plsteny pasek 2 plst’ 0.8mm 

3 patka 4 

4 kryt pojistky 1 leskla lepenka 

5 podperka 1 ocel 0 4mm 

6 spona 2 ocei 1mm 

7 zdlrka 6 mosaz soustruzeno, do z£pichu vlozit izol.trubi5ku 

8 zaklad pojistky 1 sklolaminat 

9 rukojef 1 tvrde drevo soustruzeno 

10 tramecek 1 izolant 

11 nosny sloupek soustruzeno 

sitov6 privodky 2 izolant 

12 distancni sloupek 4 mosaz soustruzeno 


Obr. 4 Vykres pfistrojove skfinky 
a mechanickych dilu 

Spojovaci material 

Srouby cemene: M2x6 6x zapustene 

M3x10 lOx zapust§ne 

M3x10 4x valcove 

M3x6 4x valcove 

Matice cemene: M3 2x 

M2 2x 

Podlozky izolovane: 03 x 06 6x 

05 vyska 4 mm 4x 
Srouby: M3x6-10 16x krlzove 









vych kusu, ktere se po prostrceni do 
rukojeti (poz. 9) zalepi epoxidovym le- 
pidlem, K oznacenl der v celnim pane- 
lu skfinky je mozno s vyhodou pouzlt 
jeste neosazenou desku s plosnymi 
spoji, nebot' ma stejny rozmer jako pa¬ 
nel skfinky. To nam zajistl pfesnost pru- 
chodu hmatnlku. a zdlrek pres otvory 
panelu. Podperka je vespod skrlhky 
kyvne upevnena dvema sponami (poz. 
6). Spona je provlecena pfes dno vyvr- 
ty 03 mm s roztecl 6 mm. Po vlozenl 
plsti (poz. 3) pod sponu se spona kles- 
temi nad vyvrty pfi soucasnem utaho- 
van! ohne. Situace je patma z (poz. 1) 
Upevneni je dostatecne pevne, pficemz 
_podpera je vlivem tfeni ve spone polo- 
hov§ fixovana. 

Skflnka byla tfikrat pfestflkana se- 
dym nitrokombinacnlm lakem ve spreji. 
Vnitfnl strany se nestflkaji, aby dlly 
mely mezi sebou dobry kontakt. Pak 
staci nulovy vodic od slt’ove pflvodky 
pevne „ukostfit" jen na jednu z bocnic 
sroubkem M4 se zapustnou hlavou. 
Soubeznym druhym vodicem se uzem- 
nl jadro transformatoru. Popisy na 
pfednlm panelu jsou propisotem, rov- 
ne obrysy jsou kreslene cernou tusl. 
V&e je lehce pfestrik^no lakem ve 
spreji Pragosorb. 

Zaver 

Obvodove se pflstroj jevi na prvnl 
pohled jako velmi jednoduchy. Nicme- 
ne prakticka realizace pflstroje je ne- 
kde uprostfed obtlznosti a vyzaduje ur- 
citou davku praktickych znalosti. 
U pflstroje jsou mozne jeste dais! upra- 
vy. Obvod pro mefenl odporu Ize roz- 
slfit pfidanlm dalslho merneho norma- 
lu s odporem 100 MQ, pak je mozno 
mefit odpory do stejne velikosti. Pfes- 
nost mefenl je stejna jako u jinych roz- 
sahu a byla ovefena pri 60 % vlhkosti 
vzduchu. Teoreticky je mozno rozsifit 
i spodni cast rozsahu o jeden fad. 
Nejde to vsak prostym pfidanlm dal§l- 
ho normaloveho rezistoru s menslm 
odporem, protoie pouzity operacnl ze- 
silovac by byl nepflpustne pfetlzen. 
Z pflstroje je mozno snadno vyvest ob- 
delnlkove signaly pro externi vyuzitl. 
Z kolektoru tranzistoru se signal pfes 
kondenzator privede na malou zasuv- 


ku typu Jack" 3,5 mm, ktera se upevnl 
na desku s plosnymi spoji pod indikacnl 
LED. Proti zasuvce se do celnlho pa¬ 
nelu vyvrta dlra vhodn^ho prumeru, aby 
zasuvka nemela s panelem kontakt. 

Nakonec je§te male upozorndnl. 
Napajenl pflstroje z baterie vyzaduje 
znacny pflkon a nenl proto vhodne. 
Rovnez mens! napajecl napetl - napfl- 
klad 9 V - porusl pfesnost mefenych 
udaju. 
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Seznam soucastek 

R1 100a TR 161 (TR192), <1% 

R2 1 kQ,TR161 (TR192),<1% 

R3 10 ka TR 161 (TR192), <1% 

R4 100 ka TR 161 (TR192), <1% 

R5 1 MQ, TR 161 (TR192), <1% 

R6 10 MQ, TR 193 (TR 144, TR146) <1% 
R7 4,3 kQ, TR 191 

R8, R9 3 kQ, TR 191 

R10 22 kQ, TR 191 

R11 820Q.TR 191 

R12 1 kQ, TR 191 

R13 4,7 kQ, TR 191 

R14 az R19 3,3 kQ, TR 191 

R20, R21 100Q.TR 191 

R22 1,5 kQ, TR 191 

PI 4,7 kQ - TP 095 

P2 39 kQ-TP 110, TP 011 

nebo TP 095 

P3, P4 560 Q -TP 110 (011,095) 
P5 ai P10 4,7 kQ-TP 110(011,095) 
Cl 100 pF, slldovy WK 714 11 

C2 1 nF, polystyren TGL 11655 

C3 10 nF, polystyren TGL 11655 

C4 100 nF, polyester TC 216 

C5 1 pP. polyester TC 205 

C6 1,5 pF, polyester TC 205 


10 pF, keramicky 
100 nF, keramicky 
1 pF, tantalovy TE 125 
470 pF, elektrolyt. TF 010 
5 pF, elektrolyt TE 158 
nebo TE 986 
Zenerova dioda 2,4 V 
GA 201 
1N4148 

LED 5 mm, zelena 
CA3140 
MOS 40106 

7815 (v pouzdfe TO220) 
T KSY62B (KSY71) 

objimka pro IO 8 kontaktu 
objimka pro IO 14 kontaktu 
tlacltka Isostat: 

1 ks 1 segment nezavisle tlacltko 
1 ks 1 segment zavisly pfeplnacl 
1 ks zavisly vyhazovacl 
1 ks nezavisly slt’ovy 
4 ks hmatnlky 012mm 
mefidlo MP80, 100 pA 
pfeplnac otocny WK 533 37 nebo WK 
533 38 

pojistka 80 mA 

slt’ovy transformator 220 V/15 V, 1,8 VA 
drzak pojistky do plosnych spoju 2 ks 


Poznamky ke kon- 
strukci fidici jednotky 
s kmitoctovou syntezou 
podle AR A9/1995 

Prvnl poznamka se tyka upravy 
zdroje hodinoveho signalu, uvedene 
v zaveru clanku. Signal z vyvodu 4 
IC7B je potfeba pfivest pflmo na pin 2 
U806D a pfes volne hradlo IC7A na pin 
14 mikroprocesoru. Na desce s plosny¬ 
mi spoji staci pfeskrabnout jeden spoj 
a zapajet kratke propojky. Cela upra- 
va trva necelych 5 minut a je snadna. 

Druha poznamka se t^ka pouzite 
vstupnl jednotky 1PN05129. Z nl je 
potfeba odstranit elektrolyticky kon¬ 
denzator 500 nF zapojeny mezi ladicl 
napeti a zem. Jinak se smycka PLL 
nedokaze zavesit a ladicl napetl kmita 
s kmitodtem 0,5 az 3 Hz kolem spr^v- 
neho nastaveni. 


Obr. 5. Fotografie mericiho pflstroje bez krytu zpredu a zezadu 
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Svetelna elektronicka 
hra na postreh 

Kubin Stanislav, Ondrasek Jan, Kubin Pavel 

Na hraci plose (obr. 1) je rozmisteno pet symbols s disiy a pet tla- 
citek oznacenych stejnymi symboly a disly. Po rozsviceni jedne 
z peti zarovek pod symboly odpovidame stisknutim tiacitka ze stej- 
nym symbolem a cislem. Na horn! strane je p§t zviratek, od nejpo- 
malej§lho k nejrychlejsimu. Zarovky pod symboly se rozsvecuji po 
kratkych nahodnych seriich rychleji a rychleji. Pokud se vdm daft 
stisknout prislusne tlacitko, rozsvlti se v2dy rychlejsi zviratko. 

Uvodem 


Zaffzenf, ktere bude.popsano, je 
jak uslte spise na jednocipovy mikro- 
pocitac. Take nejde o konstrukci, kte¬ 
re by clovek vinovat v§t§i pozomost 
pfedevSim proto, ze patfi do oblasti 
zabavne eiektroniky a v tomto pFfpade 
dosti draha eiektroniky (vzhledem 
k uiitna hodnota). Pravdou vsak je, ze 
podobne zarizeni se v jednodu§si po- 
dobe jiz drive uspesng prodavaio. 

V konstrukci jsou pouzity same po- 
uzivane soucastky a jednoducha jed- 
nostranna deska s plo§nymi spoji, tak- 
ze si jej muzeme postavit temef cele 
ze suplikovych zasob. 

Abychom v§ak nezklamali pFizniv- 
ce na§ich stavebnic, m£me pFipra- 
venu nejen stavebnici, ale taka osaze- 
nou a ozivenou desku s plo§nymi 
spoji. 

Popis zapojeni (obr. 2) 

Zakladem konstrukce je mikropro- 
cesor s programem v pameti EPROM. 
Pam£f RAM nebyla pro jednoduchost 
programu nutna. Startovaci obvod se 
sklada z hradel 101 A, 101B, rezistoru 
R1, R2, R3, kondenzatoru Cl a diody 
D1. Po zapnuti napajeciho nap§ti se 
zacne nabijet kondenzator Cl pres re- 
zistor R1. Dokud se kondenzator Cl 
nenabije na napdti odpovldajicl log.1, 


bude mikroprocesor nulovan tirovni 
log. 0, pfivedenou na vstup RESET 
pfes hradla 101A a 101B. V okamziku, 
kdy se kondenzator Cl nabije na log. 1, 
hradla 101A a 101B se pfeklopi a mik¬ 
roprocesor zafine pracovat. Protoze 
jsou v zapojeni pouzity obySejna lo- 
gicka invertory 7404, jsou hradla 101A 
a 101B premostena rezistorem R3, 
ktery zav£di mlmou hysterezi na vstu- 
pu I01A. 

V tomto pflpad§ hradla I01A a 
101B pracuji ve stejnem rezimu, jako 
by se jednalo napf. o obvody 7414 ne- 
bo 74132. 

Dais! c£sti je hodinovy obvod. 
Skiada se z hradel 101D, 101E, a 101F, 
rezistoru R5, R6 a kondenzatoru C2 
a C8. R5 a R6, zapojeni paralelne 
k hradlum 101E a 101F, zajigfuji roz- 
kmitani obvodu. KmitoCet je konden- 
zatory uraen na asi 3 ai 4 MHz. 
Hradlo 101D tvaruje prubeh signalu. 
Rezistor R4 zvyguje napeti na vystupu 
k 5 V, ktera jsou potrebne pro sprav- 
nou cinnost mikroprocesoru. Vstup 
CLK u mikroprocesoru Z80 musi mit 
pro Orovefi log. 1 napeti min. 4,4 V po 
dobu, jenz je udana pro maximalni 
pracovni kmitoSet. Ma-li napriklad 
Z80A, ktery pouzivame, maximalni 
pracovni kmitofiet 4 MHz, musi stav 
log. 1 na vstupu CLK mit po dobu min. 
125 ns urovefi min. 4,4 V. Nefunkcni 
vstupy mikroprocesoru jsou oSetfeny 


rezistorem R7, ktery na vstupech 
WAIT, NMI a BUSRQ nastavuje log. 1. 

K mikroprocesoru je pFipojena pou- 
ze jedna pam§f (typu EPROM) o cel- 
kove kapacitS 8192 byte. Ta se osm- 
krat zrcadli v celem adresovatelnem 
prostoru. Pro jednoduchost nebyl pro 
adresov&nf pouiit dekoder adresy, Fi- 
dici signaly pro ovlddani pam§ti jsou 
zapojeny tak, ze zajisfuji spolehlivy 
provoz bez moznosti po§kodit pamef 
programovou chybou. Tou je napFi- 
klad zapis do pam§ti EPROM. 

Pro Fizeni Zarovek je pouzito tFi 
seriovych posuvnych registru 105,106, 
107, vz&jemn$ propojenych a na vstu¬ 
pu zapojenych na bit DO datove sberni- 
ce. vystup I05A (vyvod 13) spina pfes 
R11 tranzistor T2 s miniatumim repro- 
duktorem SP1. Kondenzator C7 (za- 
pojen paralelne k R26) slou2i ke zvet- 
seni vykonu SP1. Vstup D I05A (vyvod 
15) je pfipojen k vystupu WR 102. 
Akusticky signal ziskame stFidanim in- 
strukce dteni a zapisu na port. Jakou- 
koliv instrukci pro z^ipis na port po- 
souv^me posuvne registry I05B ai 
I07B a pfeneseme obsah DO datove 
sbemice na I05B (vyvod 5). 

Vystupy posuvnych registru jsou 
vedeny pfes rezistory R12 az R25 na 
tranzistory T3 ai T16, ktere slouzi ja¬ 
ko proudove zesilovace pro zarovky 
Z1 az Z14. Pro zji§teni stisknuteho 
tlaCitka je pouiito pouze jednoho 
vstupu 102 a to maskovatelneho pfe- 
ru§eni I NT. Signal z tlafiitek je veden 
pres RIO, tranzistor T1 a invertor 
101 Cna INT 102. 

Napgjeni zajisfuje stabilizator 104. 
Proti pFepolovani je pouzita dioda D2. 
Spinacem S6 cele zarizeni zapin^me. 

Osazenl a ozivenl 
desky s plosnymi spoji (obr. 3) 

Nejprve zap^jime propojky na des- 
ce s plosnymi spoji, je jich 29 a vsech- 
ny maji delku 17,5 mm. Dale zapajime 
rezistory, diody, keramicke kondenza- 
tory a tranzistory. Elektrolyticke kon- 
denz^tory a kondenzator C7 p^jime 
s tak dlouhymi vyvody, aby je bylo 
moin6 ohnout k desce. Potom za¬ 
pajime integrovane obvody, miniatumi 
reproduktor, stabilizator s chladicem, 
pfepinad a objimky pod mikroproce¬ 
sor a pam§f EPROM. Poslednj pFijdou 
na Fadu tiacitka a zarovky. 2arovky 
pajime stejnym zpusobem jako elek¬ 
trolyticke kondenzatory, aby je bylo 
mozne ohnout k desc». 

Konstrukce nema zadny nastavo- 
vaci prvek. Po zasunuti mikroproceso¬ 
ru a pameti do objimek a pfivedeni 
napajeciho nap&ti zafizeni pracuje 
na prvni zapojeni. Neni-li tomu tak, 
zkontrolujme na v§ech integrovanych 
obvodech napajeci napeti. Na neza- 
pojenych vstupech mikroprocesoru 
musi byt definovana urovne, nutne ke 
spravna funkci mikroprocesoru. Star¬ 
tovaci obvod nasazuje kratce po za¬ 
pnuti napajeni. Na vstupu CLK musi 


















































































jedna z peti 2£rovek 
s oznacenim 1 az 5 a 
zarovka indikujid „TUC- 
ivlAKA". Stisknutim pfl- 
slusneho tlacitka (take 
s oznacenim 1 ai 5) se 
ozve t6n a rozsviti se 
jin£ zarovka. Takto na- 
sleduje nSkolikere roz- 
sviceni pfi jedne rych- 
losti, pfi ktere se v2dy 
snazime stisknout pH- 
slu§ne tladtko. PodaPf- 
li se nam to nSkolikrat 
za sebou, rozsviti se 
iSrovka „MEDV£D“ a 
cas, za kter£ must me 
stisknout tladtko, se zkra- 
ti. Stiskneme-li spatne tla- 
citko, rychlost se ojednu 
urovefi zmensi. 

Mechanicka montaz 

Ke konstrukci je do- 
davana prusvitna mas- 
ka se zviratky, symboly 
a cisly. Desku s plo§- 
nymi spoji Ize namon- 
tovat napf. do starS 
krabicky od „Clov&6e 
neziob se” apod. Do 
homiho vika vyPizneme 
okno a vlozime masku. 
Ke konstrukci neni do- 
dSvSna zSdnS krabiC- 


Zakladni technicke 
parametry 

Napdjecf napeti: 

+8,5 az 9,5 V. 
Odberproudu: 

430 mA po zapnuti 
(Z84C00), 220 mA 
pfi hfe (Z84C00). 

Zaverem 

Popisovana hra je 
vhodnS pro d§ti asi od 
3 let. Muzeme si pfi nf 
vyzkouset postfeh a tfe- 
ba si i zasoutezit, kdo je 
rychlejSi. Je navrlena 
i pro mikroprocesor Z80 
NMOS, ktery Ize koupit 
i za men§ nez 20 K6. 
Nejsou v ni iSdnS ne- 
dostupne soucastky. MS 
jednoduchou konstruk- 
d bez ozivovani. 


Obr. 3, Deska s ploSnymi spoji 

byt hodinovy takt s frekvenci asi 3 az 
4 MHz. Pokud zaffzeni ani pak nepra- 
cuje, je zavada ve vadnS soudastce, 
chybejici propojce nebo ve spatne za- 
pajenych soudastkach. Chladic D03 
stabilizator 104 je dimenzovSn na 
napajeci napeti +8,5 az 9,5 V, pfi po- 
uziti mikroprocesoru CMOS. Pfi po- 
uiitf mikroprocesoru NMOS je zapo- 


tfebi pouiit vykonnej§i chladic (s v§t§i 
plochou) nebo pouzit dvou chladiOu. 

Obsluha 

Po privedeni napajeciho napeti se 
postupnS rozsvScuji vSechny iarovky 
stridavS se zvukovou indikaci. Chce- 
me-li zacit hrat, pfidrzime jedno z tla- 
dtek az blikani ustane a rozsvitl se 


Ceny na sv§telnou elektronickou 
hm na postfeh: 

Stavebnice stoji 949 Kc, deska s ptosnymi 
spoji 199 K6, pamSf EPROM 199 Kc, 
osazenS a ozivena deska,1149 Kc. 
Pisemne objednavky: Vysocanska 551,. 
Praha 9 - Prosek, telefonickS objed- 
navky na fiisle 02/8544006. VSechny r 
hotove vyrobky firmy SCT Ize zakoupit 
v prodejne B.LA, Americka 39, Praha 2. 







Scitani dvou 
analogovych signalu 
pri jedinem napajeni 

Jak tomu u digitalnich obvodu bylo 
prakticky od zacatku, v posledni dobe 
i analogove obvody jsou stale casteji 
napajeny jedinym zdrojem mnohdy 
i maleho napeti (napf. 3,3 V) odpovi- 
dajlcim „nizkovoltov£” logice. Je to 
zvIaSte vyhodne v prenosnych, bate- 
riove napajenych pristrojich, Pritom je 
treba uzivat operacni zesilovace s od- 
povidajici topologii vstupniho i vystup- 
niho stupn£. Tyto zesilovace zpracuji 
signal pfi souhlasnem vstupnim nap£- 
ti od 0 V n£kdy a i do velikosti nap£ti 
nap£jeciho zdroje. Umozfiuji dosah- 
nout rozkmitu vystupniho nap£ti prak¬ 
ticky rovneho napajecimu nap£ti, co 2 
je angiicky oznacovanojako ja 8 -to-rair. 

V fade pfipadu je jedin£ polarite 
napajeni pochopiteln§ treba pfizpuso- 
bit i feSeni obvodu. Nelze o 6 ek£vat, 
ze sditaci invertor pri kladnem souctu 
vstupnich napeti vuci zaporn£mu 
p 6 lu jedin£ho zdroje bude pracovat 
jako pfi soumemem napajeni. Presto 
Ize nekdy vtipnym zapojenim t£to si- 
tuace dokonce vyuzit. Ilustraci toho je 
obvod na obr.la, poskytujici na vystu- 
pu signal, ktery je absolutni hodnotou 
souStu dvou vstupnich signalu. Jako 
vypocetni clen pracuje cast se ze- 
silovaSem OZ1A, za nimz nasleduje, 
vzhledem k velk§ vystupni impedanci 
tohoto stupne, vystupni zesilovac, tvo- 
feny OZ1B. 

Pro vysvStleni funkce zapojeni je 
- vhodne ji rozdelit na dv£ f£ze: 

1. {U1 + U2) ;>0 

OZIAnemuze mit zaporn£ vystupni 
nap£ti, z£dne ani neni k dispozici, po- 
staci vsak, ze na jeho vystupu bude 
po dobu platnosti vztahu 1 trvale na- 
p£ti nulove. Prvni stupefi zapojeni 


Ize pak funkdnS nahradit obvodem na 
obr. 1b. Pro nej, za pfedpokladu R1 = 
= R2 = r, piati: 

U3- ( U1 + l/2).R4/(r + 2R3 + 2R4). 
2. (U1+U2)< 0 

Prvy stupen se nyni chova jako sCitaci 
invertor, s neobvyklym rozdelenim zpet- 
novazebni v£tve, a vystupni nap§ti je 
dano vztahem U3 = -(U1+U2). R3/r. 

Je samozfejme treba, aby vystupni 
nap£ti m£lo pro ob£ polarity souctu 
vstupnich napeti i stejnou velikost. 
Tak tomu bude, jestlize se budou 
shodovat napeti U3podle 1 i 2, tedy: 

R4/(r+2R3+2R4)=R3/r. 

Oznacime-li K = R3/r, coz je vlast- 
ne zesileni invertujiciho zesilovaSe 
s OZ1A, pak Ize jednoduchymi upra- 
vami podminkov£ rovnice shody dojit 
ke vztahu: 

R4=R3(1+2K)/(1-2K). 

Protoie ]\2 v 1 se pfedpokl^d^, ze 
R1=R2=r aze 2 plyne, ie r=R3/K, 
Ize jiz po volbe vychoziho odporu re¬ 
zistoru R3=R a zesileni K ziskat od- 
pory dal§ich rezistoru: R1=R2=R/K 
a podle vyse uvedeneho vztahu i R4. 
Pro K = V 4 , jak je tomu pro hodnoty 
uvedene v obr. la, tedy piati: 

la [.. 


R3=R; R1=R2=4R; R4=3R. 

Pro spr£vnou funkci zapojeni nej- 
sou dCilezit§ pfesn£ odpory, ale co 
nejlep§i splneni techto vzajemnych 
vztahu. Bude-li mit n£sledn£ zaRzeni, 
kterym bude signal absolutni hod¬ 
noty soufctu vyuiit, velkou vstupni 
impedanci (jako cislicovy voltmetr 6 i 
pfevodnik A/C se vstupem tuto pod- 
minku splfiujicim), Ize se spokojit 
s dosud popsanym prvnim stupnem 
s vystupem U3 = 1 / 4 | U1 + U2\. L 6 pe 
je v§ak uiit zapojeni z obr. la cele, 
to nas omezeni souvisejiciho se 
vstupni impedanci zbavi. Vystupni 
stupen je zapojen jako neinvertujici 
zesilovafi se zesilenim 4 (=1+R5/R6) 
a tak soufiasne upravi napStf U3 na 
U0=|U1+U2|. 

Sifka p^sma pfi stfidavem signalu 
je omezena vstupni kapacitou OZ1A 
a pfi pouSitych odporech rezistoru je 
asi 20 kHz (pokles o 3 dB). Pfi potfe- 
b£ jejiho roz§ifeni musime zmen§it 
odpory rezistoru. Autor [1] rovnei 
upozomuje na zavislost vstupni kapa- 
city na vstupnim napiti, coz muze 
zpusobit neline£rni zkresleni 
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-3 [1] Belousov, A: Single-Supply Sum¬ 
ming Amplifier. Electronic Design 43, 
1995, 9. ledna, s.135, 136. 

ua Obr. la. Vytvoreni absolutni hodnoty 
soudtu dvou analogovych signalu 

Obr. 1b. Nahradni schema vstupni 
cisti pro pripad, kdy U1+U220 













Zajimava zapojeni 


Symetricky 
stabilizovany 
regulovatelny zdroj 

Cinnost obvodu podle obr. 1 je tato. 
Mustkovy usmernovac 103 usmernuje 
proti bodu A lx kladnou a lx zapor- 
nou pOlvInu. Kondenzatory C3 a C4 
pusobi jako vyhlazovaci filtr. Konden¬ 
zatory Cl a C2 zabranuji vzniku neza- 
doucich oscilaci. Obvody 101 a 102 
stabiiizuji stejnosmern6 napeti jak 
v kladne, tak v zaporne sekci. Zmenit 
obe vystupni napeti muzeme jednodu- 
se potenciometrem R5 (autor doporu- 
cuje pouzit viceotackovy dratovy po- 
tenciometr). Napeti jak kladne, tak 
zaporne se napefove vuci sobe syme¬ 
tricky m§ni od +1,2 V a i do maxima 
- v tomto pfipade do +10 V a lisi se 
vzajemne pouze nekolika desitkami 
mV. K nastaveni co nejmensiho rozdi- 
lu obou napeti slouzi trimr R3, ktery 
je soucasti odporove site R1, R2, 
R4 a R5. Dal§i c&st obvodu, skladajici 
se z D1, D2, R6, R7, C5, C6 a z po- 
jistek Po2, Po3 slouii jako ochrana 
pfed nezadoucimi externimi vlivy, kte- 
re mohou vzniknout pfi praci s obvo- 
dem. 

Ob§ sekce Ize zat§2ovat stejnym 
proudem pri stejnych vystupnich na- 
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Proud pri nabijeni Cl otevfe pine 
tranzistor 12, ktery spoji do serie nabi- 
ty kondenzator C2 se zdrojem napeti 
(s baterii). Timto vznikne napeti, ktere 
staci k bliknuti D1. PR bliknuti se vybi- 
je kondenzator C2 a cely proces se 
opakuje. 

V uveden§m zapojeni blikne D1 
15x za 10 s. Pro popsan^ obvod je 
mozno zvolit libovolnou LED. 

Zdenek Hajek 

Generator nf kmitoctu 

Zapojeni (obr. 3) se sklada z kompa- 
ratoru (LM555), invertoru (T1-BC548), 
z integratoru (LM741) a z tvarovace si- 
nusoveho prubehu (D1+D2). 

Uveden6 obvody (krome tvarovace 
sinusoveho prubehu) jsou vazany 
zpetnovazebni smydkou. Zapojeni 


Obvod pracuje s nap§tim 9 V pfi 
proudovem odberu 16 mA. 

Zdenek Hajek 

Referencni zdroj 
napeti obou pojarit 

V pripadech, kdy jsou v elektronic- 
k6m pfistroji pozadovany zdroje dvou 
presn^ch a stabilnich nap§ti s opac- 
nou polaritou, Ize pouzit zapojeni na 
obr. 4. Opernd napeti l^pro zdroj 
kladneho napeti U1 dodava Zenerova 
dioda ZD2, jejiz proud L EP odpovidaji- 
ci minim^lni tepiotni z^vislosti U^, do¬ 
dava kladne vystupni napeti U1 pfes 
rezistor s matym teplotnim koeficien- 
tem R3= (U1- . Velikost U1 

je ur6ena zesilenim neinvertujiciho 
zesilovace, vytvoreneho z poloviny OZ 
(dvojity operacni zesilovac OP-10), 
tedy vztahem U1 = U (1 + R2/R1). 
Velikost zaporneho napeti U2 Ize na- 
stavit zesilenim invertujiciho zesilova¬ 
ce (2. polovina OZ),jehoz vstupnim 
napetim je U1, tedy U2= -U1( R5/R4). 
Pokles vystupnich napeti pri zm§ne 
vystupniho proudu z 1 na 5 mA odpo- 
vidci vystupni impedanci okolo 25 mfi. 
Rezistor R ? spolu s diodou D1 a Ze- 
nerovou diodou Z1 (U ZX <U RBF ) zajis- 
tuji nab§h spravne funkce po zapnuti 
napajeni. 

Tepiotni stabilitu umoznuje maly 
a navic prakticky shodny vliv teploty 
na ostatne velmi malou vstupni nape- 



LM337 


Obr. 1. Symetricky stabilizovany 
regulovatelny zdroj 

petich az do proudu 1 A (101 a 102 vy- 
zaduji phpevnit na chladi6). 

Obvod se hodi vsude, kde potrebu- 
jeme nastavit jednim potenciometrem 
symetricka nap§ti pro elektronicka za- 
rizeni. 

Zdenek Hajek 

Blikac 1,2 V 

Elektronicky obvod blikaSe je jed- 
noduchy, laciny a po stance funkdni 
velmi vykonny, protoze s baterii typu 
R20 vydrzi blikat pfes 1 1/2 roku (obr. 2). 

Obvod pracuje nasledovne. Kon¬ 
denzator C2 se nabiji pfes rezistory 
R4 a R5 na uroven napeti baterie. 
Kdyz je nabijeci proces ukoncen, baze 
tranzistoru T1 dostane pfes R2 a 
R5 zaporn^ potencial a tranzistor 
se otevfe. Tim se propoji emitor s ko- 
lektorem T1 a baze s emitorem T2 
a kondenzator Cl se zacne nabijet. 


produkuje pravouhle impulsy opa6- 
nych polarit s amplitudou 8 V, se stfi- 
dou 50:50 v bodech A a B. 

V bode C zisk£me trojuhelnikovy 
prub§h, ktery je mozno rozepnutim 
vypinace VI zmenit na pozitivni pilovi- 
ty pnib§h. V obou pfipadech je ampli- 
tuda signalu 3 V. Tvarovac sinusove¬ 
ho prubehu se sklad^ z trimru 10 kO 
a diod D1+D2. Trimrem se nastavi na¬ 
peti na obou diod£ch tak, aby se za- 
oblila maxima na trojOhelnikovem tva- 
ru. Amplitude sinusoveho +u 
signalu je v bod§ D 2 V 
a jako u pfede§lych tvaru 
se pfi zmene frekvence 
nemeni. I kdyz sinusovy 
prubeh neni naprosto ide- 
alni, hodi se pro fadu apli- 
kaci. 

Kmitocet signalu se 
meni lineamim potencio¬ 
metrem (R3) a kondenza- 
torem (C2). Autor dorucu- 
je, aby jako C2 bylo pouiito n§kolik 
ruznych kondenzatoru (pro pfepinani 
rozsahu). 


Obr. 3. Generator kmitoctu 

fovou nesymetrii a na vstupni klidovy 
proud obou zesilovacu v pouzdfe OP-10. 
Mala uroveft a vysoka shoda je pntom 
zajistena i u driftu techto parametru. 
OP-10 vyrabifirma Analog Devices. 

-JH- 

[1] Wong, J.: Precision Dual Tracking 
Voltage References. 1993 Applica¬ 
tions Reference Manual, s. 13 az 56. 
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Vyhledani mista 
vadne izolace na 
kabel ovem vedeni 

Amaterskd radio vdtsinou uvddi 
cianky tykajici se elektronickych obvo- 
du, vypocetni techniky, amaterskeho 
vysiiam atd. Mnoho ctendfu AR se vsak 
mCiZe dostat pFed problem, jak zjistit 
misto izolacni chyby na kabelu uloze- 
nem v zemi. Tyto zavady Ize naldzt po- 
moci Fady pFistroju, ktere vsak beZny 
amater nebo technik nemd k dispo- 
zid. Cislicovy voltmetr je v§ak dnes 
bezny me rid pFistroj. Pro meFeni je§te 
potFebujeme vhodny zdroj proudu (viz 
popis mdFeni). 

v Popis mereni 


V meFendm kabelu najdeme „dob- 
rou a vadnou" zilu a ty na jednom 
konci kabelu spolehlivd spojime. Zme- 
Fime odpor uzavFend smycky. Sestro- 
jime vlastni zemnid tak, Ze zarazime 
do zeme Zeleznou tycku. Nedoporu- 
duji pouZivat zemnice u rozvadddu, 
hromosvodu apod. Stdvd se, Ze na 
tdchto zemnicich jsou cizi napdti, zpu- 
sobend bludnymi proudy. Tato napdti 
pak znemoZni nalezeni zavady, nebo 
zhorsi pFesnost meFeni. 

Ze zmeFendho odporu smycky a 
pruFezu Zil kabelu zvolime zdroj prou- 



Obr. 1. Schema mereni 


du. Vhodnd je pouZit akumulator, 
u ndhoZ jde zapojovat jednotlivd dldn- 
ky. Velikost proudu volime tak, aby se 
kabel pruchodem proudu neoteploval. 

Zapojime zdroj proudu podle obr. 1, 
zkontrolujeme velikost prochdzejiciho 
proudu smydkou a velikost napdti 
v bodech A, B (U B ). Ddle zmdFime na- 
pdti mezi zemi a body A i B (U v U 2 ). 
ZmeFime celkovou ddlku mdFendno 
kabelu a namdFene veliciny dosadime 
do vzorce pro vypocet vzdalenosti 
mista poruchy (/ x ) od bodu B. Pro kon- 
trolu namdFenych udajO dosadime 
i do vzorce pro vypocet / x \ Kontrolu 
meFeni Ize take provest z vypoctu od¬ 
poru R1, R2, R x (viz nahradni schema 
mdFeni na obr. 2). 

Pro meFeni je vhodnd, aby obd 
meFeni lily byly stejneho pruFezu. To 
usnadni mdFeni a vypocet. JestliZe 
pouZijeme pomocndho vodide nebo 
Zily jineho prOFezu, musime vysledky 
mereni pFepoditat. 

Pokud se vyskytnou problemy se 
zmSFenim ddlky kabelu, je moZne del- 
ku kabelu vypoditat z odporu smydky. 

4abttlu " (0.6 .R ab .S)//3 

^=0,01786,^=0,027] 

Priklad vypoctu 

Kabel CVKY 4x 1,5 mm, ddlka 850 m, 
R = 20,24 Q. Jako zdroj je pouZit 
akumulator 12 V, proud v mdFend 
smycce je 0,6 A. 

NamdFend napdti: 
t/ B = 12,23 V 



Obr. 2. Ndhradni schema 


U, = 3,203 V 

U 2 = 9,026 V 

Dosadime do vzorce: 

l x = (2I.U)IU b = (2.850.3,203)/12,23 = 445,2 m 

/; = [(2/.L/ 2 )/L/ b ]-/ = 

= [(2.850.9.026)/12,23] - 850 = 404,6 m 

Sedteme-li obe vypoditane vzdale¬ 
nosti a srovname s delkou merendho 
kabelu, zjistime, s jakou pFesnosti je 
izolacni chyba na kabelu zamdrena. 

/ x + /; = 445,2 + 404,6 = 849,8 m 

Tento clanek vam predkladam pro¬ 
to, Ze jsem mdl probldm zameFit izo¬ 
lacni chybu na krdtkdm kabelu (asi 
200 m) o prOFezu Zil 50 mm 2 . V td 
dobd jsem mdl k dispozici jen mdFici 
kabelovy mustek L 140. MdFeni po- 
moci tohoto mOstku metodou par¬ 
ley a Murray” pFi velkych pruFezech 
kabelu a malych vzddlenostech je vei- 
mi obtiZnd, po nSkolika pokusech za- 
mSFit izoladni chybu na tomto kabelu 
jsem do§el k metod§ „proudove smyd- 
ky”. Tento postup mireni jsem potom 
hledal v dostupne literatuFe, av§ak ni- 
kde jsem nic podobneho nenasel. 

Pro uplnost uvddim, Ze tato meto- 
da je pFekonana Fadou pFistroju, ktere 
se k nam dovaZeji. Jednim z nejlepsich 
je asi pfistroj pro hledani zavlhu na 
kabelech uloZen^ch v zemi od firmy 
RADIODETECTION. Tento pFistroj 
hleda na cm pFesn§ izoladni chyby do 
2 MQ. Dal§i vyhodou tohoto pFistroje 
je, Ze izolaCnich chyb na kabelu muZe 
b^t nekolik, tedy i na jedne Zile. PFes¬ 
nost metody, kterou uv^dim, zavisi na 
pFesnosti mereni. Velikost mSFiteln&- 
ho zavlhu jde do desltek megaohmu 
(z&visi na vnitFnim odporu voltmetru). 
IzolaCni chyba na kabelu v§ak muZe 
byt jen jedna, coZ vyplyv^i z nahradni- 
ho schema mSFeni (obr. 2). 

Zden§k Stark 


Casovac 
z budiku 

PotFebujeme-li zapnout n§jak^ 
spotFebiC nebo pFistroj v urdit6m voli- 
telnem 6asov6m okamZiku, je fiasto 
rychlejSi neZ vlastni konstrukce a lev- 
nej§i neZ n&kup jednoCiSelov^ch spi- 
nacich hodin Opravit analogov^ budik 
QUARTZ. 

miniotum! 



Obr. 1. ZjednoduSene schema budiku 
a nadrtek pnpojenf vystupniho vodide 
B. Do vystupniho vodide A zapojime 
rezistor R1 -5 az 50 kQ 


Analogove budiky, ktere jsou Fize- 
ny krystalem a b£Zn£ se vyskytuji na 
trhu za 200 aZ 300 K5 (podle provede- 
ni), jsou svou koncepci pFimo pFedur- 
5eny k popisovan6 uprav6. Vodide 
s vystupnim sign^lem se daji k bu¬ 
diku snadno pFipojit bez jeho demon- 
t^Ze, v^stupni signal se zisk&v£ na 
maid impedand, coZ md veiky vyznam 
pro jednoduchd FeSeni vyhodnocova- 
cich obvodu. 

Uprava budiku 

Pro upravu jsou nejvhodndjSi budi¬ 
ky, u nichZ se pFi vymdnd baterie sni- 
md celd zadni stdna, coZ poskytuje 
dostatecny prostor pro popisovanou 
upravu. PFi vyberu mista k odberu vy¬ 
stupniho signdlu je tFeba vychdzet ze 
skutednosti, Ze deska s plosnymi spoji 
je nerozebiratelnym zpusobem spoje- 
na s pFednim panelem budiku a je 
tedy ze strany spoju nepFistupnd. Pro¬ 
to se signal odebird aZ z elektroakus- 
tickdho mdnice, kter^m je miniaturni 
sluchdtko. 


Vystupni vodide A a B se pFipojuji 
pFes odddlovaci obvod tvoFeny rezis- 
torem R1 podle schdmatu a ndcrtku 
na obr. 1. Vodic A je pFes rezistor R1 
pFipdjen na kladnou svorku drZaku ba¬ 
terie, vodid B je opatrnd pripdjen pFi¬ 
mo na kolektor tranzistoru T, Fidiciho 
miniaturni sluchdtko. Vystup z budiku 
je nejldpe realizovat stinenym vodi- 
dem maldho kruhoveho pruFezu, ktery 
v budiku uchytime jednoduchym od- 
lehdovadem tahu a zakondime vhod- 
nym konektorem. 

K takto upravendmu budiku mOZe- 
me pFipojit zaFizeni podle vlastnich 
potFeb. Prdbdh vystupniho napeti je 
na obr. 2. 

RNDr. Jan Hrdy 

as! 1V 

I 

Obr. 2. Pfibliiny prubeh 
vystupniho nap&ti 
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Elektronicka ruleta 


Zdenek Kotisa 


Princip teto zabavne a napinave hazardni hry je jednoduchy - po vhozeni 
se kulicka odstredivou silou pohybuje po obvodu kruhu s cisly a jak se jejl 
pohyb zpomaluje, odstrediva sila slabne, az se kulicka na jednom nahod- 
nem cisle zastavi. Sazejici, kteri na toto cislo vsadili, vyhravaji. 


Jak je zfejme, je princip klasicke ru¬ 
lety diste mechanicky. Pomemejedno- 
duse Ize vsak tento system fesit elek- 
tronicky. Kulicku nahradi pohybujici se 
svetelny bod, jehoz pohyb se bude ply- 
nule zpomalovat. Dokonce i typicky 
hluk pohybujici se kulicky Ize imitovat 
elektronicky. 

Presto, ze tato ruleta obsahuje 36 
LED, je ostatni elektronika jednoducha 
- 3 integrovand obvody CMOS, 7 tran- 
zistoru a ndkolik pasivnich soucastek. 

Funkci pfistroje muzeme sledovat 
na obr.1. Ctyfi hradla CMOS obvodu 
4093 vyrabeji impulsy pro rizeni sve- 
telneho bodu a soucasne napodobuji 
zvuk kulicky. Po zapnuti spinace SI se 
pripoji napdjeci napeti, prepinac S2 je 
pritom v poloze I. Tranzistor T1 se ote- 
vfe a rezistor R1 je tim pfipojen ke vstu- 
pu hradla HI. Hradlo HI s rezistorem 
R1 a kondenzatorem Cl tvofi taktova- 
ci oscilator, jehoi impulsy vedeme jed- 
nak na oddelovaci hradlo H2, jednak 
na hodinovy vstup 102. Kmitocet im¬ 
puted zustane konstantni do okamzi- 
ku, nez prepneme prepinac S2 do po- 
lohy II. Nyni bude baze T1 napajena 
z nabiteho kondenzatoru C3, ktery se 
pomalu vybiji pres odpor R4. Tim se 
napeti na bazi T1 zmensuje a T1 se 
zavira. V dusledku toho se zvesuje 
i vnitfni odpor prechodu kolektor-emi- 
tor T1 atakt se zpomaluje. „Kulicka" 


b§zi pomaleji, az se zcela zastavi. Cas, 
po ktery „kulicka” dobiha, Ize ovlivnit 
zmenou odporu rezistoru R2 a R4. 
Dalsi hradlo H3 je oscilator, vyrabejici 
zvuk ..kulicky”, zatimco hradlo H4 pra- 
cuje jako budic piezoelektrickeho me- 
nice. 

Nyni k funkci obvodu CMOS 102 
a 103 typu 4017. Na vstup (vyvod 14) 
prichazejici impulsy spinaji postupne 
vystupy QO az Q9. Pritom musi byt vy¬ 
vod 13 v urovni log. 0, nebot’ uroveri 
log.1 funkci obvodu blokuje. „Reset” se 
provadi privedenim log.1 na vyvod 15. 
Na vyvodu 12 se objevi log. 0 pri akti- 
vaci vystupu Q5 vzestupnou hranou 
impulsu. Tato logicka uroveri zde bude 
az do te doby, nez se objevi sestupna 
hrana impulsu na vystupu Q9. To je im- 
puls prenosu. V tomto zapojeni tvofi 
101 a 102 jakysi jednoduchy multiple¬ 
xer, ktery muze teoreticky budit az 100 
LED. Vtip zapojeni je v tom, ze 102 spi¬ 
na postupne jednotlive svitivd diody 
v radach, 103 pak pres tranzistory T2 
az T7 jednotlive rady. Po probehnuti 
svdtelneho bodu v§emi LED se opa- 
kuje cely cyklus znovu od zacatku. Prv- 
nich 6 impulsu spina tedy LED D1 az 
D6, pfiriemz tranzistor T2 je otevren. 
Sedmy impute (vystup Q6, vyvod 5) 
aktivuje ..reset”. Soucasne se objevi 
nab§zn£ hrana impulsu na vstupu 103 
(vyvod 14), ktery prepne na dalsi radu 



Obr. 1. Zapojeni elektronicke rulety 
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- T2 se zavre a T3 otevre. Svetelny bod 
se nyni bude pohybovat ve druh6 fade, 
pak ve tfeti atd. Tak se sepne postup¬ 
ne vsech 36 LED v kruhu, takze vzni- 
ka iluze krouziciho svetelneho bodu. 


Pravidla hry ruleta 

Poriet hracu je libovolny. Jeden 
z hracu je zvolen jako krupier. Ten pak 
ndi hru, spravuje bank, pfijima sazky 
a vyplaci vyhry. Pfed zacatkem kazde 
hry vyzve krupier hrarie, aby si vsadili. 
Kazdy hrac muze uzavfit i vetsi pocet 
sazek. Po uzavfeni vsech sazek stisk- 
ne krupier tlacitko S2 (spinac SI je sa- 
mozfejme jiz sepnut). Tim se uvede 
„kuli6ka” do pohybu a obiha kruh. Po 
chvili krupier pusti toto tlacitko a po¬ 
hyb ..kulicky" se zpomaluje, az se zce¬ 
la zastavi. Cislo, u ktereho se zastavi, 
vyhrava. Krupier vyplaci vyhry, nevy- 
hravajici sazky propadaji banku. Kaz¬ 
dy vyhravajici obdrzi svoji sazku plus 
jeji nasobek podle pfilozene tabulky 
vyher. 

Vyhry - viz hraci pten, obr. 2 


A Cele disio 
B Cheval na dve cisla 
C Transversal na tfi cisla 
D Quadrat na ctyfi cisla 
E Transversal na ctyfi cisla 
F Transversal na sest cisel 
G Kolonne na 12 cisel 
H na prvni, druhy a tfeti tucet: 
P Premier prvni tucet 
M Moyen druhy tucet 
D Dermier tfeti tucet 
K Cheval na dva sloupce 
L Cheval na dva tucty 
Jednoduche vyhry: 

Cervena a zelena cisla 
Suda cisla (Pair) 

Licha cisla (Impair) 

Nizka cisla 1...18 (Manque) 
Vyssi cisla 19...36 (Passe) 


35 x sazka 
17 x sazka 
11 x sazka 
8 x sazka 
8 x sazka 
5 x sazka 
2 xsazka 

2 x sazka 
2 x sazka 
2 x sazka 
1/2 xsazka 
1 /2xsazka 

1 x sazka 
1 x sazka 
1 x sazka 
1 x sazka 
1 x sazka 


Poznamky ke konstrukci 
a stavbe elektronicke rulety 

Cela ruleta je postavena na jedine 
jednostranne desce s plosnymi spoji. 
Zpusob osazovani teto desky ma vsak 
nektere zvlastnosti - deska je osazena 
souriastkami ze strany plosnych spo- 
ju. Na desce vyvrtame pouze diry pro 
vyvody LED a spinadu SI a S2. Z du- 
vodu komplikovaneho propojeni sou- 
c^stek tohoto zapojeni je na desce po- 
meme velky pocet dratovych propojek. 
Osazovani desky zacneme temito pro- 
















Obr. 2. Hraci plan ke hre ruleta 

pojkami. Rovnez netypicke je uchyce- 
ni piezobzubaku: jelikoz jsou obe eiek- 
trody pajitelne, je presahujici mosaz- 
na elektroda pripajena ve dvou bodech 
k medene plosce, druha elektroda je 
kouskem dratu vyvedena na pajeci bod 
H. Vyvody vsech soucastek jsou zkra- 
ceny tak, aby po zapajeni byly tesne 
nad deskou s plosnymi spoji. Integro- 
vane obvody CMOS nemusi byt v ob- 
jimkach, Ize je pajet i pistolovou pajec- 
kou, je vsak treba dodrzet urcite 
zasady: pajku zapinat a vyplnat ve 
vzdalenosti alespofi 15 cm od pajene- 
ho obvodu. Jako prvni doporucuji pa¬ 
jet napajeci pflvody obvodu. Po osa- 
zeni vsech soucastek {krome LED 
a obou spinacu) doporucuji pfilepit 
nebo pripevnit zapustenymi srouby 
nozky, ktere musi byt vyssi, nez nej- 
rozmemejsi soucastky na desce. Zde 
Ize pouzlt napr. distancni sloupky nebo 
drevene bocnice apod. 

Druhou stranu desky s plosnymi 
spoji doporuduji polepit samolepici fo- 
lii a dale mezikruzim, pres ktere budou 
prochazet LED. Na mezikruzi si na- 
kreslime (napr. Propisotem) libovolne 
cisla od 1 do 36. Barva jednotlivych svi- 
tivych diod by mela odpovidat pro dane 
cislo barve na hracim planu - viz obr. 
2. Hraci plan si prekreslime na vetsi 
plochu, alespoh formatu A4 a podlepi- 
me jej lepenkou. Rovn§i si muzeme 
vyrobit hraci ietony v ruznych hodno- 
tach, vystacime vsak i s ruznymi hod- 
notami mind. Po polepeni folii osadi- 
me LED a oba spinace. Napajeci 
privody rulety jsou vyvedeny klipsem 
pro pripojeni baterie 9 V nebo sit’ove- 
ho napajece. 

Ruleta pracuje pri spravnem zapo- 
jeni soucastek na prvni zapojeni. Pri 
stavbe doporubuji maximalni peciivost, 
jen tak splnt ruleta Vase predstavy 
a stane se zdrojem zabavy a radosti ze 
hry. 

Stavebnici elektronicke rulety Vam 
zasle na dobirku firma ELEKO, Z. Ko- 
tisa, Pellicova 57, 602 00 Brno za 430 



Obr. 3. Deska s plosnymi spoji a rozmisteni soucastek. Vzhledem k velikosti 
desky (185 * 185 mm) je pfedtoha zmensena na 50 %. Krome LED, spinace a 
tiacitka jsou soucastky pajeny ze strany spoju. 


Kc + po§tovne. Rovnez je mozno do- 
dat samolepici folie v pastelovych bar- 
vach. Folie Ize dodat v barvach: mod- 
ra matna, zluta matna a stribrna 
metaliza. Cena folie o rozmSru 
250x250 mm je 20 Kc. Komerdni vyu- 
ziti nebo vyroba rulety a desky s plos¬ 
nymi spoji je mozna pouze se svole- 
nim autora. 

Seznam soucastek 

Rezistory jsou miniatumi, elektroly- 
ticke kondenzatory s axialnimi vyvody 

R1 820 Q 


?3,R4 
?5 az R10 


02,103 
‘1 az T7 
)1 az D36 


6,8 kQ 
100 kQ. 

10 kQ 
47 pF/25 V 
2,2 pF/25 V 
470 pF/16 V 
10 pF/16 V 
4093 
4017 

KC238 a pod. 
LED 5mm zelene 
a cervene 


PS1 - Piezobzucak 

51 - posuvny vypinac 

52 - tlacltkovy mikrospinac 
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Modelovy blikac 

KITT” 

yj m VI I I 


Technicke udaje 

Napajeci napeti: 5az9 V. 

OdbSr 25 mA. 

Rozmery. 32 x 28 x 3 mm (bez LED). 

Pavel Hanak, J. Hajek 


Inspirovan pnspevky o stavebnicich MIRA, vytvonl StmSctilety 
nadsenec Pavel Hanak blikad pro model auta. Devet LED blikd sme- 
rem od sebe a potom zase k sobe. Vse vyrobeno technikou povr- 
chove montaze SMT na jednostranne desce s plosnymi spoji s roz¬ 
mery 28 x 32 mm. 

Popisfunkce Provedeni 


Zapojenl blikafie je na obr. 1. Inte- 
grovanyobvod 101 je pitistupnovy 
Johnsonuv cltad. PRvadenlm pravidel- 
nych impulsu na vstup (vyvod 14) se 
men! na vystupech Cirovni z L na H 
a to tak, ze v Cirovni H je vidy jen jeden 
z vystupu. Vystupy jsou kombinovSny 
tak, ze cltaS 6lt3 zd£nlive i dozadu. 
Z toho duvodu svftl LED LI, L5 a L9 
po dobu dvou impulsti. Pro pflpad, ze 
by byla pfipojena vets! zat hi (2£ro- 
vifiky, silove prvky), jsou na vystupech 
pripojeny tranzistory T1 at T5. 

Zdrojem budiclch impulsu je ca- 
sovac 555 v zapojenl astabilnlho mul- 
tivibratoru. Rychlost blikSnl Ize upra- 
vit zmenou Cl nebo R7 (po uprave 
desky s plosnymi spoji by bylo mozne. 
pouzlt i odporovy trimr). 

Obvod je chr£n£n proti pfepdlo- 
vanl dlodou D1. Aby nemusela byt D1 
dimenzov£na na velky proud, je hlavnl 
zat§2 pnpojena pred nl. Kondenzator 
C2 slouil k odstranenl pflpadneho 
rusenl. 


Deska s ploSnymi spoji je na obr. 
2, rozmlstenl soudkstek na obr. 3. Re- 
zistory a keramicky kondenzator jsou 
velikosti 1206, tantalovy kondenzator 
m& rozmery 2x1x1 mm, dioda je 
v pouzdru MELF, diody LED majl pru- 
m&r 2 mm a jsou pnpajeny katodami 
na pajecl plosky, zatimco anody jsou 
7 mm nad deskou ohnuty do prav^ho 
uhlu, navzajem spajeny a pripojeny na 
kladny pol nap^jeciho napeti (bod A). 

. PR sestave se doporuduje nejprve 
osadit integrovan6 obvody, pak rezis- 
tory, keramicky kondenzator a pak 
tantalovy (pozor na polaritu, prouiek 
je +), pak diodu, tranzistory a nakonec 
LED (mlsto nich mohou byt zapojeny 
i jine sou££stky).. 

Je vhodne pri osazovanl nejprve 
vynechat R7 a misto nej jemn4 pfi- 
pajet rezistor s obvyklymi dratovymi 
vyvody, jehoz vymSnou se podle potfe- 
by nastavi kmitoSet blikdni. Teprve 
potom se osadl rezistor v provedeni 
SMD. 


D1 



Seznam soucastek 


101 

HCF4017 

102 

555 

D1 

1N4148 

T1 az T5 

BC 848 

LI at L9 

LED prum§r 2 mm 

R1 at R5 

4,7 kfi, 472 

R6 

1,5 kO, 152 

R7 

10 kO (viz text) 

Cl 

2,2 jjF/16 V, tantal 

C2 

100 nF 


A 





Obr. 2. Deska s plosnymi spoji 



Obr. 3. Rozmisteni soucastek 


Kremikove tranzistory 
SMD pro kmitocty 
10 GHz a vyssi 

Novou techniku SIEGE! (Siemens Groun¬ 
ded Emitter Transistor) zavedl obor potovodifio- 
vjfch soucastek Siemens ve vyrob6 bipoternlch 
vysokofrekvendnlch tranzistoru pro povrchovou 
monte*. Drastickym zmenSenlm indukcnosti 
emitoru byla zlepsena pouiitelnost novych kfe- 
mlkovych tranzistoru ze soucasnych 2 GHz az 
na 6 GHz. Soubasne byl podstatne zvSt§en je- 
jich vystupni vykon. 

Nove tranzistory patrf mezi prvnl soucast- 
ky, kter6 byly vyrobeny novS vyvinutou techno¬ 
log i I B6HF, umoinujlcl vyrobit kfemlkove tran¬ 
zistory s meznlm kmitottem at do 25 GHz. 
Nov# tranzistory jsou urCeny pro mobilnf komu- 
nikacni pflstroje a pffstroje spotfebnl elektroni- 


ky. Vyhovuji poiadavkum jak radiovych telefo- 
nu, pracujicich v p4smu 900 MHz, tak satelit- 
nfch pfijimadi v p£smu 1,8 GHz. Navfc otevfra- 
jl dalsf perspektivy vyroby telekomunikadnlch 
pflstroiu, pracujicich na jest£ vylslch kmito- 
Ctech, kteit jsou dosud ve vyvoji. 

Vyrobce nablzl zatfm tri typy vysokofrek- 
vencnich tranzistoru NPN. Tranzistor BFP405 
(oznadenj na pouzdru ALs) se vyznaduje velmi 
malym sumem a malou spotfebou proudu. Na 
kmitoctu 1,8 GHz je jeho Sumov6 Qslo 1,15 dB, 
na 6 GHz je jen o milo vySSI - 2,15 dB. Pracuje 
s napSjecim napitlm 2 V a mS zesllenl 18,2 dB 
na 1,8 GHz, popflp. 8,1 dB na 6 GHz. V osd- 
lacnlm zapojeni mtize BFP405 pracovat at do 
12 GHz a m02e OspSsnS nahradit drah6 galiu- 
marzenidove polem Hzen6 tranzistory pR sou- 
6asn6 zmen§enem fSzovem sumu. Tranzistor 
BFP420 (oznabenf AMs) je urCen v§eobecn§ 
pro vysokofrekvendil zapojenl s proudem ko- 
lektoru do 35 mA. Sumovra dlslo je 1,15 dB na 


kmitodtu 1,8 GHz pfi nap^jeclm nap§tl 2 V 
a proudu kolektoru 5 mA. vykonov^ zisk na 
stejnOm kmitoctu pri proudu kolektoru 20 mA je 
min. 20 dB. Meznf pruchozl kmitofiet je typicky 
25 GHz. Prakticky pouzitelny je tento tranzistor 
at do 9 GHz. Tfetf tranzistor BFP450 (oznafien 
ANs) se strednlm ztratovym vykonem se miiie 
zat62ovat maximalnim proudem do 100 mA. 
PredpoktedanS pouiitl je proto jako budifi 
a koncovy stupen se strednlm vykonem pfi vei- 
mi mal6m napijedm nap§tf 2 V. Vykonove ze- 
sflenf tranzistoru na kmitoctu 1,8 GHz je 14 dB 
pfi napdiedm nap§tl 2 V a proudu kolektoru 
50 mA, sumove cislo 1,35 dB. Mezni pruchozl 
kmitocet mi 17 GHz. 

Vlechny tfi tranzistory jsou v pouzdru 
SOT343, ur6en6m pro povrchovou montSi. 
Pouzdro zablri na desce s plo§nymi spoji kon- 
strukdnl plochu pouze 1,25 x 2,0 mm. 

Vlt. Strlz 

Podle podkladu Siemens 


■C 3.50 





















Elektronicka kocka s GAL 


Ing. Richard Balogh 

Rozne casopisy uz uverejnili nespocetne mnozstvo navodov na jedno- 
duchu elektronicku hraciu kocku. No vzdy ma prekvapovalo, ze takato jed- 
noducha vec sa neda postavif s jedinym integrovanym obvodom. Vo vset- 
kych moznych zapojeniach boli vzdy aspon dva. Dlho mi to vrtalo v hiave, 
ale az rozsirenie obvodov GAL [1] mi umoznilo reaiizovaf kocku pod fa mo* 
jich predstav. 


Technicke udaje 

Napdjacie napStie: 5 V. 

Spotreba (skutocna spotreba zdvisi 
od pouZiteho typu obvodu GAL): 

30 az 50 mA. 
Rozmery: 56 x 72 x 20 mm. 

Popis zapojenia 

Principialna schema, z ktorej bude- 
me vychadzat’, je na obr. 1. Zaklad koo¬ 
ky tvori citac CT, ktory je ovladany tla- 
citkom Tl. V pripade, ze je stlacen6, 
citac s prich&dzajucimi impulzmi po- 
stupne meni stavy na vystupoch a koc¬ 
ka sa „miesa”. Po uvol’neni tlacitka sa 
cita6 zastavi a zobrazuje jednu zc sied- 
mich hodnot. Preco siedmich? Rozho- 
dol som sa elektronicku kocku oproti 
tej beznej inovovat’ a tak som pridal 
este stav, v ktorom nesvieti ani jedna 
LED dioda, predstavujuci 0 bodov. 

Zdrojom frekvencie pre bitac je oS- 
cilator z troch invertorov s fiasovou kon- 
stantou urcenou hodnotami R a C. Nie 
—je problemom zrealizovaf potrebny ci¬ 
tac obvodom GAL, avsak s oscilato- 
rom, ako modulom, je to horsie. Ale ten 
je, ako vidno, zlozeny z obycajnych in¬ 
vertorov a tie pre GAL tiez nie su pro¬ 
blemom. Takze cele zapojenie doka- 
zeme zrealizovaf jedinym obvodom 
a niekoFkymi sudiastkami. 

Najprv si navrhneme rozlozenie vy- 
vodov obvodu, povedzme tak, ako na 
obr. 2. Vyvody citaca zodpovedaju obr. 


1, A1 az A3 su vstupy, Y1 az V3 vystu- 
py invertorov. Nepouzite vyvody su 
oznacene NC. Teraz potrebujeme po- 
pisaf chovanie 6ita6a. Ma maf sedem 
stavov (0-6), hodinovy vstup (CLK) 
a ovladaci vstup (STOP). Prechody 
medzi jednotlivymi stavmi si zapiseme 
do tabufky spolu so zodpovedajucimi 
hodnotami na vystupoch (vicf tab. 1). 
Napriklad prvy riadok v tabuFke zname- 
na, ze zo stavu 0 (vsetky LED zhasnu- 
te, Z1 - Z4 = 0) sa v pripade, ze je stla- 
cene. tlacitko Til (t.j. premenna 
STOP=0) dostaneme do stavu 1 (Z1=t, 
svieti dioda D1), v pripade, Ze stlace- 
ne nie je (STOP=1), zotrvame v stave 0 
i nacfalej. Prva moznosf predstavuje 
miesanie kocky, druha stabilny stav po 
ukonceni miesania. Ak jednotlive sta¬ 
vy a prechody medzi nimi zapiseme do 
Karnaughovej mapy (v pripade zaujmu 
mdzem poskytnuf podrobnejsi postup) 
sme schopni ziskaf potrebne rovnice 
pre jednotlive vystupy: 

Z1 = STOP. Z1 + STOP. Z1. Z4_ _ 

Z2 = STOP. Z2 +STOP. Z2.Z4 +STOP .Z1 ,Z4 
Z3 = STOP. Z3 + STOP. Z3. Z4 + STOP. Z1. Z2 
Z4 = STOP. Z4 + STOP. Z1.Z3 

K tymto rovniciam je potrebne este 
pridaf tri rovnice pre invertory, z ktorych 
vytvorime oscil^tor 

Y1 = A1, Y2 =A2, Y3 = A3 

Tym mame prakticky hotovy cely 
vstupny subor, ktory potrebujeme pre 
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Obr. 1. ldeov& schbma zapojenia 
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Obr. 3. Celkova schema zapojenia 



prekladac, ktorym je vorne §iritefny 
program OPALjr. (2], [3]. Vypis celeho 
vstupneho suborn (KOCKA, EQN) je 
v prilohe 6. 1. Po uspe§nom preklade 
dostaneme subor KOCKA.JED, ktory 
je podkladom pre programator. Obvod 
bol naprogramovany programatorom 
ALL03, n^vod na stavbu jednoduch^- 
ho programatora ovl^daneho cez pa- 
ralelny port pocitaca PC bol uverejne- 
ny v basopise KTE [4]. 

Na obr. 3 je celkova schema zapo¬ 
jenia. Odpory rezistorov R6, R7 a ka- 
pacity kondenz^itorov Cl, C2 v oscila- 
tore su zvolene tak, aby bolo mozne 
vornym pohfadom rozoznaf „miesa- 
nie": s mensou kapacitou kondenzato- 
rov vznikne zdanie, ze svietia vsetky 
diody naraz, s vacsou kapacitou je uz 
miesanie prilis pomale a da sa svin- 
dfovaf. Diody LED svietia vtedy, ak je 
na prislusnom vystupe obvodu log. 0 
(negativna logika). Preto su aj vystu¬ 
py obvodu v subore KOCKA.EQN 
oznacene symbolom /Z1. Toto riese- 
nie bolo zvolene preto, lebo maximal- 
ny dovoleny prud do vystupu je v sta¬ 
ve log. 0 vyssi a postacuje pre 
vybudenie diod aj bez osobitnych bu- 
dicov. Rezistory R1 az R4 su navrh- 
nute tak, aby cez diody tiekol prud asi 
10 mA. Je mozne zvolif aj vacsiu hod- 
notu, ale tak, aby nebol prekroceny 
max. dovoleny prud do vystupu [5]. 
V pripade, Ze jas didd bude nedosta- 
todny, je mozne pouzit’ diody s vyso- 
kou svietivosfou. 

Konstrukcia 

Cela kocka je postavena na dostic- 
ke s ploSn^mi spojmi rozmerov 56 x 
72 mm. Obrazec plosnych spojov a roz- 
miestnenie suciastok je na obr. 4. Na 
doske je 5 drotenych prepojok, ktore je 
najlep§ie osadit’ hnecf na zaciatku. 

Pozor na spravne umiestnenie 
a orientaciu diod LED. Osadime ich tak, 
aby mali vrchliky v jednej ravine. Na 
miesto 101 osadime objimku 2x10, na¬ 
programovany obvod GAL do nej za- 
sunieme az nakoniec. Napajacie napa- 
tie je privedene z externeho zdroja 
napatia 5 V pomocou kablika. Pozor na 
prepolovanie, obvod GAL je nahho vef- 
mi citlivy! Zariadenie by malo fungovaf 
na prve zapojenie. Celkovy vzhFad vy- 
robku je na fotografii. Zariadenie som 
pouzival na demonstracne ucely a pre¬ 
to nie je umiestnene v krabidke. 
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Bocm'k k mericimu pffstroji 

ALX j V i . _ * 


Obdas potfebujeme pouift amper- 
metr nebo miliampermetr jako kontrol- 
ni mefici pfistroj. Vhodne mdfidlo naj- 
deme tfeba i v .Suplfkov^ch" zasobach, 
avsak zpravidla bez vhodneho bocni- 
ku. Hledal jsem proto matertely a zpu- 
soby vhodne pro domaci vyrobu, ne- 
bof m^lokdo ma pfistup k materialu, 
pouiivanemu tov£mimi vyrobci, jako je 
napf. konstantan. Behem let se mi 
osvedcilo provedenf bodniku, ktere je 
dale pops&no. 

Je bezne zname, ze cistd kovy maji 
pomemd velky tepelny koeficient odpo- 
ru, jejich slttiny naopak maty, viz tab. 1. 
Ze vsech slitinovych materialu jsou bez¬ 
ne dostupne odporove vodice z topnych 
teles ruznych vykonu a tudi'i o ruznem 
prumeru dratu. Vyrobci sice neudavaji 
jaky pouzili odporovy material, avsak 
vesmds se jedna o KANTHAL-A. Firma 
KANTHAL A.B. udava ve svem katalo- 
gu u tohoto odporoveho materialu mer- 
ny odpor 1,39 Qm/mm 2 a tepelny koe¬ 
ficient odporu 48,5 x lO^/K. 

Pfipusfme u bodniku maximalni tep- 
lotu 50 °C, to je otepleni o 30 °C nad 
beznou pokojovou teplotu 20 °C. Zme- 
na odporu pak bude: 

30.48,5.10- 6 = 1,455.10* 3 = 0,1455 % 

Vidime, ze zvdtdeni odporu je pro 
beznou potfebu kontrolniho mefidla, 
o takove se take vetsinou jedna, zane- 
dbatelne. Chyba dteni udaje na stupni- 


ci je napffklad u meficich pfistroju 
MP 40 nebo MP 80 podstatnd vdtdi. 
Presnost mdhciho pfistroje, s nimi boc- 
nik v domacich podmink&ch obvykle 
cejchujeme, byv£ vetsinou 0,5 az 1 %, 
co i je chyba rovnez vetsi. 

Mnohem vetsi chyby se dopustime, 
pokud mefici pfistroj s bocnikem pro- 
pojime nevhodnym zpusobem. Pfecho- 
dove odpory, ktere behem provozu 
vzniknou, ovlivni udaj pristroje i o de- 
sitky procent. Okruh proudovy a okruh 
mdficiho pristroje musime pnpojit vzdy 
na samostatne body samostatnymi 
sroubky. 

Spolehlivd provedeni, ktere se mi 
osveddilo, je znazomeno na obr. 1. Od- 
porovou sv^recku-bodovku ma ve svdm 
vybaveni prakticky kazda klempifska 
dilna. Jako material na pfipojovaci pfi- 
lozky se mi nejlepe osveddil nerezovy 
piech pouiivany bezne v potravinarstvi, 
napf. AKV nebo AKVS, oznaden^ pod- 
le CSN 17 241 nebo 17 246. I ze pou- 





Obr. 1. Provedeni bodniku 


2ft i bezny ocelovy plech, dobfe odidte- 
ny. Pokud nemame moznost dify svafit 
odporovou (bodovou) sv£fedkou, Ize 
dily spojit u vetsich prumdrii stfibmou 
pajkou. Zde pak zalezi na sikovnosti 
svafece. V tomto pfipade muzeme pfi- 
loiky vyrobit i z m£di. 

Definitivne bocnik ocejchujeme 
zmensenim prufezu postupnym oskra- 
b^nim vodice. Proto musi byt odpor 
bodniku pfed svafenim mensi, nez je 
zaddno. Zjisteni napefoveho ubytku pro 
plnou vychylku rucky pfistroje, vnitfni- 
ho odporu mdfidla a zapojeni pro cej- 
chovani bylo ji2 mnohokrat zvefejneno 
a proto ho neuv&dim. 

Jindrich Wimitzer 


Tab. 1. Fyzikalni vlastnosti kovu a je¬ 
jich slitin 


Material 

Merny 

odpor 

[Qm/mm 2 ] 

Tepelny 
koef. odporu 
(K- 1 ! 

hlinik 

0,027 

4 10-3 

chromnikl 

1,1 

0.18.10* 3 

konstantan 

0,5 

0.05.10- 3 

manganin 

0,42 

0.02.10- 3 

mecf 

0,0178 

4.10- 3 

mosaz 

0,08 

1,5.10-3 

nikelin 

0,38 az 0,42 

0,18.10-3 

nikl 

0,07 

6,7.10*3 

stfibro 

0,016 

4.10-3 

zinek 

0,06 

4.10-3 

ocel mekka 

0,1 az 0,2 

5.10*3 

Kanthal A 

1,39 

0,0485.10-3 

Kanthal A1 

1,45 

0,0324.10-3 

Kanthal DSI 

1,35 

0,0635.10*3 


> Tab. 1. Prechodovi a vystupna tabufka 


stavt 

stav t+1 

vystupy t 

• 

STOP=1 

STOP=0 

Zi 

Z2 

Z3 

Z4 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

2 

2 

3 

0 

1 

0 

0 

3 

3 

4 

1 

1 

0 

0 

4 

4 

5 

0 

. 1 

1 

0 

5 

5 

6 

1 

1 

1 

0 

6 

6 

0 

0 

1 

1 

1 


Literatura 

[1] Netuka, J.: Uvod do aplikaci GAL. 
AR-A, c. 4/92, s. 164. 

[2] Inzeratfy ELBATEX. Sddlovaci tech- 
nika 6. 11/91, s. 453. 

[3] OPAL Jr., navod k programu. Nati¬ 
onal Semiconductor. 

[4] Programator hradlovych poll GAL. 
KTE-Magazin elektroniky, c. 5/94, s 
176. 

[5] Katalog fy LATTICE Semiconductor 
Corp. 

Pouzite suciastky 

Vsetky rezistory TR191, alebo ine vhod- 
n6 

R1 390 Q 

R2, R3, R4 270 Q 


Obr 4. Doska 
s ploSnymi spojmi a 
rozmiestnenie 
sudiastok 




101 GAL16V8 (fubovorny typ) 

D1 az D7 LQ1132 a pod. 

Til tladitko spinacie 

Obsah suborn KOCKA.EQN 

CHIP KOCKA GAL16V8 

CLK STOP A1 A2 A3 NC NC NC NC GND 

/OE Y4 Y3 Y2 Y1 /Z4 /Z3 122 /Z1 VCC 

EQUATIONS 

Y3 = /A3 

Y2 = /A2 


R5 1 kQ 

R6, R7 4,7 kfl 

Cl, C2 22 pF/IO V, s radialnymi 

vyvodmi 


Y1=/A1 

Z1 := ST0P*Z1 +/ST0P*/Z1*/Z4 
Z2 := ST0P*Z2 + /STOP*Z2*/Z4 + /ST0P*Z1*/Z4 
Z3 := ST0P*Z3 + /STOP*Z3*/Z4 + /ST0P*Z1*Z2 
Z4 := ST0P*Z4+/ST0P*Z1*Z3 






Hledate vhodny regulator ? 


Mikroprocesorovy PID regulator MRS 01 

1 vstup - mozno zavoiit z klavesnice termoclanek R, S, T, E, K, J, snimac 
PtIOO, 0 at 5V, 0 at lOOmV, 4 at 20mA, 0 at 20mA 
2 reguladnf a 2 alarmov6 vystupy 


4 vstupy - mozno 


Mikroprocesorovy PID regulator MRS 04 

no zavoiit z klavesnice 0 a£ 5V, 4 az 20mA, 0 at 20mA 


4 reguladnf vystupy 


volitelne typy regulace: 
ik na konstantnf hodnotu, 
tffstavov£, programov£ 
rampovd nebo skokovd 
optimalizace PID parametru 
re&lny ias 

spojity analogovy vystup 


Vyz£dejte si katalogov6 llsty na§ich vyrobku. 


if?%. 
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!!! POZOR !!! 
NOVA ADRESA 


m fi.P.O. - ELMOS 

I VYROBCE MEftlCi A REGULACNl TECHNIKY 

Lomnicka 111, 509 01 NOVA PAKA 
tel./fax: 0434 4297 


-DC/DC rnenice 0,25 - 300 Watt 


- nabizime vice nez 2000 ruznych typu pro reseni 
kazdeho problemu 

- ve vsech standartnich provedenich SMD, SIP, 

DIP, DIP24 atd. 

- se vsemi standartnimi vstupnimi napetimi 5,12,15, 
18,24,28,48 a 300 V 

- tez se vstupnimi rozsahy az 4 : 1 

- s jednoduchym, dvoj- i trojnasobnym vystupem 

- se vsemi standartnimi vystupnimi napetimi 5,9,12, 
15,24,30 V a tez 3,3 V pro Low Volt-Logik 

- s I/O isolaci 500 - 8000 V 

Nase vyrobky jsou od firem Conversion Devices /cdi/, 
Advance, Recom, RO, Powertron a Newport. 

Oslovte nase speciality! 



Swisstool Praha 
Ing.Petr Hejda 
Fax (02)7822234 
Tel.(02)7822234 


Recom Wien 
Ing.Lauscher 
(1)979250638 
(1)9792506-0 
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Porada: BAEL- veletrhy a vystavy, Korunm 32, 709 00 Ostrava, tel./fax: 069/54950, tel.: 069/6622362 

















Co noveho 

a jak nakupovat 


Pfi pfflezitosti prohlidky radiove trun- 
kove site pro zabezpedeni spojeni na druh6 strane je vsak nutno respek- 
mestske hromadne dopravy v Plzni (viz tovat nejmensi dodavane kvoty zbozi 
s. 3 v tomto cisieAR) mela redakce AR od techto velkovyrobcu. 
moznost navstivit sfdlo firmy GES- Uspech kazde firmy je zalozen mj. 
ELECTRONICS, provozovatele teto na dobfe fungujicim informacnim sys- 
sfte. temu, tzn. na pfiprave, zpracovani a 

Protoze firma GES-ELECTRONICS inovaci dat ve firemni datab&zi. V sou- 
je jednim z nejvetsich ceskych distri- casne dobe ma GES-ELECTRONICS 
butoru elektronickeho a radiotechnicke- vedle kvalitne zpracovani databaze 
ho materialu, podelime se s vami o za- svoje vlastnl DTP studio a vydava novy 

jimave postfehy z teto firmy, nebof cenik zbozi na disketach kazdy mesic, 

vetsina dtenafu AR s ni rnuze pfljft do ve forme knihy jedenkrat rocne. 

styku. Krome vyrobcu soucastek a pfistro- 

Vedeni GES-ELECTRONICS je pfe- jO spolupracuje GES-ELECTRONICS 
svedceno, ze dnes jiz firma nasla opti- i s distributorskymi firmami v zahranici, 
malni strategii. V soudasne dobi za- jako napf. s EBV-Eelektronik v Mnicho- 
mestnava tficet lidi (z toho dvacet zen) ve, coz je jeden z nejvetsich distributo- 

ve trech divizich: 1) radiokomunikadni, ru aktivnich elektronickych soucastek. 
2) elektronickych soucastek a 3) logis- Dodavky od EBV pres GES-ELECTRO- 
tiky neboli organizafini, dbajici na to, NICS do CR jsou velmi rychli a ceny 
aby cely komplex GES-ELECTRONICS v CR casto vyhodnejii nei v SRN (pfi 
se vsemi vazbami vne i uvnitf spravne respektovani minimalniho odebraneho 
fungoval. ftediteli prvnich dvou divizi mnozstvi zbozi). 
jisou muzi, reditelkou tfeti - organizac- Presto vime, ze nekteri zakaznici 
ni divize je zena, nebof se ukazalo, ze GES-ELECTRONICS (spise drobni 
v teto funkci nepostradatelny smysl pro odberatele a konstrukteri, tedy i ctenari 
pofadek je u mUzu jen teiko vypisto- AR) si stezuji, ze „Gesove jsou drazi". 
vatelny. Na dotaz „Co vy na to?" nim pracovni- 

Na divize se firma rozdelila proste ci firmy GES-ELECTRONICS odpove- 
proto, ze obchod s elektronickymi sou- deli: 

castkami souvisi s radiostanicemi a vy- „Ano, nikdy jsme. Ale zato to umi- 
stavbou radiovych siti dnes uz jen vel- me. Zarucujeme prvotridni kvalitu, zlev- 
mi vzdalene. Jednotlive divize se pak nene a vyprodejni soucastky typu no- 
jeste dale deli (oddeleni aktivnich prv- name ci nadnormativnich zasob vObec 
ku, oddeleni pasivnich prvku). nevedeme. Marne mnoho zkusenosti, 

V databazi nabizeneho sortimentu ze zakaznici, kteri preferovali levne 
firmy GES-ELECTRONICS je na sto ti- zbozi, nakonec pfisli k nam pote, co jim 
sic polozek, prehledne a podrobne jejich vyrobek trikrit opakovane ,ode- 
zpracovanych v novim „Ceniku 1995”. §el’. 

Ten ma 320 stran a je rozdelen na dva Drobnych zakazniku, tedy radioama- 
dily (zbozi pro prumyslove odberatele teru a amaterskych konstrukteru a je- 
a zbozi pro kusovy odber) a uvnitf kaz- jich pfizne si velmi v£2ime. (Mimocho- 
deho dilu do jednotlivych kapitol podle dem - proto take na§e firma zajisfuje 
vyrobcu a druhu zbozi od jednotlivych pro CR prakticky bez zisku dovoz kon- 
soucastek az po pristroje a pfislusen- strukcnich radioamaterskych casopisu 
stvi mefici a radiokomunikacni techni- Funkamateur, Dubus a UKW Berichte 
ky. „Cenik 1995” si mu2ete za 50 Kc z N§mecka.) Ale pochopitelne neni 
koupitneboobjednatnaadresach, uve- mozne konzultovat jejich konstrukcni 
denych v zaveru teto stranky. Pro lep§i problemy s inzenyry vyrobnich firem (viz 
predstavu o kvalite dodavaneho zbozi vyse), a proto je v z£jmu nasem i kaz- 
od GES-ELECTRONICS uv^dime n§- deho naseho zakaznika, aby do prodej- 
kolik vyrobcu: ADVANCED MICRO DE- ny prisel „pfipraven H a vedel pokud moz- 
VICES, AMP, DRALORIC, FUJITSU, no co nejpresneji, oc zada. Nase 
HARRIS, HEWLETT-PACKARD, IN- prodavacky a prodavaci samozrejme 
TERNATIONAL RECTIFIER, ISD, radi pomohou, ale ani oni proste nemo- 
JAUCH, MICRON, MOTOROLA, MU- hou znat podrobn§ cely n^s sortiment, 
RATA, NATIONAL SEMICONDUC- ditajici pres sto tisic polozek. Pro do- 
TOR, ONWA, RADIOHM, RENATA, kresleni: napr. jen integrovany obvod 
RIFA, SCHURTER, SFERNICE, SIC 555 nabizime asi ve dvaceti ruznych 
SAFCO, SIEMENS, SIEMENS & MA- provedenich. 

TSUSHITA, SILICONIX, TAIT, TEMIC Krome toho nemuzeme - a ani ne- 
(TELEFUNKEN), TEXAS INSTRU- chceme mit vsechno zbozi na sklade. 
MENTS, TOSHIBA, ZILOG. Jednak proto, ze skladovanim se zbo- 

Spoluprace mezi temito vyrobci a zi prodrazuje (vsimn§te si svetoveho 
GES-ELECTRONICS jako uznavanym trendu vyr^b§t a dodavat^soucastky 
distributorem v CR je pochopitelne pro just-in-time), jednak proto, ze soucast- 
ob§ strany vyhodna a napf. odbornici kovy trh je v CR napr. oproti SRN velmi 

z firem JAUCH ci TEXAS INSTRU- maly, nebof - bucTme realiste - produk- 
MENTS se zOcastnuji pfimo jednani ce elektronickych vyrobku je u nas za- 
o vyberu a dodavkach soucastek se za- nedbatelna. S tim pak souvisi jiny druh 
kazniky GES-ELECTRONICS, coz je stiznostf n§kterych nasich zakazniku - 
forma uzavirani obchodu ve vyspelych totiz ze mame obcas dlouhe dodaci ihu- 
zemich dnes jiz obvykla. Takova spo- ty. V nekterych pfipadech tomu tak 
luprace prinasi vyhodne smluvni ceny, opravdu je, ovsem ne nasi vinou. Kaz- 
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da objednavka je od n£s nejpozd§ji 
nasledujici den expedov^ina. Ale vefte 
tomu nebo ne, n§kter£ zahranicni do- 
davatelske firmy (i renomovane) si pra- 
ve diky tamnimu rozvinutemu trhu 
s elektronickyrn zbozim mohou dovolit 
chovat se k nasemu ceskemu trhu ne- 
solidne, nebof nase zakazka je pro ne 
zanedbatelna. 

Co tedy dSlat pro oboustrannou spo- 
kojenost? Ze strany GES-ELECTRO¬ 
NICS je to firemni know-how, na jehoz 
zdokonalovani se stale pracuje. Za za- 
klad ze strany zakaznika povazuji pra- 
covnici GES-ELECTRONICS dobrou 
informovanost zakaznika o moznostech 
vyberu zbozi. Proto take firma GES- 
ELECTRONICS poskytuje technicke 
konzultace. Ty drobni zdarma, ty kom- 
plikovanejsi za penize, nebof pfesna in- 
formace, jak znamo, ma casto cenu zla- 
ta. Technici GES-ELECTRONICS jsou 
vsak nesfastni, kdyz se jich zakaznici 
dotazuji napf. na mozne nahrady sta- 
rych sovetskych tranzistoru modemimi 
nebo na nahrady zastaralych typO sou- 
6astek z produkce RSR, NDR, MLR, 
PLR nebo TESLA. 

GES-ELECTRONICS prosi zakazni- 
ky, aby svoje objednavky zasilali radSji 
faxem, a to pokud mozno po pfedcho- 
zim seznameni se s katalogem a ceni- 
kem GES-ELECTRONICS. Zbozi je pak 
zasilano formou cenne zasilky, pro ma- 
loprodej na dobirku, v§tsim a osvedce- 
nym zakaznikum samozfejme na fak- 
turu. Podrobne obchodni podminky 
GES-ELECTRONICS jsou zvefejn§ny 
v kazdem ceniku teto firmy. 

Komu pfipada filozofie firmy GES- 
ELECTRONICS sympaticka a ma za- 
jem o podobnou praci, mu2e se pfihla- 
sit, nebof otevfenf dalsich center 
GES-ELECTRONICS v Praze a Bme je 
jenom otazkou casu. GES-ELECTRO¬ 
NICS vita pracovniky, ktefi - byf zatim 
nejsou experty, maji chuf se jim pfibli- 
zit a stale se ucit nldemu novemu. 


GES-ELECTRONICS 

Velkoobchod a centralni zasilkova sluiba 
Kariovarska 99 
324 48 Plzen 23 

Objednavky zbozi: 

tel. (8-16 h): (019) 72 59 131, 72 59 141, 72 
59 151 

fax (nepretrzite): (019) 72 59 161 
NavstSvy, konzultace a osobni odb§r zbozi 
jen v predem dohodnutem terminu. 


Prodejna a velkoobchod: 

GES-ELECTRONICS (jen osobni odber) 

Mikulasske namesti 7 

301 45 Plzen - Slovany 

tel.: (019) 72 41 881, fax: (019) 72 21 085 


Prodejna a velkoobchod: 

GES-ELECTRONICS (jen osobni odber) 

Go6&rova 514 

500 02 Hradec Kr£love 

tel.: (049) 269 78, fax: (049) 261 32 

-dva 


Rep rod ukto rove soustavy 


Clovdka, ktery s upomym soustredemm hleda nejvhodnejsi po- 
lohu hrotu sve krystalky, aby za nepnjemneho praskotu usly&el 
v primitivmch siuchatkach n§co jako naznak zvuku vysManeho 
z nejblizsiho rozhlasoveho vysilace AM, bychom asi povazovali za 
muzejni exponat. Dnes path' k na&emu zivotmmu standardu mimo 
jing i poslech velmi verne reprodukovaneho zvuku. Pochopitelng - 
modern! eiektronika s obvody vysoke hustoty in teg race nam to bez 
problgmu umoznuje. A tak se kritickym clankem reprodukcniho re- 
tezce stava elektroakusticky menic - reproduktorova soustava. 


Nebudu daleko od pravdy, prohla- 
sim-li, ie vgtgina dtenafu AR se po- 
kusila neb.o se chce pokusit zlep§it 
ozvuceni sveho domova vlastnorugne 
zhotovenou a casto tez i osobng navr- 
zenou reproduktorovou soustavou. 
Vysledky v§ak gasto neodpovidaji vy- 
naloiengmu usilf, protoie pravg zde 
ptisobi mnoho obtfzne definovatel- 
nych velidin. 

I kdyz je nepochybne, ie Pada 
amaterskych prad na tomto poli dosa- 
huje vynikajicf urovne, je rovn§2 ne- 
spome, ze profesionalnl v^robce mg 
mnohem vice zku§enostl i moinostf 
(akustickg komory, kvalitni poslecho- 
vg mistnosti, mgPici a vyrobni zarize- 
ni, jednou6elove ppfpravky atd.). 

Urdtym, a jak se zdg optimalmm, 
kompromisem mezi ciste amaterskou 
prad a profesionalnfmi vyrobky jsou 
stavebnice reproduktorovych soustav. 
Zde, pokud se setkgte s dodavatelem 
mb urovni, ktery je schopen dodat ja- 
koukoli soucast soustavy zvlggf, mgte 

i moznost bud’ okamzitgho nebo doda- 
tedneho experimentovgnf a zdokona- 
lovgnf. 

PPIkladem takov^ch moinostl by 
mohla byt novokninska firma Klitech, 
spoi. s r. o., u nil Ize obdrzet repro- 
duktorove systemy bucf jako celek, 
nebo jako stavebnici. Pokud se roz- 
hodnete pro kompletni stavebnici, ne- 
potrebujete ke sve prad nic jineho nei 
being naradi a trochu lepidla, chcete- 

ii vsak vyuzit i svg invence, pak u ni 
mate k dispozici kteroukoliv souggst 
separgtng. 

Z celg rozsghlg Pady systgmu, kte- 
rg uvedeng firma vyrgbi, vybereme 
pro ilustrad stavebnici stredni velikos- 
ti KA 340/S (obr. 1). Jedng se o trl- 
pgsmovou soustavu s basreflexovou 
ozvucnici s impedanci 4 Q nebo 8 Q. 

Dobrg spoluprgce vsech tPi repro- 
duktoru dosahuje vyrobce kombinova- 
nou v^hybkou (obr. 2). Rezistory R1 
a R2 kompenzuji citlivosti vysokotdno- 


vgho (V) a stredotonovgho (S) repro- 
duktoru. Zaggtek pusobnosti repro- 
duktoru V definuje dgnek T v^hybky 
C6, C7 a L4 se strmosti 18 dB/okt. 
Oblast stPednich kmitofitO vymezuje 
C3 a L3 na dolnim a C2 a 1_2 na homi- 
m konci pgsma (12 dB/okt). Oblast 
nizkych kmitoctu omezuje kombinace 
indukdnosti civky LI a kapacity kon- 
denzgtoru Cl (rovngi 12dB/okt). Ob- 
jem skPing je 40 I. Maximginl Sumov^ 
pfikon je 80 W (§pi6kovg az 240 W). 
Kmitogtov^/ rozsah ve smyslu CSN 
36 8261 je zarugovgn v mezlch 30 Hz 
ai 20 kHz a charakteristika na obr. 3 
ukazuje, jak se vyrobce s deklarova- 
nym kmitoctovym rozsahem vyrovnal. 

Stavebnice obsahuje: 

- 6 dHO skPing (po smontovgnf: 290 x 
x 780 x 250 mm - moznost volby ze 
§irokg §kaly povrchovych uprav), 

- celni panel s potahem, 

- hlubokotdnovy reproduktor KARN 
226-03 (0 226 mm), 


R2 C6 C7 y 



Obr. 2. Schema vnitfniho 
zapojeni KA 340/S 
(Hodnoty soudistek pro 8 £1 
LI = 4,5 mH, L2- 1 mH, L3 = 5,8 mH, 
L4 = 240 pH, R1 = 1,6 A 
R2 = 2,2 A Cl =100 pF, C3 = 22 pF, 
05-4,7 pF, C6 = 3,3 pF, C7 = 10 pF) 



Obr. 4. Sestavend stavebnice KA 340/S 


- stfedotonovy reproduktor KARP150-00 
(0 150 mm), 

- vysokotdnovy reproduktor KARV 
104-00 (0 104 mm), 

- vyhybku 2KN 0340, 

- basreflexov^ ngtrubek, 

- drobng konstrukcnl a spojovaci prvky, 

- svorkovnid, 

- propojovaci materigl, 

- dokumentad (ngvod, plgnek sestavy 
skrlne a schema). 

Reproduktory jsou od firmy TVM 
Valasskg MeziPfci (byvalg TESLA). 

Pro dostatednou pPesnost sestave- 
ni skrlne ajejl tuhost pouiil vyrobce 
u stavebnice zcela jinou technologii 
mechanickgho spojovgni, takze ani 
mgng zkugeny amatgr nebude mit 
pPi kompletaci zgdng problgmy. 

Po dokongeni montgze jiz pri prvni 
zkousce mile prekvapi kvalitni repro¬ 
duce zvuku, ktera by spi§e odpovi- 
dala soustavgm vyssi cenovg katego- 
rie. Upoutg vgs i nevtiravg elegantni 
vzhled (obr. 4), moing prgvg proto, ie 
se nejedng o v^stPedni experiment 
postmoderny, ale o stpizlivtf klasicky 
design. 

Cenik firmy si Ize vyigdat - viz in- 
zerce AR. 

ing. Josef Franc 



Obr 1. Stavebnice KA 340/S 


Obr 3. Kmito6tov£ charakteristika KA 340/S Hz 
























Kvalitnl elektronicky 
telegrafni klic 

Jednou z nezbytnych potreb kazdeho aktivniho radioamatera, ktereho za- 
jima i telegrafni provoz, je dobry elektronicky klic. Prinasime strucny popis 
a schema klice, ktery sice nema pameti, ovsem funkcne mu stezi muzeme 


neco vytknout. 

Pod pojmem „dobry“ elektronicky klic 
si mCizeme pfedstav'rt leccos, rozhod- 
ne by vsak mel byt 

a) sestaven z beznych, nikoliv special- 
nich soucastek, 

b) schopen udrzovat pfesny pomertec- 
ka-carka 1:3, 

c) schopen udrzovat i presny pomer 
znacka-mezera, 

d) umoznovat jambicky provoz, 

e) velmi odolny proti vf polim, 

f) napajen jednim, snadno ziskatelnym 
napetim, 

g) schopen klicovat jak kladne, tak za- 
porne napeti. 

Kdyz si odmyslime vsechna primi- 
tivni zapojeni klicu s nekolika tranzis- 
tory ci jednim nebo dveraa 10 na jedne 
strane a slozite klice vybavene jednou 
ci vice pamefmi, pak je vyber pomerne 
snadny. 

Zapojeni, ktere rozhodne splhuje 
body a) az g), je na svete rozsireno 
v mnoha variantach jak s klasickymi, tak 
s CMOS obvody. Je to tzv. ACCU KE- 
YER, ktery byl snad poprve popsan J. 
M. Garettem, WB4VVF, a muze byt 
o pamefovou c^st snadno dopln§n. 
U nas jiz byl popsan, dokonce odme- 
nen za „originalni“ konstrukci (!) s dopl- 
nenim o jednoduchy nf generator - 
ovsem na rozmeme, navic dvoustran- 
ne platovane desce s plosnymi spoji a 
najdete jej v AR A 2/78 na str. 51-53. 


O tom, kdo byl skutecnym autorem, tarn 
ovsem zminka neni. 

Dnes popsana varianta dfky svym 
relativne malym rozmerum umoznuje 
vestaveni i do jednodus§ich tovarne vy- 
rabenych transceiveru (pokud to pr^ive 
neni TS-50), ktere nejsou automatic- 
kym klicem vybaveny. Tuto moznost 
vrele doporucuji v§em, kdo se neboji 
nahlednout „do vnitrnosti" transceiveru 
a udelat pajeckou nekolik zasahu. Jed- 
nak mate na stole „o kram m6ni", jed- 
nak na minimum omezite pripadne vli- 
vy vf pole. 

Klic je sestaven ze sedmi 10 (3x 
7400, 3x 7474 a lx 7410), ctyr „rych- 
lych“ spinacich tranzistoru (vf typy), ne¬ 
kolika rezistoru a povetsinou keramic- 
kych kondenzatoru (obr. la). Napajeci 
cast musime zvolit podle toho, zda hod- 
lame postavit externi klic nebo pripra- 
vek vestavime do jineho zafizeni. 

Na destidce (obr. 4) neni uvazova- 
no s umistenim tonoveho generatoru, 
nebot’ odposlech klicovani je dnes za- 
jisten prakticky u vsech typu transcei¬ 
veru; pokud chcete vyrobit samostatny 
klic vcetne napajeni a s kontrolnim od- 
poslechem, pak jen navrzenou destic- 
ku doplnite ..druhym patrem" s transfor- 
matorem, usm^movacem, stabilizaci a 
s obvodem typu 555 podle obr. 2 a 3. 

Pri vestavbe klice do zafizeni je tre- 
ba vsechny spoje vest stinenymi kabli- 



Obr. la. Schema zapojeni elektronickeho klice 


ky a privod napajeni blokovat konden- 
zatorem asi 33 nF. K fizeni rychlosti vy- 
silanych znacek je vhodne vyuzit ne- 
ktery malo pouzivany ovladaci prvek na 
panelu transceiveru (napfikiad rizeni 
urovne omezovace poruch), ktery na- 
hradime delicem z rezistoru fixne na- 
stavenych na obvyklou uroven. Pracov- 
ni rozsah rychlosti klice pak nastavime 
zmenou R4 prip. Cl. 

Vystupni (klicovaci) obvod je navr- 
zen podle zakladniho schematu pone- 
kud odlisne od soucasnych potfeb; roz- 
vrzeni spoju v§ak umoznuje zapojit 
tranzistory i podle schematu 1b, ktere 
je vhodne pro vetsinu modemich trans¬ 
ceiveru. Na vystup muzeme zapojit 
i rychle klicovaci relev pouzdru DIL, coz 
jsem take vyuzil pro klicovani elektron- 
kovych zafizeni. 

Nemyslim, ze je nezbytne popisovat 
stavbu tohoto klice - pracoval na prvni 
zapojeni v mnoha variantach, ktere 
jsem doposud vyrobil. Kdo ma zajem 
o velmi podrobny popis funkce jednot- 
livych 10, nechf si vyhleda AR 2/78. 

Upozornil bych jen na moznost od- 
pojit z funkce hlidani delky mezery (spi- 
na6 SI). Jestlize je informace o vyslani 
dalsi znacky z pasticky opozdena o vice 
nez je delka tecky, nasledujici znacka 
bude vyslana az po uplynuti mezery 


klicovony 

obvod 


Obr. 1b. Varianta vystupniho obvodu 
pro klicovani kladnych napeti 




100 p 


Obr. 2. Schdma nap&jeci dasti 
elektronickdho klide (10 - libovolny 
stabilizator 5 V) 


♦5 V 



♦ 5 V 

Obr. 3. Odposlechovy nf generator. 
1-2 sluchPtka, prip. miniatumi 
reproduktor 





v deice tfl tecek (tzn. kilo udela prodle- 
vu mezery mezi pismeny). Doporucuji 
kaidemu, kdo ma jen trochu smysl pro 
rytmicke klfcovani, aby tuto vymozenost 
pouzlval. Odmenou je klfcovani, ktere 
se nelisl od strojoveho. 


Obr. 4. Desks s plosnymi spoji 
elektronick&ho klide 


Seznam soucastek 


vystup 


95 


rufini klic (kratky spoj) 


F.MRAUENEC 3.50 



[ 

103 C 

• 

— 

"IT- 

102 


101 


C6 

-II- 


R14 



R1i C5 4 s *r C4 


Kondenzatory 

Cl 

2,2 pF 

C2 

1 nF 

C3 

50 jxF 

C4, 5, 6 

1 nF 

C7 

1 mF 

Rezistory 

R1 

39 kQ 

R2 

15 kfl 

R3 

27 kO 

R4 

2,7 kQ 

R5 

22 Q 

R6 

82 0 

R7 

20 kQ 

R8 

5,6 kQ 

R9 

4,7 kQ 

RIO 

470 Q 

R11,12 

150 Q 

R13 

27 Q 

Polovodicove soucastky 

D1 

1N914 

D2 

1N4385 

D3 

1N5231 

T1, 3 

2N2222 

T2 

2N2907 

T4 

2N4888 

lOI, 2, 6 (U1, 2, 6) 7400 

103, 4, 5 (U3, 4, 5) 7474 

107 (U7) 

7410 



Pozor pfi napajem 
radiostanic 

Pro sluzebnf udely kontroly radioveho 
provozu na zeleznici se mi podafilo zajis- 
tit vybomy dvoupasmovy transceiver fir- 
my ALINCO, typu DJ-580. Tato znadka 
byla zvolena proto, te v dobS, kdy se 
o objednavce jednalo, se mi nepodanlo 
zjistit dovozce, ktery by zajistfoval servis 
pro transceiver jinych znadek, ktere jsou 
radioamaterum blizsl. Porovnaval jsem 
vlastnosti pfijfmade DJ-580 s vlastnf FT- 
203R, coz je pouze jednopasmovy trans¬ 
ceiver (145 MHz) fy YAESU, a dluino flci, 
ze vsechny parametry, ktere bylo mozne 
porovnat, byly u ALINCO vyrazne lepsf. 
Dokonce jako perlicku uvadim, 2e pokud 
pnppjfte stereosluchatka jako extern! re- 
produktor, mate moznost odposlouchavat 
jednfm uchem signal z pasma 145 MHz, 
druhym ze 450 MHz.... 

Zkousei jsem transceiver doma asi tfi 
dny, kdyi nastala tato nepffjemna situa- 
ce: transceiver byl zapnuty na poslech 
v pasmu 145 MHz (prevadefi OKOD) s ex¬ 
temi antenou, napajeny pfes dobfjec (kla- 
sicky „pomaiy u dobijed s max. proudem 
fadove desitky mA), pritom jsem praco- 
val na KV pasmu 80 m SSB; tedy zceia 
bezna praxe. 

V jednom okamziku jsem si uvedomil, 
ze jiz chvfli neslySfm prevadec (a to je pfi 
zname discipline tarn - neustalem splna- 


nl a umyslnem rusenl - situace dosti vzac- 
na). Pohledem jsem zjistil, ze transceiver 
ani „nesvltl“, i kdyz byl skutedne zapnuty. 
Na akumulatoru bylo nap§tl normalnl, po¬ 
hledem do schematu jsem blahove usou- 
dil, ze se asi jedna o spalenou pojistku 
v pfivodu napetl - ovsem uvnitr transcei- 
veru. 

Vzhledem k tomu, ze byl transceiver 
pochopitelne v z£ruce, byl predan do ga- 
rancnlho servisu ELIX. Za nekolik dnu se 
mi ozval technik teto firmy s tlm, ze je vad- 
ny a) stabilizator napetl (korunov& poloz- 
ka) a b) oba vysllacl moduly (kazdy n£ko- 
likatislcova polozka). Na mou namitku, ze 
TRX byl funkcnl jen na prljmu, jsem se 
dozvedel, ze vysllacl moduly jsou stcile 
pod nap§tlm. Z charakteru z^vady (mo¬ 
duly majl z^veme napetl asi 25 V) je tedy 
zrejme, ze tarn musela prijlt ze strany 
zdroje napet'ova spicka alespon 30 V a 
ze tedy zaruku uznat nelze. 

Upflmnd refieno, byt na mfste oprava- 
re a doslo-li skutefine k poskozenl prvku, 
jak je oznamil, pak jako technik, ktery pro- 
blematice rozumi a na zazraky nev§fl, ani 
ja bych nepripoustel moinost, ze by k po- 
ruse mohlo dojlt pfi n normalmm u provozu. 
Kdyby se jednalo o jeden modul - prosim. 
Dala by se predpokladat vyrobnl zdvada. 
Ale oba najednou? Nakmitane vf napetl 
nebo pfeskok na transformatoru dobfje- 
6e? Zapojeny akumulator (7,2 V) musl 
spolehlive jakoukoliv spidku absorbovat. 
Z^hada teto zavady, jejlz oprava prijde 


pekne draho, trva, a u mne pretrvav& ne- 
pfljemny pocit, vjake bych byl situaci, kdy¬ 
by to bylo zaffzenl soukrome. 

Douf^m, ze se jedna o vyjimku potvr- 
zujlcl pravidlo, te zazraky se je§te dejl a 
ostatnl uzivatele tohoto transceiveru ne- 
budou podobne postizeni. 

P.S. Pfi rozhovoru s technikem z firmy 
ELIX jsem se dozvedel, ze dostavajl cas- 
to do opravy zaflzenl, ktera jsou (zfejme 
z uspomych duvodii) napajena ze splna- 
neho zdroje z podltade. Pfi pfepln^nl 
z pfljmu na vysll^ni a opadne zfejme za- 
kmitdiva zdroj. I v mem pflpade mel na 
tento zpusob napajeni podezfenl. Takze 
pozor na pocltacove zdroje!! 


• Nejv§tsi pocet spojenl za hodinu se 
zatlm podafilo v telegrafnlm z^ivodd na- 
vazat v roce 1992 stanici HC8N a bylo to 
v CQ WW DX contestu - 234 spojenl pfi 
praci v pasmu 15 m. Na fonii je tento vy- 
sledek jeste vyssl - stanice P40L v SSB 
casti CQ WW DX contestu 1993 v pasmu 
20 m navazala behem hodiny 457 spoje- 
ni! 

• Neoficialnl svetovy rekord v pfljmu 

morse znakO byl ustaven ji t v race 1939, 
kdy McElroy dok^zal pfijmout a zapsat 376 
zn/min. Ve vyslldnl na ru6nlm klifii je za- 
psanym rekordem vykon Harry Q. Tume- 
ra z roku 1942, ktery dokazal vysllat rych- 
lostl 35 slov za minutu, coz odpovlda 175 
zn/min. 0K2QX 
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CB report 


Novinka v radiostanicich 
CB - ELIX GIANT 


Od zafi letosniho roku je provoz 
radiostanic CB (schvalenych CTO a 
oznacenych homologacni znadkou) 
zcela volny bez poplatku a prihlasova- 
ni. Tato skutecnost se projevi jistd ve 
zvdtsendm zajmu o tyto schvalene ra- 
diostanice. Firma Elix, znima sv^mi 
uspesnymi radiostanicemi fady ELIX 
Dragon, vychazi vstfic zajemcGm 
o radiostanici CB vyddi tridy s novymi 
funkcemi (za rozumnou cenu), kterd 
se doposud u CB radiostanic nevy- 
skytovaly. Na nas trh se nyni dostava 
nova radiostanice ELIX GIANT, ktera 
pfinadi ndkterd pfevratne novinky. 
Proto je uzitecne, aby ctenafi AR byli 
s touto stanicf podrobndji seznameni 
jako prvnl. 

Radiostanice ELIX GIANT je konci- 
povana jako 40 kanalova s modulaci 
pouze FM, coz se jevi jako perspek- 
tivnl fedeni i do budoucna - po roce 
1999 bude provoz stanic vybavenych 
modulaci AM zakizan. Pro exportni 
ucely Ize podet kanalu radiostanice 
rozsirit. Vf vykon je maximilni povole- 
n£ 4 W. Radiostanice ELIX GIANT je 
jako prvni Wrobek na nadem trhu cer- 
tifikovina CTO podle novdho evrop- 



skeho pfedpisu ETS 300 135 a nese 
znadku CEPT PR-27 CZ. Stanici 
Ize tedy jednodude provozovat nejen 
u nas, ale i ve vdech zemich uznavaji- 
cich pfedpis CEPT. 

Na radiostanici okamiitd zaujme 
novd koncipovany' displej LCD, kon- 
struovan^ podobnd jako displeje mo¬ 
dern fch autoridii - tedy svdtld znaky 
na cernem pozadi. Displej mi nastavi- 
telnou Graved podsvetleni a je ditelny 
za vdech podminek. Na displeji se 
zobrazuji vdechny funkce pfistroje - 
zvolen^ kanil, cislo pfedvolby (pamd- 
ti), kmitodet, zafazeni priority funkci 
tladitek, zapnuti funkce akusticke vy- 
zvy, zafazeni funkce omezeni dumu 
XQ (viz dale), skanovini, hlidini dvou 
kanilu atd. 

Displej obsahuje taki vicesegmen- 
tovy S-metr a indikator vf vykonu, kte- 
ry Ize pfepnout do funkce indikace 
vybuzeni nf signilem pfi vysflini - 
modulometr. I ve vypnutim stavu je 
displej vyuiit - Ize ho bucfto zcela vy- 
pnout, pfipadnd mu2e displej ukazo- 
vat aktualni das - ve stanici jsou obsa- 
2eny hodiny. 

Radiostanice ma vestavdn i presny 
digitilni voltmetr - displej Ize pfepnout 
i do funkce voltmetru a kontrolovat tak 
napdti palubni site automobilu nebo ji- 
neho zdroje. Ovladaci tladitka pfistro¬ 
je jsou soustfedena vpravo od dis¬ 
pleje a maji 2 az 3 funkce. To by se 
mohlo zdit moini pfilid sloiiti, ale 
oVIidani je i pfes velky podet moinos- 
ti a funkci radiostanice velmi jednodu- 
chi a pfehledni. 

Priorita funkci tladitek je totiz pro- 
gramovatelni. MGzeme si tedy zvolit, 
budou-li tladftka slouzit v prvni funkci 
napf. pfimo pro diselni zadivini ka¬ 
nilu a ostatni pomocne funkce se voli 
a* po stisknuti tladitka „F‘, pfipadnd 
delsim stiskem tladitka. Pomocni 
funkce muieme vdak i naopak upfed- 
nostnit a kanaly budeme volit daldimi 
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dtyfmi zpGsoby - otodn^m volidem, 
tladftky na mikrofonu, rychlou vol- 
bou bezpednostniho a svolivaciho 
kanilu nebo vyuiijeme tfi programo- 
vatelntfch pamdti. Stisknuti vdech 
tladitek je potvrzeno (vypinatelntfm) 
akustick^m signilem. 

Vedle mikrofonniho konektoru 
(je pouiit osveddeny sestikolikovy ro- 
bustni typ s diikladnou aretaci kabelu 
proti vytrzeni) jsou dva dvojite ovlada¬ 
ci potenciometry a elektronicky otocny 
pfepinad kan^lCi. Jako hlavni v sou- 
os^m provedeni potenciometru (lepe 
pfistupne) jsou pouiity casto pouliva- 
ne regulatory hlasitosti (VOL) a sumo- 
v6 brany (SQ), spodni m6n§ pouiiva- 
n6 knofliky pak ovl^idaji vf zesileni 
(RF GAIN) a uroven modulace pfi vy- 
silanf (MIC GAIN). 

Samozfejmosti je vybaveni radio¬ 
stanice v§emi dalsimi obvyklymi funk¬ 
cemi - skanovani, hltdani dvou kana- 
IG, uzamceni ovladacich prvkG, tak, 
jak je tomu napf. u oblibene rufinf sta- 
nice ELIX DRAGON SY-101. Navic 
pfibyla tdnova clona a funkce MONI¬ 
TOR - pohotove otevfeni sumovG brG- 
ny stiskem tladitka pro pfijem slabych 
signGIG v meznich podminkach. Mik- 
roprocesor radiostanice take prub6z- 
ne kontroluje vsechny obvody a jejich 
spravna funkce i pfipadna porucha je 
indikovana napisem na displeji. 

Zajimava je funkce TONE ALERT - 
pfi aktivaci teto funkce se stanice uml- 
6i a pokud pfichozi signal na zvoie- 
n6m kanGle pfekroci nastavenou uro- 
veA, ozve se n§kolikere zazvonSni 
pro pfivolani obsluhy a po jeho dozne- 
ni zustGvG na displeji blikat symbol 
zvonku. Obsluha je tak informovGna 
o aktivit§ na kanalu, aniz by byla zby- 
tecn6 rusena modulaci. 

Nejvetsi pfekvapeni vsak pfina- 
si zcela nova funkce, nazvana vyrob- 
cem VOICE SQUELCH XQ. JednG 
se o obvod potlaAeni §umu pfi otevfe- 
ne §umov6 brand, jehoi zapojeni je 
patentovd chraneno. Sum je jistd vel¬ 
mi nepfijemnou vlastnosti viech CB 
radiostanic. Po zapnuti funkce XQ je 
slydet jen slaby zakladni §um, ale pfi 
pfichodu signalu uzitecna modulace 
prochdzi v pine sile. 

Funkci potlaceni §umu XQ je velmi 
v^hodne pouiivat hlavn§ v mobilnim 
provozu, kdy dochdzi k unikGm a koli- 
sdni signalu a je potfeba casto mani- 
pulovat s reguldtorem dumove bri¬ 
ny. Provoz „§umici" radiostanice bez 
systdmu XQ pak pnnidi znadnou una- 
vu obsluhy. Proto, kdo radiostanici vy- 
bavenou touto funkci XQ jednou vy- 
zkousi v praxi, jen tdiko se bude 
vracet k radiostanici bez tdto funkce. 

Dalsi velke zvydeni uzivatelskeho 
komfortu radiostanice ELIX GIANT 
pnniseji 4 tladitka na mikrofonu. Jejich 
funkce je totiz pine programovatelna 
podle pozadavkfi uzivatele. V rezimu 
zikladniho nastaveni stanice jim mG- 
zeme pfifadit libovolnou funkci, kterou 
stanice disponuje - muieme je vyuzit 
napf. k pfepinani kanilG, pfedvoleb, 



k zapin£ni systemu XQ, k ovl&d£nf 
sumove br£ny atd. Mikrofon je take 
vybaven kontrolkou LED, indikujici vy- 
silani. Neni tedy treba za jizdy sledo- 
vat panel radiostanice, zda opravdu 
vysilame. 

Radiostanice je samozrejme vyba- 
vena v^stupy pro pripojeni externiho 
reproduktoru a externiho S-metru. 
Soucasti obvodoveho reseni radiosta¬ 
nice je i ochrana proti napeti opacne 
polarity a ochrana proti ruseni napefo- 
vymi spifckami, vznikajicimi v palubni 
siti automobilu pri zapalovani. 

Prestoze je tato radiostanice vyba- 
vena mnoha funkcemi, diky moderni 
technologii SMD a vysokemu stupni 
integrace ma pouzdro radiostanice 
male rozmery. Vnitfni uspof^d^ni je 
takove, aby bylo mozne pouzit velky 



vestav£ny reproduktor pro zajistenf 
dostatedn§ kvalitni reprodukce. 

Vyrobce radiostanice - prazska fir- 
ma ELIX - vyrabi radiostanici ve spo- 
lupr£ci s osvedcenym jihokorejskym 
partnerem a uvadi tuto novou radio¬ 
stanici na trh v dostatecnem mnoistvi 
prostfednictvim sve prazske centraly, 
slovenske pobocky a site svych dea- 
leru po cele republice. 

Cena tato spickove CB radiosta¬ 
nice je (diky vyrobe primo pro firmu 
ELIX bez dalsich obchodnich mezi- 
clankti) pfekvapivi nizka - koncova 
cena pro spotfebitele je 4 990,- K6 
(v£etn£ DPH). 

Zakladni namerene technicke 

Podet kanalu: 40. 

Potladenf sousednlho kanalu: >60 dB. 


Intermoduladnl odolnost podle ETS: 

typ. 56 dB. 

Modulace: FM (F3E). 

Vf vykon: 4 W. 

Nap&jeci nap§ti jmenovM: 13,8V. 
Citlivost prijimade: 

typ. 0,4 pV/ 20 dB S/N. 
Rozmery (mm): 

152 (s) x 44 (v) x 139 (h). 
Nf vykon: 4 W pfi K = 10 %. 

Radiostanice ELIX GIANT je schvale- 
na 6 tQ pro provoz vCR a je oznade- 
na znadkou CEPT-PR 27 CZ. 

Adresa prodejny, kde si miizete 
stanici ELIX GIANT vyzkouset a za- 
koupit: ELIX Klapkova 48, 182 00 
Praha 8, tel. 02/ 688 0656, 688 0695, 
688 1206, fax. 02 1 840 447, 888 184. 
0102 
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Bezpecne napajeci 
zdroje pro CB 
radiostanice 

Pro napajeni CB radiostanic, sifove 
napajeni prenosnych radiostanic VKV 
O'ako nahrada akumuiatoru) a pro dai§i 
pouziti jsou potrebne sifove napajeci 
zdroje s napetim 13,8 V pfi proudovem 
odberu do 2 A. 

Ackoliv by se zdalo, ze jde o pomerne 
jednoduchy pristroj (transformator, usmer- 
novac a stabilizator), podminky kladene na 
tyto napajeci zdroje jsou pomerne prfsne. 
Musi poskytovat stabilni napeti bez nape- 
tovych zakmitu smerem nahoru, ktere by 
mohly ohrozit radiostanici, musi umoZnit 
trvaly odber proudu okolo 1,5 az 2 A. Je vy- 
hodna, ma-li zdroj maly odber naprazdno 
a velkou ucinnost - casto je zapnut trvale 
a spatn§ navrzeny transformator 6i stabi¬ 
lizator zdroje je zbytecnym spotfebicem 
elektfiny a zdrojem tepla. Nezbytnou pod- 
minkou je odolnost zdroje - jeho stabilizato- 
ru proti pruniku vf napeti. N§ktere zdroje 
totiz nemaji stabilni napeti tehdy, dostane- 


li se do napajece vf napeti. Toto napeti se 
usmerni na polovodicovych prechodech ve 
strukture stabilizatoru a „rozhazi" pak sta¬ 
bilizator tak, ze se napSti zmeni i o nekolik V. 
Pokud je tato zm6na kladna, muie se radio¬ 
stanice znicit - to se tyka predevsim ru6- 
nich radiostanic VKV, jejichz hybridni kon- 
cove stupne jsou na prep§ti veimi citlive. 

Dulezitou vlastnosti napajecO je dale 
zkratuvzdomost, dokonala filtrace, stabilizace 
a absence jakehokoliv ruSiveho vyzafovani. 

Podminkou bezpecneho provozu radio¬ 
stanice je kvalitni izolace mezi primarnim 
a sekundamim vinutim transformatoru. Ra¬ 
diostanice jsou obvykle pripojeny na mfsta 
s veimi rozdllnymi potenciaiy napeti - ante- 
na, uzemeni, nulovy vodic site atd. I v bez- 
nem provozu se mezi temito body mohou 
vyskytnout velke napefove spicky, nemluve 
o ucincich atmosfericke elektfiny. Je jasne, 
±e timto napatim je namahana predv§(m 
izolace transformatoru. 

Pro konecne spotfebitele a pro obchod- 
niky jsou rozhodujici dalsi dulezite para- 
metry zdroje - prodejni cena a certifikace 
Statni zkusebny - EZO. Bez tohoto povin- 
neho schvaieni neni u nas prodej napaje- 
cich zdroju bez postihu mozny. 


Radu zdrojO, splftujicich popsane poza- 
davky, nyni uvedla na trh firma ELIX Pra¬ 
ha. Vyvinula fadu napajecich zdroju s na¬ 
petim 12 V a 13,8 V pro trvaia proudove 
odb#ry 1,5 a 2 A, schvaiena k prodeji a 
provozu v CR Statni zkuSebnou - EZO 
z hlediska bezpecnosti a nezadouciho vy¬ 
zafovani. 

Zdroje jsou konstruovany ve dvou ty- 
pech - pro bezne pouiitf s lineamim stabili- 
zatorem a pro nejnarodnejsi pouziti jako 
zdroje spinane. Lep§i ucinnost a ostatni 
parametry maji zdroje spinana, typ ELIX 
PS-1 pro trvaly odb£r 2 A. Jejich cena je 
990 Kc (vcetnl DPH) pro konecneho spo¬ 
tfebitele. Cenovd dostupndj§f (pro bein6 
pouziti v radioamaterske praxi vice nei vy- 
hovujicf) jsou napajeci zdroje s lineamim 
stabilizatorem, fady ELIX Z-12 FZ (12 V) 
a ELIX Z-13,8 FZ (13,8 V) pro trvaia odba- 
ry 1,5 A. Jejich cena je jen 790 Kc. V§ech- 
ny typy napajecich zdroju dodava pro ko- 
necna spotfebitele za maloobchodni i za 
velkoobchodni ceny (pro dalsi prodej) ra- 
dioamatarska firma ELIX Praha, Klapkova 
48, Praha 8 - Kobylisy. tel. 02/ 688 0656, 
688 0695, 688 1206. 
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Zdroj 

k radiostanici 
Formel 1 

Podle schemata z ARB 3/94 obr. 
80 jsem si zhotovil zdroj k radiostanici 
Formel 1. Jelikoz pFedpokladam, ze 
se jedna o oblibenou a u veFejnosti 
dosti roz§ifenou radiostanici CB, na- 
vrhl jsem desku s plosn^mi spoji a 
transformator. 

Zdroj je umisten pod radiostanici. 
Bocnice jsou tak vysoke, aby z obou 
dilO byl vytvoFen kompaktni celek. PFi- 
tom je zachovana dobra rozebiratel- 
nost. Radiostanice lezi na hornich 
dtyfhranech zdroje a upevnena je 
pouze dvema §rouby k boSnicim. Na 
pFednim cernem panelu zdroje je m£- 
Fidlo MP40-100 pA (jako S-metr), 
maty reproduktor (k lep§i srozumi- 
telnosti) a kolibkovy spinad 220 V. 
PFed reproduktorem je sit ddr. Zadni 
st§na nese sitfovou zasuvku, pojist- 
ku a vykonovy tranzistor stabiliz&to- 
ru. Vodice nap£jeni, reproduktoru a 
S-metru jsou na konektorech. Navic 
je§t£ na radiostanici lezi reflektometr 
s wattmetrem ROSIOO od firmy SIR- 
TEL. UpevnSn je rovnez bez mecha- 
nickeho zasahu do radiostanice. 


Transformator El 


Primami vinuti: 1288 z dratu 

o prumdru 0,212 mm, 220 V, 0,1 A. 
Sekundami vinuti: 107 z dratu 

o prumeru 0,67 mm, 16,5 V, 1 A. 


Transformator: 
Podetvrstev: 
Otepleni jSdra. 
Otepleni vinuti: 
Syceni j£dra: 
Vyska ok6nka: 
Vy§ka vinuti: 
Zbytek mista: 
Proudova hustota: 


El120 x 32. 
15. 

15.8 °C. 

29.9 °C. 
1,25 T. 

9.1 mm. 

5.9 mm. 

3.2 mm. 
3 A/mm 2 . 

Bohumil Novotny 


Ctvrt miliardy pameti 
DRAM 1 Mb 

V listopadu mr. dodal vyrobni zdvod 
Siemens v Regensburgu 250. milidnty pa- 
mdfovy obvoa DRAM 1 Mb ze seriovd 
vyroby. PoptSvka po tomto dipu je stale 
velka, proto se tento typ pamdfovdho ob- 
vodu bude vyrdbdt i v race 1995 v milio- 
novych mnozstvlch. Ke zmdnd ovdem jiz 
dodlo. V soudasnd dobd je plocha dipu 
zmenSena. Cip patfi svou plochou 30 mm 2 
mezi nejmenSi cipy pamdti 1 Mb na svete. 
Pamdfovy dip se vyrabi nepferudend od 
roku 1986/87 vtehdy novd postavendm 
zavodd v Regensburgu. Celkovd plocha 
vsech vyrobenych dipti DRAM 1 Mb by 
postadila k pokryti vndjdich stdn mrako- 
drapu World Trade Center v NY. Do vy- 
robenych pamefovych cipu z Regensburgu 
by se dal uloiit obsah vdech ddl svdtovych 
spisovatelCi Shakespeara, Goetha a Schil- 
lera, vydanych v miiidnovem ndkladu. 
Informace Siemens HL 20 1194.020 
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(Pokradovani) 

Mame-li tedy na spinacich DIP na- 
stavenou hodnotu ADRESA, pak mu- 
2eme na ADRESA+1 pfepisovat 4 bi- 
ty PD0 az PD3 a na ADRESA+7 zapl- 
sovat ovtedaci slovo pro preruSovaci 
obvody. 

Plosne spoje 
a mechanicka konstrukce 

RozmfstSnl soud^stek na desce 
s plosnymi spoji univerz&lniho portu je 
na obr. 5, na obr. 6 na dais! stran§ 
jsou pak obrazce plosnych spoju obou 
stran desky. Osazenl desky neni pfi- 
lis slozite. 

K mechanicke konstrukci nenl tre- 
ba mnoho dodavat, nebof se jedn£ 
pouze 0 osazenl desky a namontova- 
nl plechoveho cela, do ktereho je za- 
potfebl vyrlznout otvor pro konektor 
Cannon k pnpojovanl vnejslch obvodu 
a pro signalizacnl LED. 


MgRENI • RfZENf * OVLADANI 

POCITACEM 


s FCC Folprecht 



nejvyssi 

bit 


Obr. 7. NejjednoduSsI 
svetelnS aplikace 


Priklady 

jednoduchych aplikaci 

Na obr. 7 a 8 jsou priklady nejjed- 
nodusSich aplikaci pro kartu univerzal- 
nlho portu. Ob§ je moine zapojit b£- 
hem chvlle bucf na vlceu6elov6 p£jecl 
desce anebo na desce s nep&jivym po- 
lem a dutinkami, na kter6 jsou 
vyvedeny vyvody z konektoru 
CANNON 37 (viz obr. 9). 

Na schemata na obr. 7 jsou 
4 diody LED pro zkou§enl jed¬ 
noduchych svStelnych efektO. 
Tyto diody jsou rozsv§covany 
ctyfmi pam§fovymi bity na ad¬ 
rese 311 H. 

Na obr. 8 je jiz 8 diod a jsou pripo- 
jeny k obousmeme datove sbemici pres 
obvod U1 (74574), coz je osmibitovy 
registr, ktery ph zapisu na port 31 OH za- 
chytl stav datove sbemice a drzi jej na 
svem vystapu az do dalslho pfepsanl. 
Uvedeny program v jazyku Turbo Pas- 































































































































































































































Zpracovani 
analogovych signalu 

Jednoduchy pfevodnik D/A 

Obr. 10 ukazuje pfipojeni pfevodni- 
ku D/A k univerzalnimu portu. Obvod 
U1 (74574) zde plni opet funkci osmi- 
bitov6ho registru, ovsem na jeho vystu- 
py je misto LED diod pripojen pfevod¬ 
nik D/A. Jedna se o znamy obvod DAC 
08 (v ceskem provedeni MDAC 08), 
ktery mei dva vzkjemne komplement3r- 
ni proudove vystupy. Rezistory R2 a R3 
pfevad§ji vystupni proud na napeti 
kompJ . Obvod DAC 08 vyzaduje ex- 
temi referencni nap6tl, nej6ast§ji 10 V. 
Zde je toto napSti trochu ni2§i, protoie 
obvod je nap£jen pouze 12 V, a je re- 
alizovano odporovym d£licem R5 a R6. 
Programova obsluha je podobn£ jako 
u svetelnych diod. Rozsah moznych 
vstupnich hodnot pfevodniku 0-255 je 
lineam§ transformovSn na napefovou 
stupnici tak, ie hodnotS 0 vyslan£ na 
adresu 310 H odpovid£ U = -10 V, 
U^ s 0V, hodnote 255 U oul = 0 V, 
U ou.kempt. = - t0 v - s Umt0 zapojenim ne- 
Ize dos&hnout pffliS dobrych paramet- 
ru, nebof referenSnf napeti je odvoze- 
no z napajeciho nap£ti pocitace, ktere 
neni ani pro nap&jeni pfevodniku fiitro- 
vano. Pro narocne aplikace by bylo 
kvuli ruseni a galvanick6mu propojeni 


pouzdru, ktery byl vyraben podnikem 
TESLA, jiz dnes nepatfi mezi modemi 
ani perspektivni souc£stky, ale ve vy- 
prodeji se d£ koupit levneji nei podob- 
ne zahranifcnf typy a pro vetsinu ama- 
terskych aplikaci naprosto postacuje. 
Je to analogov£-digit£lni pfevodnik, 
pracujici na principu postupn§ aproxi- 
mace, jeho2 jadro obsahuje prave ob¬ 
vod DAC 08. WSH 570 umoinuje pfe- 
vad£t vstupni napefov£ rozsahy -2,5 V 
ai+2,5 V, -5Vaz+5Va-10 Va2+10V 
na posunuty nebo doplnkovy bin£rni 
kod nebo 0 az 5 V, 0 az 10 V di 0 a2 
20 V na pfimy binarni k6d. Ve schema- 
tu je pou2it pfevod rozsahu 0 al 10 V 
na pfimy k6d (tzn. 0 V~0, 10 V-255). 
Obvod dovoluje nastavit extemf caso- 
v£ni pro postupnou aproximaci, avSak 
v tomto pfipad£ je propojenim vyvodO 
14 a 15 vyuzit vnitfni maximalnS pfi- 
pustny kmitocet hodin. Vstup START 
(13) reaguje na sestupnou hranu, kter£ 
zahajuje pfevod, a proto je mezi n£j 
a vystup portu OUT 1 vlozen invertor 
U3A. Vyvody 17 at 20 vz£jemnym pro¬ 
pojenim urcuji vstupni meficf rozsah 
a vyvody B1 az B8 jsou digitalni vystu¬ 
py. Vystup 6.9 se pouzivS pro doplnko¬ 
vy k6d a vyvod c. 10 je seriovy vystup 
pfi postupne aproximaci. Analogov£ 
a digitalni zem£ musi bytdle pokynu vy- 
robce vz£jemn£ spojeny a proto je Spo- 


lu s nutnostf tff napajecich nap£ti a vel- 
kou proudovou spotfebou tento obvod 
nevhodny pro galvanicke oddeleni od 
PC. DOIezitym vyvodem je c. 16 STA¬ 
TUS , ktery logickou urovni nula ozna- 
muje, ze hodnota bitCi B1 az B7 je plat- 
n£. Karta jej vsak neumi jednoduse 
pfecist, protofe datov£ bity na jedne 
adrese jsou jii obsazeny. Pfevodnik je 
v§ak pomeme rychly (vzorkovaci kmi- 
todet ~ 1 MHz) a po£ita£ behem jedne 
vzorkovaci periody nestadi spustit m§- 
feni a zpracovat vzorek, tak2e k nadi- 
t£ni jest§ nedokonden6ho slova nedo- 
ch£zi. Obvod U2 (74245) je oddelovac 
sbemice. Programov^ obsluha je opet 
jednoduch&. Z^ipisem libovoln6ho slo¬ 
va na port 310 H se spusti pfevod a 6te- 
nim teze adresy se ziska udaj o vzorku. 
Kvuli dobe pfevodu tyto operace ne- 
smeji nasledovat bezprostfedne za se- 
bou, proto je vhodn§ spustit nejprve 
pfevod, zpracovat minuly vzorek a tepr- 
ve potom na6ist novy udaj. 

Kombinovany merici obvod 

Obvod na obr. 12 vznikl kombinaci 
pfedchozich pfevodniku. Rozhranim 
mezi nimi a portem je univerzalni peri- 
ferni obvod 8255, zn&my pfedevsim 
z ery osmibitovych pocitaSu. Sdruzuje 
tfi brany, ktere je mozne naprogramo- 
vat do ruznych rezimu. Pro tuto aplika¬ 
ci je brdna A (bity PA0 a2 PA7) v zapi- 
sovacim re2imu (s pameti), br£na B 
(PB0 az PB7) ve 6tecim a brana C je 
rozdSlena napul. Niz§i polovina (PC0 
az PC3) slouii ke 6teni a vyssi (PC4 
az PC7) k zapisu. Tohoto stavu se do- 
sahne z^pisem fidiciho slova obvodu 
8255 na adresu 313 H, brana A je pak 
dostupna na 310 H, B na 311 H a C na 
312 H. Bity PC0 ai PC2 maji trvalou 
logickou tiro vert a mohou pomoci ob- 
sluzneho programu slouzitk automatic- 
k6 identifikaci obsazenych adres V/V. 
Bit PC3 je urcen ke kontrole platnosti 
dat z pfevodniku A/D a PC7 ke spou- 
steni pfevodu. Hradla AND obvodu U4 
(7411) sdruzuji tfi vstupni a tfi vystup¬ 
ni adresy a vytv&fejf signaly READ, 
WRITE a CHIP SELECT pro obvod 
8255. - 

(Dokondenl prl§te) 


spinaneho zdroje pocitade s rozvod- 
nou siti nutne pfevodnik napajet z ex- 
terniho zdroje (postacuje konvertor 
DC-DC), 5islicov6 vstupy odd§lit op- 
tocleny a pou^it teplotne kompenzova- 
ny referencni zdroj, cimz se vsak sche¬ 
ma stava sloiitej§im. S vhodne napsa- 
nym programem je pak mozne realizo- 
vat generator signalu libovolnych pru- 
b6hu pracujici tfeba i na pozadi po6i- 
tace nebo primitivni zvukovou kartu pro 
pfehravani souboru s navzorkovanymi 
zvuky. 

Jednoduchy prevodmk A/D 

Zafizeni pro digitalizaci analogovS- 
ho signalu na obr. 11 je zalozeno na 
obvodu WSH 570. Tento hybridni inte- 
gnovany obvod v masivnim kovov§m 


Seznam 

soud&stek: 

K1 CANNON 37 
R1 3M9 
U1 WSH 570 
U2 74HCT245 
U3 74HCT00 


Obr.11. 
Komunikace 
portu s pfe- 
vodrtfkem A/D 






MULTIMEDIA 

pravidelnA CAST computer hobby, p&ipravovanAve spoluprAci s firmou optomedia 


Karaoke je cosi asi dost bezneho v Americe 
a neprilis znameho u nas. Obecne je to zaffzeni, 
ktere hraje doprovod nebo i melodii znamych pfs- 
nicek a zobrazuje jejich text, abyste mohli vy sami 
zpfvat. Slouzf to bud* k uspokojeni vlastnich ume- 
leckych ambici (popr. rezignaci na ne), nebo ke 
kolektivn! zabave spolecnym zpivamm znamych 
pisnicek, pricemz aiespon doprovod je profesio- 
nalm a slova (ktera jiste neznate nazpamef) muze- 
te cistzdispleje. S rozvojem multimedidlm'ch moz- 
nostf PC se vyrojilo vetsi mnozstvi progra mu, kte¬ 
re vyse uvedene funkce umoznuji na beznem 
osobmm poci'taci, vybavenem zvukovou kartou 
a reproduktory. Mezi lepsi z nich patn dale popsa- 
ny program Kar-A-O-Ke flrmy Turtle Beach. 




Zakladnl obrazovka a ovladaci prvky programu (zv§t§ene dole) 



u 

00 

[D 

__ 

M 


Mi 

1 

1 

F FWD 

| 

pm S 

SKIP | 


Kar-A-O-Ke 


Program pine vyuzi'va multimedial- 
nich moznost! pocitace. Pro prehravan! 
melodii a doprovodu pouziva vestave- 
nou zvukovou kartu nebo jakekoliv ex¬ 
tern! zarizen! MIDI. Parametry a zvole- 
ne ovladace ize nastavit. Svuj vlastn! 
zpev si pritom muzete nahrat (ve for- 
matu .WAV) a nasledne ho program 
mtize prehravat zarovefi s doprovo- 
dem. Behem reprodukce Ize prepmat, 
co chcete slyset (melodii, doprovod, 
zpev - v libovolne kombinaci). Pritom 
mate na obrazovce text zpivane pisnic- 
ky, ktery se posouva bud’ plynule nebo 
po radcfch a „poskakuje“ nad n!m maly 
mi'cek, ktery vam tak pfesne ukazuje, 
v kterem rniste pisnicky se melodie pra- 
ve nachazi. 

TemeF vse Ize pFizpCisobit svym po- 
trebam a sv6mu vkusu. MCizete si vy- 
brat jakekoliv podkladovy obrazek, zvo- 
lit typ, velikost i barvu pisma a barvu 


pozadi, u doprovodne hudby Ize nasta¬ 
vit rychlost i toninu. Jinak se program 
ovlada podobne jako magnetofon - za- 
kladni ovladac! prvky (viz obr.) Ize zvet- 
§it do dialogoveho okna (viz obr.) s vet- 
s!m mnozstvim voleb. Skladby Ize vyb!- 
rat bud’ jednotlive, nebo je sdruzovat 
a tvorit alba. Takove album muzete pak 
prehravat postupne nebo nahodne. 

K programu jsou pridana ctyfi tako- 
va alba po 12 skladbach a od firmy Ize 
objednat mnoho dalsich s nejrCiznejsi- 
mi typy pfsniSek. Text ke kazde pi'snic- 
ce Ize upravovat, tedy i prekladat. V ori- 
ginalnich pisnifikach je zabudovan prf- 
mo do souborO MIDI, ale v pripade 
Cipravy nebo vlastn! tvorby se vytvori 
samostatny soubor, ktery pak program 
automaticky pouzije. Je tak mozne po- 
uz!t jakoukoliv pisnicku v souboru MIDI 
(samozrejme i vlastn! d!lo), napsat k n! 
text, a to cele pak v programu Kar-A- 



Rozslreny ovl&dacl 
panel programu 
Kar-A-O-Ke 
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IJwVHEN THE SAINTS GO MARCHING IN 
Domino / Bartholomew. Copyright EMI 
Melody Channel: 1 
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Takhle vypada zapis textu pisniiky 


O-Ke spustit. Konstrukce souboru s tex- 
tem je snadna, Ize ho vytvorit v jakem- 
koliv textovem editoru ASCII (viz obr.). 


OPTOMEDM 


SPOL. S R. 0. 
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K sestavenf vlastniho textu 
pisnibky stadi textovy editor 
a nekolik zakladnlch znakO, 
kterd se do textu na 
prislusnych mistech 
vkladajl, Chce to jit trochu 
citu pro hudbu nebo notove 
podklady a schopnost 
s nimipracovat 


Mork-up Key 


Je k tomu zapotrebi ale jiz trochu citu 
pro hudbu a rytmus. Pouzivane znacky 
a prikazy jsou jednoduchA a neni jich 
moc (viz obr.). 

Pro zazriam vlastniho zpevu Ize 
nastavit pozadovane parametry (mono, 
stereo, vzorkovaci kmitocet) a nazev 
souboru pro jeho ulozeni na disk. Je 
nutne mit na zreteli, ze obzvlaste ph 
kvalitnim zaznamu a dels! pisnicce 
muze byt soubor hodne veliky (nekolik 
megabajtu). 

Program Kar-A-O-Ke neni jen jed- 
noduchym automatem na nekolik pis- 
nicek se zobrazovanym textem, ale 
skyta dost prostoru vlastnim experi- 
mentum a vyuziti i nad ramec svdho 
puvodniho ucelu. 


Na obrazcich 
nahore a vpravo 
je viddt, ze 
vzhled programu 
Ize zcela 
pfizpusobit 
svemu vlastnlmu 
vkusu 


1ENCARTA 96 

S doplnovana on-line 


Microsoft Encarta je zrejme nejbo- 
hat§i a tt nejmultimedi£ln£jsi“ encyklo- 
pedii na CD-ROM. Jeji novA vyd&ni pro 
rok 1996 pfinasi 7000 aktualizovanych 
clanku, 300 novych clcinku (napr. Inter¬ 
net, virtu^lni realita, DNA, NAFTA, 
olympijske hry v Atlante ad.), 500 no¬ 
vych fotografii, nove zvukove nahrav- 
ky, 9 novych videoklipu. Vice nei 950 
map bylo upraveno tak, aby odpovidaly 
soudasne situad a byly pridany dve no¬ 
ve interaktivni cinnosti. 

Nova domovska obrazovka (Home 
Page) je obdobou domovskych stranek 
na World Wide Web Internetu - je to 
obrazovka s barevnymi ikonami, umoz- 
hujicimi snadny pfistup k nejcasteji 
pouzivanym funkcim Encarty. Je alter- 
nativou k hlavni obrazovce (Main 
screen). Oblibeny vyhledavaci nastroj 
Pinpointer by\ doplnen a ukazuje stava- 
jici navoleny filtr pro vyhledavani. 

Nejvyraznejsi novinkou oproti pred- 
chozimu vydani je vsak Yearbook 
Builder. Tato nova funkce umoini uii- 


vatelum Encarty kaidy m§sic ziskat pfi- 
bliin§ 40 novy-ch aktualnich doplnuji- 
cich materi^lO, ktere se snadno pridaji 
do adresdre Encarty na pevnem disku 
a encyklopedie s nimi bude zach£zet 
jako s kterymikoliv clanky ci obrazky na 
zakladnim CD-ROM. Tyto pravidelne 
doplfiky, zvefejhovan6 vzdy prvni pon- 
deli v misici, si Ize (v prvnim race zdar- 
ma) nahr&t pfes modem z Microsoft 
Network nebo z Internetu (asi 500 kB 
mesi6n£). Budou informovato hlavnich 
udalostech ve sv§te v upiynulem mesi- 
ci a pfinasetz&kladni doplhujici materi- 
aly do encyklopedie napr. zm£ny vl^d, 
vznik novych statu nebo zm§ny jejich 
hranic, prirodni katastrofy, vyznamne 
vedeck§ objevy, umelecke a sportov- 
ni ud^losti ap. 

Je to prvni znamka toho, ze pojem 
multimedia se opet rozrusta. U2 nejen 
text, obrazky, zvuk, video - dalsim „me- 
diem“se stavaji komunikace a postup- 
ne budou s temi st^vajicimi ve st^le 
tesnejsim vztahu. 
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OD NOVEHO ROKU 
RUBRIKA MULTIMEDIA 
s FIRMOU 


i i L * L *11 


Jsou to ji i tfi roky, co pfipravujeme 
tuto rubriku ve spolupraci s firmou Op- 
tomedia. Nachazelijste v ni mnoho in- 
fbrmacl o vice 6i m6ne Ospesnych 
hardwarovych i softwarovych produk- 
tech. Firma Optomedia vsak postupne 
menila svoje zamereni a v soucasn6 
dobe jsou jiz multimedia na lirovni na- 
seho casopisu na okraji jejiho zajmu. 
Projeviio se to i na vyberu nabizenych 
CD-ROM a popisovan§ho hardwaru 
(CD-ROM Towery, CD-ROM rekordery 
a dalsi spise profesionalni zafizeni). 
Rozhodli jsme se proto pravidelnou 
vz&jemnou spolupraci ukondit. 

NadAle budeme tuto rubriku pripra- 
vovat ve spolupraci s firmou Microsoft, 
jejI2 produkty jste ostatne nachazeli 
v rubrice uz vice nez rok. Stale vetsi 
zajem Microsoftu o spotfebni trh prave 
v oblasti multim6dii, tenner bezkonku- 
rencni kvalita i mnozstvi vydAvanych 
CD-ROM titulu a vyrazna orientace na 
zpfistupneni informaci v§em prostred- 
nictvim komunikacnich siti a pohodl- 
nych nAstrojO k jejich ovladani by mely 
byt zarukou toho, i e zajimavych infor¬ 
maci bude v rubrice Multimedia i nada- 
le vice nez dost. 






















Microsoft 


Microsoft Fury 3 je prvnl akcm ark&dovou 
hrou Microsoftu. Je to futuristicka hra pro 
jednu osobu. Sedite v pine vyzbrojen6 
vesmirne lodi a podnikate kompletni bojovou 



a zachrannou misi, pri ktere je vasim ukolem 
zachranit osm planet pred znicenim. 

Behem hvezdnych valek vyvinula koalice nez£vislych 
planet typ bionickych bojovniku, vyhtesenych svojl Istivosti 
a fyzickou silou. Skvele fyzicky disponovany a neustele agre- 
sivnl mohl jediny Bion b£hem nekolika dnu zniCit v§echny 
obyvatele planety. Diky temto bojovnikum vyhrala koalice 
valku. Po valce ovSem byla jejich agresivita nepfijatelna a by- 
lo rozhodnuto je vsechny zlikvidovat. Nekolik Bionu v§ak zu- 
stalo a obsadilo vzdSlenou planetu nazyvanou Fury. Napte- 
novali si obsazeni dalsich sedmi planet koalice, aby ziskali 
prostfedky k dosaieni konecnCho cite - totelniho ovtednuti 
vesmiru. Va§im ukolem je tomu zabranit. 

Mate detailni informace o kazde planete a umisteni stra- 
tegickych objektu Bionu, ktere je treba znicit. Na kazde plane¬ 
te je potfeba tri samostatnych misi. Po jejich ukonCeni vSs 
vase locf dopravi na dal§i planetu. ZaCinate na planete Ter- 
ran, ktera je i sidlem vedeni Koalice nezavislych planet a jeji 
MirovS rady. Postupne se svoji misi navstivite planety L24D, 
Ares, New Kroy, Sebek, Vestra, Tiamat a nakonec Fury, za- 
kladnu Bionu. 

Va§e locf je dobre vyzbrojena a dobfe ovladatelnd. Letate 
nad povrchem planet s velmi realistickym pohledem na je¬ 
jich rOznorody povrch - mraky, oce&ny, hory, mSsta, z£klad- 
ny, vcetn§ i takovych detailu jako jsou stiny. 

• Vase vesmima locf nrte sest stupfiu volnosti. Navic 
poskytuje pilotovi unikcttni moznost pozorovat kazdou akci 
ze v§ech smeru, nez£visle na pohybu lodi. 

• Lze tetat ve trech ruznych urovnich - nad povrchem 
planety, uvnitf planety skrz tunely a nad mraky. 

• Osm planet, z nichz ka!da ma svuj specificky teren 
a prekazky, a 24 ruznych typu vyprav zaruCuje, ze se vam 
hra hned tak neokoukei.. 

• Muiete si nastavit jeden ze dtyr stupfiu obtlinosti- jed- 
noduche, normalni, teike a hrozne. 

• Plasmove zbrane, lasery, fizene strely a bomby posky- 
tuji pilotovi potrebne vybaveni k zvladnuti ka!d6 mise. 

• Vesmima locf vydrzi urfiite poskozenl, pfi jejich! pre- 
kroceni je znicena. Je k dispozici urfiity omezeny poCet pros- 
tfedku, kterymi lze obnovovat ochranne §tfty. 

• K vyhledani a likvidaci nepfatel v prostoru i na zemi je 
k dispozici 3D radarova obrazovka a system souradnic. 



Microsoft Fury 3 je hra narodnS na poCitac. Potrebujete 
multimedia PC s procesorem 486DX2/66 nebo lepsim, ope- 
racni system Microsoft Windows 3.1 riebo 95, 8 MB RAM 
a 20 MB mista na pevnCm disku, mechaniku CD-ROM, moni¬ 
tor SVGA (256 barev), Microsoft Mouse nebo kompatibilni 
ukazovaci zarizeni, zvukovou kartu a slucttetka nebo repro- 
duktory, §ikovny, i kdyz ne nutny, je joystick. 




























VOLNE SIRENE PROGRAMY 

CAST COMPUTER HOBBY PRiPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMAMI FCC FOLPRECHT A JIMAZ 


MicroSim Design Center 

Autor: MicroSim Corporation, 20 Fairbanks, 
Irvine, CA 92718, USA. 

HW/SWpozadavky: Windows 3.x. 

To je zase jednou program pro techniky. 
Jeho strucny popis by zabrai urcit§ obsah ce- 
leho casopisu, takze tato informace bude jenom 
nastinem toho, k cemu program MicroSim De¬ 
sign Center je. 

Je to program, simuluji'd chovSni analogo- 
vych i digitalnich elektrickych obvodCi. Obsahuje 
kompletni editor pro kresleni schemat a dal§f 
moduly, potrebne pro jejich kontrolu, simulaci 
a testovani. 



Takto vypada vygenerovany netlist 


(current) Part. 


Mail; Voltaae/Le vel Clil+M 


Mark voltage differential 
Mark Current into Pin 


Show All 
Show Selected 


Z tohoto menu vollte svuj „mericl hrot“ 
a umistite ho do libovoln4ho mista 
schematu 

Editor pro kresleni schemat je velice 
komfortni a pou2i'va knihovny symbolO, 
ktere muzete editovat, doplnovat i vy- 
tvaret. Umoifiuje manualni i automatic- 
ky popis schemat (referencm oznaceni 
soucastek -R1, R2, Cl ap.). K jednot- 
livy-m soucastkam se ukladaji i jejich 
parametry, potrebne k simulaci a ana¬ 
lyze navrzeneho obvodu. 



Editor schemat programu MicroSim Design Center 


Navrhnete-li schema, funk- 
ci Electrical Rule Check zkon- 
trolujete jeho zakladni eiek- 
tricke zapojeni - propojeni na- 
pajeni a uzemneni, duplikSty 
labelti, nepripojene vyvody ap. 
Potom nechate vytvorit tzv. net- 
list, seznam vSech soucastek 
a jejich propojeni. Dale si sta- 
novite, jake analyzy pro v&s m£ 
program udelat, definujete pre- 
sne potrebne vstupni paramet- 





- Transient Analysis ■ 
Print Step: 


No-Prlnt Delay. |_| j 

Step Celling: | | i 

C Detailed Bias Pt H Use Init. Conditions i 


Takjak pftdav&te dalsi merici body, zobrazuji se 
ihned prislusnG prubehy signaiCi 


■■ Fourier Analysis. 

r Enable Fourier 
Center Frequency: 


Podobnym zpusobem Ize 
zadavat parametry k mnoha 
funkcim simulace 




Do obrazovky mOiete pfidat i pohybiive kurzory 
se zobrazenim polohy a odpovfdajfcich hodnot 


ry a spustfte simulaci - Ize si to 
predstavit asi tak, te obvod ne- 
kde ve vasem pocitaci jakoby 
ozije. Volbou funkce Probe se 
otevre dalsi okno, kterd Ize po- 
jimat jako obrazovku oscilosko- 
pu. Po umist§ni „meficich hro- 
tCi" na ruzna mista schematu se 

Funkce Probe zobrazi 
vsamostatnem okne prubeh 
signalu ve zvolenbm bode 
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vam okamzitS na teto obrazovce objevi 
prCibeh signalu (nap£ti, proudu,...) ve 
zvolenem miste. 

Simulace ma siroke moznosti na- 
staveni, podle toho jakym zpusobem 
chcete obvod otestovat. Volfte vstupy 
a vystupy a signaly na nich, mtizete sni- 
mat pfechodove charakteristiky, zjis- 
fovat, jak se obvod chov£ pri zmenich 
nap£jeciho napeti, teploty, jak reagu- 
je na poruchov£ impulsy atd. atd. Pro 
radioamatera je to pCivabn& hracka - 
mtizete tvorit elektricke obvody a kon- 
troiovat jejich funkci, anil byste prip£jeli 
jediny rezistor nebo kondenz£tor. 

Program prtibezne vytvari potfeb- 


Zobrazenl osv6tlen6 a neosvStlene casti zem&koule v programu Earthwatch 


nou dokumentaci - popis chyb, kvtili 
kterym neco nemtize spravn£ praco- 
vat, i namerene parametry. Ze schema- 
tu i ostatnich otevfeny'ch oken Ize pre- 
naset zvotene vyrezy do schranky (clip¬ 
board) a odtud uz kamkoliv podle va- 
§ich potfeb, v§e Ize tak£ pfimo tisknout. 

Tak tolik ve strutinosti pro nazome 
pochopeni, k cemu MicroSim Design 
Center je. Jinak to bude chtft se na 
dlouhe hodiny do programu „ponofit“, 
ucit se a experimentovat. Program je 
oznatien jako vyvojova verze a nikde 
neni zadna zmlnka o registradnim po- 
platku nebo Ihtite. Potrebne informace 
Ize zfejm§ zfskat na adrese autorske 
spolecnosti. MicroSim Design Center 
zabere po instalaci na pevnem disku 
asi 4,5 MB a je zkomprimovan ve dvou 
souborech pspic51a.zipa pspic51b.zip 
na CD-ROM CICA for Windows. 


EARTHWATCH 

Autor: Larry Nagy, Elanware, Inc., 
134 Normandy Dr., Brunswick, Ohio 
44212, USA. 

HW/SW poiadavky: MS-DOS, CGA 
nebo VGA displej. 

Earthwatch je jednim z programti, 
ktere dynamicky zobrazuji cas v rtiz- 
nych mistech sveta a udavaji vychody 
a z&pady Slunce a Mesice. 

Program plynule (v souladu se sys- 
temovym Casern poCItaCe) zobrazuje 
osv£tlen£ a neosvCtlena mista zeme- 
koule, Casy vychodu a zapadu Slunce 
a jejich posun oproti pfedchozimu dni. 
Pfi pohybu mysi ukazuje zemCpisne 
soufadnice mista, nad kterym se prav§ 
nachazi kurzor. Z menu Ize vyvolattzv. 
almanach (viz obr.), ktery navic prinasi 


dCi a zapadti Slunce a faze Mesice pro 
kterykolivzadany mesic a rok (viz obr.). 

Registracni poplatek za Earthwatch 
je 25 USD, program zabere na pevnem 
disku asi 600 kB a je pod oznaCenim 
ewatch30.zip z CD-ROM CICA for Win¬ 
dows. 

SCPKey 

Autor: Michael Soflin, Sanilac Com¬ 
puter Products, 75 South Elk St., Suite 
101, Sandusky, Ml 48471, USA. 

HW/SW poiadavky: Windows 3.x. 

SCPKey pfev&di data, prichazejici 
do zvoleneho s£riov£ho portu, na stis- 
ky klaves, a tim je umoznuje vkladat do 
libovoln§ho programu, ktery pr£ve vy- 
£kav£ na vstup z klavesnice. Jednodu- 
chym textovym souborem scpkey.ini jej 
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Almanach 
a tabulka 


azapadu 


programu 


JulUansk£ datum, podet u- 
plynulych dni v race, pocet 
dni, zbyvajicich do konce 
st^vajiciho rocniho obdo- 
bi, d£lku dne, cas ve zvo- 
!en£ 6asov£ zon£, platne 
datum na obou stranach 
datovdho rozhrani, pozici, 
stari a fazi M6sice ap. 

Dal§i polo2kou menu 
Ize vyvolat tabulku vycho- 


Ize nastavit pro libovolny program ve 
Windows. Vyu2iti najde v§udetam, kde 
je zapotrebi zpracov£vat kratke i delsi 
serie dat, prich£zejicich pres seriovy 
port - napr. ze snimaCu prouzkovych 
kodCi, digitalnich stupnic, mericich pfi- 
strojCi ap. 

Registracni poplatek je 35 USD, 
program zabere asi 130 kB a je pod 
oznacenim scp.zip z CD-ROM Cica for 
Windows. 
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SOLUNfiR OftTfi FOR: 

(add one 

Lat *49,50 Lon 
hour for daylight 

-14,25 December 

savings tine) 

1995 

Day 

Sunrise 

Sunset 

Moon 

Day 

Sunrise 

Sunset 

Moon 

1 

7:38 

16:05 

72.5% 

16 

7:55 

16:02 

37.5X 

2 

7:40 

16:04 

81. IX 

17 

7:55 

16:02 

27.4X 

3 

7:41 

16:04 

88.3X 

18 

7:56 

16:02 

18.0X 

4 

7:42 

16:03 

93.8X 

19 

7:57 

16:03 

10.0X 

5 

7:44 

16:03 

97.6% 

20 

7:57 

16:03 

4.0% 

0.6% 

6 

7:45 

16:03 

99.7X 

21. 

7:58 

16:03 

7 

7:46 

16:02 

99.9X 

22 

7:58 

16:04 

0.2% 

8 

7:47 

16:82 

98.2X 

23 

7:59 

16:05 

2.8% 

9 

7:48 

16:02 

94.9X 

24 

7:59 

16.05 

8.2% 

10 

7:49 

16:02 

89.9X 

25 

8:®0 

16:06 

16.0% 

11 

7:50 

16:02 

83.5X 

26 

8:00 

16:06 

25.4% 

12 

7:51 

16:02 

75.9X 

27 

8:8® 

16:07 

35.8% 

13 

7:52 

16:02 

67.2X 

28 

8:00 

16:08 

46.5% 

14 

7:53 

16:02 

57.8X 

29 

8:01 

16:89 

56.9% 

15 

7:54 

16:02 

47.7y. 

30 

31 

8:01 

8:01 

16:10 

16:10 

66.7% 

75.6% 


* * * * 

• PRESS RNV KEY TO RETURN TO WIN MENU 

... 
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Fuzzy's World 
of Miniature Space Golf 

Autor. Pixel Painters Corporation, 
Box 2847, Merrifield, VA 22116, USA. 

HW/SW pozadavky: 386/33 MHz, 
4 MB pameti, VGA+ a my§. Vfele dopo- 
rucujeme zvukovou kartu (hra podpo- 
ruje a sama detekuje vetsinu bezne po- 
uiivanych) - zvuk u tehle hry je vazne 
fantasticky! 

Nddhemy minigolf piny origin&lnich 
napadu, bezvadne hudby a skvele gra- 
fiky. Nestav£ se casto, aby mohl hemf 
trh uvftat opravdu novy n&pad. Jeste 
vzacn§j§i je, kdyi se novy napad po- 
dafi i kvalitne zpracovat. A uplne ojedi- 
nele je, kdyz se takova novatorska hra 
objevi mezi volne sirenymi programy. 

Fuzzy’s World of Miniature Space 
Golf je prave takovou vyjimkou. Tvurci 
_jje voln§ inspirovali golfovymi simu¬ 
lator, ktere prepracovali do podoby 
stravitelne a atraktivni pro male deti, 
pro teenagery i pro dospel6. Ve voln§ 
siren§ verzi se budete s neposednym 
mickem potykat na §esti jamk^ch (ne- 
kter6 jamky vsak maji nekolik c£sti, 
' takze ve skutednosti je k dispozici te- 
mef tucet ruznych minigolfovych drah) 
a verze registrovana ma jamek dokon- 
ce osmnact (drah je ov§em opet neko- 
likrat tolik). 

Zadne dve drahy pfitom nejsou stej- 
ne - zacnete na rovnem tr^ivnifiku, ale 
zahy prejdete k roztodivnym draham, 
kde se bude micek divoce odrazet od 
pruznych mantinelO, kde bude padat 
do spatnych jamek, kde jej budou una- 


set pasov6 dopravnidky, odpuzovat 
elektricka pole, vcucavat bazinky a... 
...Vsak se podivejte na obr£zky. N£- 
strah, kterymi musite micek provost, je 
nespodet - „fale§ne“ jamky, horka lavo- 
v£ pole, silove bartery... 

Zvlasf mensim detem se bude hro- 
zn§ libit spousta legracnich animaci, 
pfi kterych obyvatele Btezniveho sv§- 
ta (volny preklad Fuzzy's World) pfena- 
§eji mi6ky od jedne jamky k druhe. 
Hlavne diky jim se budou s Fuzzy’s 
World bavit i po mnoha hodin£ch. A ta 
grafika! A ta hudbal Prost§ super! 


-gap/ 



tm 


^asasa. l! Q ‘JSsfesia s© 

Jedna z m&la nenasilnych her, nad 
nimi2 ani zvl6il6 dltko patm§ neohme 
pohrdavS nos. Bez nads&zky univer- 
z£lni v£nocni darecek pro uzivatele po- 
citacu vsech vekovych kategorii. 

Registracni poplatek cini v USA 28 
USD, ale program se firme JIMAZ za- 
libil natolik, ze ve spoiupraci se spoled- 
nostl Pixel Painters phpravila pro nas 
trh verzi ceskou, kterou nabizi v atrak- 
tivnim Veinopnim baleni za velmi pfija- 
telnou cenu 500 K6. Pfipad£-li v£m 
i tento poplatek pffli§ vysoky, muZete si 
za 240 Kt u firmy JIMAZ na disketach 
eislo 3.5HD-9925 a 3.5HD-9924 objed- 
nat anglickou volne sifenou verzi. 






COMPUTER 




Krazy Face 

Autor: Progressive Products, Box 
1575, Paso Robles, CA 93447, USA 

HW/SW pozadavky: 286+, VGA+, 
DOS 3.3 a my§. 

Skvely napad, jak seznamit pfed- 
§kolni ditko s pocftacem. Krazy Face se 
myslenkou dost podobaji programu 
Let’s Face It! I tady jde v podstatS o kre- 
sleni karikovanych obliceju, zasadnl 
rozdil ale spociv£ ve zpracov^ni. 

Program Krazy Face je urden d§tem 
a proto postrada slozit§jsi kreslici na- 
stroje (zoom, otaceni nebo pokrivo- 
v^ni), ktere z Let’s Face It! 6ini t§mer 
nastroj profesionaiu. Kresleni portretu 
v Krazy Face je vyrazne jednodussi 
a podobS se pr&ci s gumovymi razitky 
- z nabidek si decko vybira jedriotliv6 
c^sti oblifieje (oci, usi, nosy), doplftky 
(nausnice, motylky, beru§ky a kyticky), 
pfipadne geometrick§ tvary a pismen- 
ka, ktere dotiskuje do jednoho z desitky 
predkreslenych „slepych“ obliSeju. Se- 
staveny polotovar si nakonec dokres- 
luje pomoci nastroju znamych z bitma- 
povych grafickych editoru (tuzky, valec- 
ku, spreje, gumy...). 

Graficke provedeni je vynikajici 
a bude se detem urcite zamlouvat, styl 
kreseb je svym zpusobem podobny 
postavidkam Zdehka Smetany (napr. 
popul^rni Kremilek s Vochomurkou). 
Pfi v§em malov^ni si ditko ani neuve- 




domi, ze za6in£ rutinn§ zvl^idat praci 
s my§i, ie se vyzna v grafickych na- 
bidk^ch a... proste skola hrou. M&te-li 
pocitac a potomka ve veku od tri do 
sedmr let, nevahejte! 

Volnd sirena verze sice umi uktedat 
obrazky do tzv. „gallery“ ) avsak neumi 
je vytisknout. M^te-li zajem o plnou ver¬ 
zi s podporou tisku, dv§ma sadami do- 
plfikovych obliSeju a malym pfekva- 
penfm, zaplafte firm§ Progressive Pro¬ 
ducts registracni poplatek ve vy§i 15 
USD (+ 5 USD postovn6). 

Volne sifenou verzi najdete na dis¬ 
ked 3.5HD-9911 firmy JIMAZ - na pev- 
nem disku zabere asi 1,3 MB. 
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NOVINKY POCITACOVE LITERATURY 



Microsoft Windows 95 Resource Kit 

Publikace Microsoft Windows 95 Resource Kit je oficialni technickou priruckou k operacni- 
mu systemu od firmy Microsoft, nazvanemu Windows 95. Kniha je pfimo dllem tviircCi 
operacniho systemu Windows 95 a obsahuje podstatne informace pfimo od jejich zdroje. 

Dvoudilna publikace je urcena pro ty, ktefi chtejl, aby pfed nimi novy operafinl system neskry- 
val zadna tajemstvi. Do nejmenslho detailu jsou zde rozpitvany prave nejobtl*n£jsi casti 
Windows 95, ktere se tykajf jejich instalace, sifovani v nejruzn§j§lch prostfedlch, spteva a bez- 
pednost systefnu, uzivatelske profily, konfigurace a lad£nl vykonnosti, konfigurace pridavnych 
zafizeni, diskovy a souborovy system, multimedia, tisky a velmi obsahte komunikace. Z£dny 
jiny zdroj vam neposkytne natolik hluboke a hodnoverne informace o Windows 95; chcete-li 
zaclt novy operacni system studovat, pak nejlepe odstartujete prave zde! 

Kniha obsahuje nasledujtci casti: 

Instalace: jednotliva, ze serveru, z ruznych operadnlch systemCi, pomocl skriptu 
Sifovani: na sltich Microsoft, Novell, DEC, IBM vcetne technick£ho rozboru protokolu a ovladafiu 
Sprava systemu: bezpednost, uzivatelske profily, vzdalen& sprava 
Laden!: dosazenl nejlep§l vykonnosti systemu, disku, site; resenl probtemu 
Konfigurace: zafizeni ISA, EISA, PCI, Plug and Play, veSkere periferie 
Diskovy a souborovy system: sprava disku, komprese, dloutte jrrtena souboru, cacheovani. 

Multimedia: rozhrani, podpora zafizeni, zaznam, editace a pfehravanl, digitalni video, audio 
Zavadeni systemu: jak nejlepe provost pfechod na novy system na jednotliv6m pocltadi i v organizaci 
Podpora aplikacl: spouStenl programu, parametry, podpora DOSu, 16bitove a 32bitove aplikace, OLE 
Tisk a plsma: instalace a konfigurace tiskaren, pou2iv£ni rastnovych a vektorovych pisem Windows 95, resenl probtemu 
Komunikace: prace s modemem, elektronickou po§tou, Microsoft Exchange, brany na date! site, pouzlvanl Microsoft Faxu, Dial-Up Net¬ 
working, Mobile Computing, sit’ Microsoft Network, pflstup k Intemetu ; 

Architektura Windows 95: registry, VMM, kernel, GUI, podpora aplikacl QUi 

Sifova architektura Windows 95: WinNet, NDIS, IPX/SPX, NetBEUI, IPC 
Windows Registry: obsah, struktura, hierarchie, obnovovanl ztracenych dat, inicializacnl soubory 
Mezinarodnl verze Windows 95: pfehled, plsma, n£rodnl nastavenl, tfktenl 
&e§enl problemO: symptompy, Safe Recovery, Startup disk, problemy se zaflzenimi a ovladadi 

Dodatky: rejstflk pflkazO z pflkazove fddky, pfehled systemovych souboru, INF soubory, MSBATCH • 

soubor, zastupci, Accessibility, dais! zdroje informacl. i±g\w* 

2 dfly (celkem 1200 stran) + 3 diskety 695 ,- Kc 

NOVINKY TECHNICKE LITERATURY 







Nakladatelstvi BEN - technicka literatura vydalo v mesici fljnu hned nSkolik knih. Jedna se o dlouho slibovanou pflrucku 
Stanislava Pechala MONOLITICKE MIKROPOCITACE (195 K6), pflrufiku Jaroslava Vlacha POClTACOVA ROZHRANI - 
prenos dat a ridici systemy (119 Kc), a vydani zbylych svazku knihy MS WORD 6 - KOMPENDIUM (sv. 2,3,4 - po 299 Kc). 
Pro trvaiy zajem byl dotisten Pfehled obvodu fady CMOS 4000 -1. dfl (165 K6). Pffrucka NABIJECKY A NABIJENI (59 Kc) 
sice vy§la jiz pfed pul rokem, ale pro toto zimni obdobl je nanejvys aktualnl. 

Behem zimy 1995/96 by mely vyjlt nasledujici tituly: OPERACNI ZESILOVACE (Ing. Puncochif), Pfehled polovodldovych 
souc&stek TESLA (D, ZD, LED, T, Ty,...) ve standardnfm formatu A4 a Zaklady AutoCAD 12 (urceno studentum, 79 Kc). 


^fcCHNICfC4 
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strechou 


VeSken 


centrSla (prodejna, skied, distribuce, z6silkov6 sktiba): 

Vest nova 5, 100 00 Praha 10 

tel. (02) 782 0211, 782 0411, fax (02) 782 2775 


prodejna: 


Slovanska 13, PLZEN 

teUfax (019)72410 87 


Slovensko: BEN , Internatna 2, 974 01 Banska Bystrica, tel. (088) 35012, 732629 
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Prijimac TORN Eb 

Na rohu namesti ve Svitavce, proti sode svateho Jana, stoji hostinec, 
kdysi davno Pansky dum, aleuizaprvnl republiky nazyvany Delnicky dum. 
Zde meli Rusove pred padesati lety, v kvetnu 1945, po odchodu nemecke 
armady, redakci frontovych novin. Zadny velky zumal. Jeden list, po obou 
stranach potisteny zpravami z front, z domova a ze sveta. Ty noviny ddlal 
kapitan Burikin s nekolika vojaky na male point tiskarne. Srdcem redakce 
byl stul s hromddkami popsaneho i cistbho paplru a s prijlmadem nemecke- 
ho puvodu Tom Eb, ktery si s sebou vezli uz buhvi odkud. 

Obr. 1. Pohled na 
6elnl panel 
pffjlmace Tom Eb 


lovacl stupne ne- 
jen zvdtdujl citli- 
vost prjjfmace, ale 
zmendujl na zane- 
dbatelne minimum 
vyzarovdnl zpdtne 
vazbyv detekcnlm 
stupni. Tato zpet- 
na vazbaje dal§(m 
dQleiitym cinite- 
lem. Tdsnd pfed 
nasazem'm,ktere 
se projevl klapnu- 
tim, markantne zvdtduje citlivost priji- 
made pro telefonii a tesne za nasaze- 
nim pro telegrafii. Z&\et\ na jemnem 
otaceni knofliku o desetinu mm a na 
zkusenosti telegrafisty. Reakci je mo2- 
no ovlddat naklapenlm civek, otocnym 
kondenzatorem nebo zmenou napetl 
na stinici mfizce. 

Kapacitni, z hlediska kmitoctove sta¬ 
bility pnznivy zpusob je aplikovan v ph- 
jfmadi Tom Eb. (Zpetnou vazbu uvedl 
do radiotechnikyA. Meissner v r. 1913.) 
Jednolampove zp§tnovazebni prijima- 
6e rusivaly v okruhu nekolika km. Zpet¬ 
nou vazbou zpusobeny signal z Tom 
Eb pronikci do vzdalenosti nekolika de- 
sitek m a to jen velmi slab6. Knoflfkem 



Tom Eb je masivni kovova cema be- 
dynka 33x21x21 cm s mohutnym drza- 
dlem nahore k pohodlndmu pren^Senf, 
karusel k prepinani kmitoctu od 99 do 
7095 kHzvosmirozsazich, ladici stup- 
nice od nuly do sta, jemn§ ovladatelna. 

Protore kmitoctovy prubeh neni li- 
neami, jsou zde jeste dve cejchovaci 
tabulky s pfesnymi kmitocty po peti dil- 
cich a mala tabulka nahore s udajem, 
jaky kmitoctovy rozsah odpovida jed- 
nomu dilku stupnice. Otacenim karu- 
selu se men! i tato tabulka, takze nala- 
denf zadaneho kmitoctu je snadne. 

Majitelum transceiveru a pnjimacu, 
zvyklym odecitat kmitocty na displeji 
s pfesnosti desitek Hz, se rnuze kali- 
brace toma zdcit primitivni a neposta- 
cujici. Pfedvalecnemu amateru, ktery 
iadil knofliky a mikroskaiami s cislice- 
mi a v kmitoctovych rozsazich se ori- 
entoval pomoci kalibradnich kftvek a vl- 
nomeru, pripadala jako znamenita. Je 
tu jedte knoflik na regulad zesileni v nf 
stupni, knoflik rlzeni zpetne vazby, u ne- 
kterych prlstroju knoflik, u jinych jen 
sroubek se zafezem k ovladanl konden- 
zatoru pro prizpOsobenl anteny a vypl- 
nad nf filtru. 

Alois Weirauch, OKI AW, se pfe val- 
kou zaradil mezi DXmany svetoveho 
formatu (moino se doclst v QST z te 
doby) s prijlmacem 0-V-1, coz byla 
dvoulampovka s jednlm stupnem de- ^ 
tekcnlmajednlm nfzesilovacem. Poz- 
deji si porldil PENTO SW 3 AC, tfllam- 
povku s jednlm vf stupnem, detekcl a 
jednlm stupnem nf (1-V-1), „delal“ cely 
svet a byl nadmlru spokojen. Tom Eb 
je jeste o stuped dokonalejsi, ma vf ze- 
silovace dva (2-V-1). Tyto dva vf zesi- 


po prav§ strane se otadi trojnasobnym 
ladiclm kondenzatorem (3x18 az 186 
pF), ktery je tfecl spojkou spojen se 
stupnicl. Na panelu prijlmace Tom Eb 
(Tomister-Empfanger b) vidlme jeste 
dva packove vyplnade. Ten horn! zapl- 
na a vyplna nlzkofrekvendni akusticky 
filtr, spodnl zhavicl i anodove napetl. 
Na prave strand jsou zdlrky pro antenu 
a uzemndnl (nebo protivdhu), na leve 
pro dva pary paralelne pripojenych slu- 
chatek a kulaty konektor pro pfipojeni 
zdroju. Kollky jsou oclslovany, na 1 pri- 
pojlme +zhaveni, na 2 -zhavenl, na 4 
+anodove napetl, na 5-anodove napetl. 
Na 3 nemuslme pnpojit nic a funguje to 
take. Vdechny elektronky, bez ohledu 
na funkci, jsou stejneho typu: RV2P800. 
Jmenovite zhavicl napetl je 2,4 V, zha¬ 
vicl proud 60 mA, v provozu pfijimace 
se vsak pocita se ihaviclm napetlm 2 V. 
Anodove napdtl je 150 V, praktikuje se 
vSak pouze 100 V, napdtf stinici mrlz- 
ky je 75 V. Strmost je 1 mAN. 

Po uvolnenl tfl nejvetdlch sroubu, 
ktere na panelu jsou, muzeme aparat 
vytdhnout z kovove bedynky a objevi 
se nam precizni, prehledna, robustni 
konstrukce, typicka pro nemecke vojen- 
ske phstroje. 

Po sejmutl stlniclch plechu (zde je 
zase, jak u2 jsme z jinych pflstroju zvy- 
kll, redundance sroubku) jsou pflstup- 
ny veskere soucasti a spoje, pedlive 
znadene podle schematu, jak je nakres- 
liii v ndmeckem vojenskem spojovaclm 
ucilisti v Kladsku v listopadu 1944. Do- 
lacfovacl prvky v karuselu jsou dobfe 
pflstupne, stejne jako trimiy trialu a jes- 
t§ po pul stoleti s nimi vdtSinou nenl za- 
potfebl hybat. Jedine je uzitednd vycis- 
tit kontakty karuselu a elektronek a 
osetfit loiiska otocnych kondenzdtoru. 

Poraiena rldskonemecka branna 
moc zanechala na nasem uzeml znac- 
ne mnozstvl techto pflstroju, ktere pri- 
§ly vhod na§l armadd i amaterum. Nasi 
vojaci odvrtali dtltky s nemeckymi na- 
pisy a tomy vdtdinou nastrlkali na zele- 
no. Amaterum se hodila pdsma 160, 80 
a 40 m. Ale co ddl? 

(Dokondenf pflSte) 

Dr. Ing. J. Danes, OK1YG 



Obr. 2. Zjednodu§en6 schema pUjlmade 
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Z RADIOAMATSRSKSHO SVETA 


Mirek, OK1FWW - vitez orientacniho behu a 100 bodu za pfijem 


Jirka, OK1FCB - zadnou z disciplin nevyhral a presto byl prvni! 


28. rijen - rocnik osmy 


J. Kolaf, OK1KSL, na startu orientadniho bShu 


Zda se, ze jedinou letosnl dulezitej- Vysoke stromovl obklopujlcl hriste reknu. Celkove byl prvni lonsky vitez 
sf akd v modemlm vlceboji telegrafis- usnadnilo instaiaci anten. Nedostatek Jirka Martinek, OK1FCB (Hradec Kra- 
tu byl jiz 8. rocnlk zavodu pripomlnajl- praxe v nahazovanl dratu do korun se love), ktery sice ani jednu disciplinu ne- 
ci statnl svatek Ceske republiky. projevil nekolika opozdenymi nastupy vyhral, ale v konecnem souctu s 286 

Hlavnim organizatorem byl radioklub do prvni etapy „trafficu“. Kupodivu bo- body porazij Mirka, OKI FWW (Praha 
OKIOMS Mseno za spoluucasti radio- dove ztraty nebyly velke. Tentokrat se 7) o 7 bodu, za ?®9 e le dva 

klubu OK5MVT z Prahy a postaral se prosadil s nejvetslm poctem spojem body zustal Martin, OK1FZM (Praha 2) 
o hladky a da se rlci i prljemny prubeh dlouholety vlcebojar Martin Zabransky, Soutez to byla velice vyrovnana, nebot 
souteze. Nelzenejmenovatprojehoza- OK1FZM, k jehoz 100 bodum mel nej- temer vsichni startujicl si vybojovali II. 
sluhy hlavnlho rozhodclho Vladu Koz- bllie OK1FCB (o nem bude je§te fee) vykonnostnl tfldy. Zaverem musim 
Ilka, OKI Fit, ktery vystupoval jeste s 88 body. zvla§te podekovat Ing. Vondrovi, ktery 

v dalslch rollch jakolto poradatel i spon- Orientacnl beh jsme absolvovali na se podstatnou merou zaslouzil o zdar 
zor. Mysllm, ze jeho prlspevek ocenili mape Plsecny dul. Kolona aut se za- cele akce. . 

vsichni prltomnl, stejne tak i prlnos vodnlky se na ni vypravila po dobrem Na shledanou za rok na 9. rocnikua 
Svojdy Capa, OKI FAK, s jeho neod- obede pres Dubou a zaparkovala v obci da-li panbu (a sponzori) i za ucasti mo- 
myslitelnou pocltacovou technikou. Bukovec. Tam jiz cekal tandem Ing. ravskych (nebo Moravskych) bratfl. 

Letos jsme posunuli termln az do Vondra & syn (Stavebnl fakulta Praha) 
prvni rljnove soboty (7.10.) a jiz 14 dnl s postavenou tratl o deseti kontrolach. OK1DVK 

predem jsme sledovali vyvoj pocasl nad Po strmem zahrlvaclm vystupu na mls- 

Evropou. Dlouhotrvajlcl necas by mohl to startu byli zavodnlci vypousteni v in- - 

ohrozit ucast, prlpadne i prubeh memo- tervalu tfl minut To proto, abychom meli „. 

rialu. Desf je neprltelem clslo jedna dost casu na hled^nl zbloudilych bez- • Na BBS stamce OE3XSR-8 je nain- 
hlavne v discipline „provoz“, kdy jsou cCi vzhledem k brzkemu stmlvanl v tom- stalovan americky callbook. Po spoje- 

vlcebojan vystaveni behem dvou hodin to rocnlm obdobl. Nastestl se easy po- nf s touto BBS zadate QRZ a znacku 

v terenu tvrde zkousce. Pocasl nam hybovaly v rozpetl mezi 56 a 80 min. a stanice - napf. QRZ K2CFL a stanice 

vsak (op§t) pralo a tak vse klapalo jako vse dopadlo nad ocekavnl dobre. Nej- vam ohlasl ptnou adresu, trldu a datum 
na dratku. lepsl cas mel Mirek, OKI FWW, ktery narozenl operatora. Podobne je na BBS 

Zavody problhaly v prvni casti na konecne protrhl smiilu v teto discipline ve Svycarsku - HB9PD-8 nainstaiovan 
sportovnlm stadionu ve Msene. Tradic- a jen 8 vterin za nlm dobehl ji2 zmlne- mezinardnl callbook, kde je treba za- 
ne se zahajovalo prljmem telegrafie, n^OKlFCB. dat n QSL-manager“, a INT a pak se 

kdy 50 + 50 bodu za plsmena a clslice Na zavod prijeli z peti ceskych okre- zadavajl jen volaci znaky. Nejnovejsi 

v tempu 120 znaku za minutu zlskali su jen ti skalnl vicebojari. Morava, kdy- prehled vsech QSL manazeru pak na- 

hned dva zavodnlci (Miroslav Kotek, si basta vlceboje, opet absentovala. jdete v DX clusteru v Kodani. 

OKI FWW, a Jenda Kozlik, OKIOMS). Tajne se suska, proc asi, ale ja to ne- QX 
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Podminky diplomu 
Hanacke Ateny 

Dlplom vydava radioklub .Hanacke Ate- 
ny“ v Kromeffzi. 1/3 plochy diplomu zabfra 
kopie rytiny pohledu na mesto z roku 1593. 
Diplom ziskate za spojenf od 1. 1. 1995 
s radioamatery okresu Kromenz vsemi dru- 
hy provozu na pasmech KV nebo VKV. Spl- 
neni na jednom pasmu nebo jednim druhem 
provozu bude na diplomu vyznaceno. 

OK a OM amaten must ziskat 100 bodO 
(EU 50, DX QSO s OK2KTE + 2 stn okresu 
GKR). Bodovani: za stanici z okresu GKR 2 
body, z mesta Kromefiz 3 body, s klubovou 
stanici okresu GKR 5 bodu, z mesta Kro- 
mefliz 10 bodO a s OK2KTE (povinne) 20 
bodu. Pfi CW spojeni je pocet bodO dvojna- 
sobny. 

Na VKV je obdobne bodovani, aie naso- 
bicem je kazdy velky ctverec, odkud zada- 
tel vysiia - sousedni 2x, dai§i 3x, pak 4x atd. 
Minimum je spojeni s OK2KTE + dvema stn 
z okresu. Spojeni pfes pozemni pfevadece 
neplatl. 

Poplatek (OK, OM) 40 Kc, ostatni 8 IRC. 
Vfypis z deniku a poplatek zasflejte na: Ing. 
Marcel Cvacho, Velehradska 3031, 767 01 
Kromenz. 


Postopach 
Guse Browninga 

Gus Browning, W4BPD, byl prukopnikem 
„expedicni“ price z neobsazenych a novych 
DXCC zeml, na expedice se vydaval sim 
v letech 1962-69. Jednou z prvnich byla ex¬ 
pedice po ruznych ostrOvcich v Indickem 
oceane. 

Po jeho stopach se vydal HB9MX, ktere- 
ho zname i jako S79MX, s prvnf zastavkou 
na ostroveAldabra. Vybaven akumulatorem 
s kapacitou 125 Ah a 100 W transceiverem 
to mil po technicke strance rozhodne jed- 
nodussi nez Gus, jeho signify byly v Evro- 
pe vynikajici, jako mival sveho casu Gus, 
ovsem dovolat se nebylo zdaleka tak snad- 
ni - zajemcO z fad IOTA fanatikO bylo tento- 
krate mnohonasobne vice nez pfed lety, kdy 
bylo mozne bezne s Gusem pracovat se 100 
W a LW antenou. Lhostejno, zda se jednalo 
o dalsi zastavky na ostrove Farquhar 5i ato- 
lu Cosmoledo. 

Mimochodem - mel jsem pfilezitost coby 
zacfnajfci amater setkat se s Gusem nekdy 
v 60. letech, kdyz spolu s OKI MB obdivoval 
tehdy proslufy obchod s radiosoucastkami 
(inkurantni „srot“ nevyjimaje) v sousedstvi 
hlavnl posty v Praze. 


Problemy zkousek 
v Chorvatsku 

V Chorvatsku, kde existuje velka toleran¬ 
ce ve vztahu k dzincOm a kde bylo mozne 
pracovat viem majitelum zahranicnich licen- 
ci davno pfed podepsanim dohod CEPT, 
existuji velmi pfisne pfedpisy, pfipominajfci 
stav u nas v 60. letech, pro mistni obyvate- 
!e. Existuje tarn celkem 5 licendnich tfid, 
kazdy uchazec bez rozdilu musi projit mini- 
malne tfimesfcnim kursem, nez je pfipus- 
ten ke zkousce. Zkusebni komisafi jsou na 
nase pomery nesmfme prisni, navic vetsi- 
nou Iid6, ktefi s aktivni cinnosti na pasmech 
jiz leta nemaji nic spolecneho. Poiadavky 
(a v kursech predniiena latka) neberou 
v potaz vyvoj techniky. Baziruje se napf. na 
popisu tfid elektronek, popisu indukcnosti 
a vzniku magnetickeho pole kolem ni; kdyz 
jsem sfysel vyklad v kursu, pfipadal jsem si 
o petatficet let mlad&i, jako za doby Spica- 
kovy 0 Radiotechniky v otazkach a odpove- 
dich“. 

Intenzivne se vyucuji morse znadky. Pru- 
meme ze 100 zkousenych uspesne skond 


a zlska tfidu C (zacatecnici, ktefi mohou 
pracovat na KV, a to minimalne po dobu jed- 
noho roku vyhradne z radioklubu, kde sloziii 
zkousky) mene jak 10 uchazefiOl Vetsina jich 
ztroskotava na pfijmu a vysilani morse zna- 
cek, ktere pro tuto zacatecnickou tfidu jsou 
vyzadovany tempem 60 zn/min! Asi 20 az 
30 % ztroskotava i na technics a musi ke 
zkouskam znovu, ti ktefi sloii zkousku ale- 
spon z techniky, ziskavaji zacateinickou tfi¬ 
du VKV (E). 

Z provozu se toho mnoho nedozvi a ne- 
ni to ani vyzadovano. Nejdfive po jednorod- 
ni praci v radioklubu je mozne se prihlisit 
k dal§im, jeste obtfznejsim zkouskam, kde 
se pro KV pasma vyzaduje znalost 90 zn/ 
min morse a teprve potom ziska uchazec 
opravneni k samostatnemu provozu (licen¬ 
ce tfidy B na KV, D pro VKV) pod vlastni 
znackou. Pro tfidu A, ktera mule pracovat 
na v§ech pismech, se vyiaduje znalost 120 
zn/min morse. 

Nepfal bych nikomu z nasich dnesnich 
uchazedu o koncesi skladat zkousky v Chor¬ 
vatsku I 
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Kalendar KV zavodu na 
prosinec a leden 


16.-17.12. International Naval 
16.-17.12. EA OX CW contest 

17.12. AMA Sprint 

31.12. Canada contest 

1.1. New Year contest 

6.1. SS8 liga 

6.-7.1. AGCW Winter QRP 

6.-7.1. RTTY Roundup 

7.1. Provozni aktiv KV 

8.1. Aktivita 160 

13.1. 0M Activity 

13.1. 0M Activity 

13.1. YL-0M Midwinter 

14.1. YL - 0M Midwinter 

14.1. DARC 10 m Wettbewerb 

20.21.1. Posluchadsky zavod 

21.1. HA DX contest 

26. -28.1. CQWW160 m DX contest 

27. -28.1. French DX (REF contest) 
27.-28.1. Europ. Community (UBA) 
27.-28.1. YL-ISSB QSO party 


MIX 16.00-16.00 
CW 16.00-16.00 
CW 05.00-06.00 
MIX 00.00-24.00 
CW 09.00-12.00 
SSB 05.00-07.00 
CW 15.00-15.00 
RTTY 18.00-24.00 
CW 05.00-07.00 
CW 20.00-22.00 
CW 06.00-06.59 
SSB 07.00-08.00 
CW 07.00-19.00 
SSB 07.00-19.00 
MIX 09.00-12.00 
12 . 00 - 12.00 
CW 00.U0-24.00 
CW 22.00-16.00 
CW 06.00-18.00 
SSB 13.00-13.00 
CW 00.00-24.00 


Podminky jednotlivych zavodu muzete 
vyhledat v pfedchozich clslech cerven6 fady 
AR: Provozni aktiv a SSB liga AR 3/94, OM 
Activity AR 2/94, Aktivita 160 m AR 1/95 
v rubrice CRA, AMA Sprint AR 2/95, Int. Na¬ 
val AR 11/93, Canada contest AR 6/92, YL- 
OM Midwinter a REFAR 12/94, DARC 10 m 
AR 12/93, YL ISSB a Posluchacsky zavod 
AR 1/94 (doplnek 12/94), CQ WW 160 m 
AR 1/94. 

Podminky AGCW Happy New Year con¬ 
test viz AR 12/92, ale adresa pro odesilani 
deniku je nyni: Antonius Recker, DL1YEX, 
Hegerskamp 33, D-48155 Monster, BRD. 
Podminky AGCW QRP Winter contest viz 
AR 12/94, ale opravte si postovnl kod v ad- 
rese, kam posilat denik: Dr. Hartmut We¬ 
ber, DJ7ST, Schlesierweg 13, D-38228 Salz- 
gitter, BRD. 


Hungarian DX CW contest 

je piny nazev zavodu pofa- 
daneho organizaci MRASZ vzdy 
v ned§li tfetiho vikendu v lednu, 
od 00.00 do 24.00 UTC. Kate- 
gorie: jeden operator - jedno pas- 
mo, jeden operator - viechna 
pasma, vice operatoru - jeden 
vysilac, vice operatoru - vice vy- 
silacu. Zavodi se pouze telegra- 
ftcky v usecich pasem doporu- 
cenych IARU pro zavody, a to na 
v§ech pismech 160-10 metru, krome pa¬ 
sem WARC, Vyzva do zavodu CQ TEST HA. 



Vymenuje se RST a pofadove cfslo spojeni 
od 001, mad’arske stanice pfedavaji za re- 
portem dvoupismenn^ kod oblasti, odkud 
vysilaji, Clenove HA-DX klubu pfedivaji 
misto kodu oblasti dvojmistne clenske cis- 
lo. Spojeni je mozne navazovat s HA/HG sta- 
nicemi a se stanicemi jinych kontinentu. 

V jednotlivych ciselnych distriktech jsou 
tyto oblasti: 


HA/HG 1 - GY, VA, ZA 

2- KO.VE 

3- SO,TO, BA 

4- FE 

5- BP 


HA/HG 6-NG, HE 
7 - PE SZ 

8- BN, BE, CS 

9- BO 
0-HA.SA 


Bodovani: za spojeni s HA/HG stanici 6 
bodCi, za spojeni s jinou stanici mimo vlast¬ 
ni zeme 3 body. N£sobi6e: jednotlive HA 
oblasti a clenska cisia na kazdem pasmu 
zvlasf. Deniky v obvykle forme - kazde pas- 
mo na zvla§tni list, se zasilaji nejpozdeji do 
6 tydnu na adresu: HA DX club, PAKS, P. 
O. Box 79, H-7031 Hungary, Madarsko. Vi- 
tezove jednotlivych kategorii se mohou stat 
cestnymi cleny HA DX klubu, diplomy obdr- 
zi nejlepsi tfi stanice z kazde zeme v kazde 
kategorii. Spolu s denikem je mozne zaza- 
dat o diplomy WHD, Savaria, Pannonia, 
2DD, BD, BPA, WAHA a WHADXCA bez 
QSL listku. 


European community (UBA) contest 

se kona obvykle ve stej- 
nych terminech jako REF con¬ 
test ale v jinem modu - SSB 
posledni vikend v lednu, CW 
posledni vikend v unoru. Kaz- 
da fiast se hodnoti samostat- 
ne a zacin^ vzdy v sobotu ve 
13.00 UTC a konci vzdy v ne- 
deli, rovnei ve 13.00 UTC. 

Soutezi se v kategoriich a) je¬ 
den operator - jedno pasmo, 
b) jeden operator - vsechna pasma, c) sta¬ 
nice s vice operatory, jednim vysilacem a 
vsechna pasma, d) QRP (stanice jako kat. 
b), ale s pfikonem do 10 W), e) posluchaci. 

Pfechod z pasma na pasmo povolen az 
po 10 minutach provozu. Zavodi se na vsech 
pasmech 3,5-28 MHz krome pasem WARC, 
a to v kmitodtovem rozmezi die doporuceni 
1. oblasti IARU: CW 3500-3560,7000-7036, 
14 000-14 060, 21 000-21 080, 28 000-28 
070 kHz; SSB 3600-3650, 3700-3800,7040- 
7100,14 125-14 300,21 175-21 350,28400- 
28 700 kHz. 

Vyzva do zavodu je TEST UBA nebo CQ 
UBA, vymenuje se kod slozeny z RS nebo 
RST a pofadoveho cisia spojenf od 001 a 
belgicke stanice navic pfedavaji oznaceni 
sve provincie. Spojeni se stanicemi ON se 
hodnoti 10 body, spojeni s ostatnimi stani¬ 
cemi zemi patficfch do Evropskeho spoie- 
censtvi (viz seznam dale) 3 body, spojeni 
s libovolnou jinou stanici 1 bod. Pfi zapoc- 
teni opakovaneho spojeni se odecita 10 
bodu za spojeni. 

N6sobi& jsou jednak provincie Belgie - 
nove je 10 belgickych provincii (AN, BW, HT, 
LB, LG, NM, LU, OV, VB, WV) a nasobicem 
je i bruselsky region (BR), dale jednotlive pre- 
fixy ON4, ON5, ON6, ON7, ON8, ON9 a jed¬ 
notlive zeme Evropskeho spolecenstvi: CT, 
CU, DL, EA, EA6, El, F, G, GD, Gl, GJ, GM, 
GU, GW, I, IS, LA, LX, OE, OH, OHO, OJO, 
OZ, PA, SM, SV, SV5, SV9, SY, TK, ZB2. 
Soucet bodO ze v§ech pasem se vyn&sobi 
souctem nasobidu ze vsech p£sem. 

Deniky se zasilaji v obvykle forme; po- 
kud bude pouzit vytisk z pocitade, musi mit 
nalezitosti jako psany denik, ev. Ize zaslat 
denik na diskete, ale ve formatu MS DOS/ 
ASCII. Posluchaci pisi do deniku znacku po- 
slouchane stanice, kompietni kod vysiiany 
touto stanici, znacku protistanice a vlastni 
report pro slysenou stanici. Bodove se hod¬ 
noti poslouchana stanice. Deniky se zasila¬ 
ji do 30 dnu po skonceni zavodu na adresu: 
UBA HF Contest Committee, Patrice toy, 
ON6LO, Av. des Gloires Nationales 7, B- 
1080 Brussels, Belgium. Diplom obdrzi vi- 
tez kaide kategorie v kazde zemi, dalSi sta- 



nice podle udasti a dosazeneho vysledku. 
Specialnl piaketu obdrzl absolutnl vitdz ka- 
tegorie b) v kazdd casti zavodu. 
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Katendar zavodu na leden 

Oat Zivod Ptemo UTC 

1.1 AGCW Contest 144 MHz 16.00-19.00 

1.1. AGCW Contest 432 MHz 19.00-21.00 

2.1. Nordic Activity 144 MHz 18.00-22.00 

6.1. Contest Romagna (I) 50 MHz 09.00-17.00 

7.1. Contest Romagna 144 MHz 07.00-15.00 

9.1. Nordic Activity 432 MHz 18.00-22.00 

9.1. VKVCW Party 144 MHz 19.00-21.00 

16.1. VKV Speed Key Party 144 MHz 19.00-21.00 

21. 1. Provozni VKV aktiv 144 MHz - 

•10 GHz 08.00-11.00 

21.1. AGGH Activity Cont. 432 MHz- 

-10 GHz 08.00-12.00 

21.1. OE Activity Cont. 432 MHz - 

-10 GHz 08.00-13.00 

23.1. Nordic Activity 50 MHz 18.00-22.00 

23.1. VKVCW Party 144 MHz 19.00-21.00 

OKI MG 

QTHLOC a DISTLOC 

Jsou dva uzitecne soubory pro radio- 
amatery, ktere pfipravil Kamil, OK1DY. 
QTHLOC je databazovy seznam vice nez 
2500 mest, mist, obci a hor v Ceske re¬ 
publics, k nhnz soubor urcuje odpovida- 
jici lokatory a naopak. Hory a kopce jsou 
pfitom doplneny jejich nadmofskou vys- 
kou. Soubor QTHLOC byl zpracovan pod- 
ie svetove radioamaterske lokacni site. 

DISTLOC je soubor, pracujici v jazy- 
ku BASIC, kterym se jednoduchym zpu- 
sobem vypoditava vzdilenost mezi loka¬ 
tory. Oba soubory pracuji s diakritikou, 
v 6e§tin6. Na dobirku za 284 K6 disketu 
s popisem prace s obema soubory zasila 
autor: 

Kamil Dondt, OK1DY, 

Pod sokolovnou 5, 

140 00 Praha 4. 

Oba soubory jsou uzitecnou pomuc- 
kou predevsim pri praci na VKV, KV ale 
i pro urcovani vzdalenosti pri provozu CB. 


---- 

Letecka zachranna sluzba 
OK9LZS 

Poslouchd na kmitodtu 
145,225 MHz 

v radioamat£rsk6m p&smu 2 m, za- 
tim jenom v obtasti zdpadodeskd- 
ho kraje. 


^ - jr 

UpMiecbr 


819/911331 

019/531156 


V pripads nouza volejte o pomoc 
na tomto kmitodtu. 

Prosime viechny radioamatSry 
takS v ostatnich krajfch, aby zkou- 
§eli ve spoluprdci se z&chrannymi 
sluibami tento kmitodet vyuiivat 
ke stejndmu udeiu (podrobnosti viz 
AR-A d. 12/94, S. 40). 

v___:_ J 


t Silent Key 

7. 10. 1995 zemfel ve v§ku 88 let 
Ing. Samuel Suba, ex OK3SP, nejstar- 
Si slovensky radioamattr a DX-man, je- 
den z prvnich koncesiondfu OK. 

V_ ) 



ijfmavosti 


• Zatim nepfilis urdita zpr£va o ukon- 
ceni programu DXCC v soucasnd podo- 
be do konce tohoto stoleti se definitivne ' 
potvrdila. V poslednich letech velmi roz- 
§ireny program DXCC jiz pfestal byt efek- 
tivni a v soucasne podobe znamenal 
velke dasove zaneprazdneni pro vyda- 
vatele a zbytecnou rivalitu mezi amate- 
ry. Od roku 2000 se bude vydivat DXCC 
2000 za spojeni se 100 zemdmi bez ja- 
kychkoliv daldich znamek, rozlidovani 
mezi mody ap. 

• Podle zpravy z paketu bude nemec- 
k£ firma ESCOM znovu vyr£b§t podita- 
de AMIGA - typ 600 za velmi nizkou cenu 
a dale typy 1200 a 4000. Maji v planu 
st3t se druhym nejvetsim vyrobcem 
osobnich poditacu v Evropd... 

• Americka FCC vyda v nejblizdi dobd 
.Interference Handbook* 1 - knizku, ve kte¬ 
re jsou popisovany ruzne druhy interfe- 
rencnich pusobeni nejen r£diovych vy- 
sitacu, ale i nejruzndjdich dom&cich 
spotrebidu, silovych vedeni, pocitacu, 
oteviradu dveri garazi atd. na televizni 
pfijimace, HIFI vd2e, kazetove prehra- 
vace, telefonni pfistroje ap. Popisuje 
postupy, jak ruSeni omezit, a uv£di i pro- 
dejce ruznych filtru vhodnych pro tyto 
ucely. Vzhledem k tomu, ze brozura m3 
pouze 24 stran, bude jistd dobre zajistit 
jeji preklad a vyddni i u nas... 

• JF2EZA oznamuje, te vzhledem ke 
ztrate casti denfku stanice 3V8BB, ktere 
byly odeslany postou, nebude moine 
potvrdit vsechna spojeni. 

• O clenstvi v IARU se nyni uchazeji 
radioamaterske organizace v Ugande a 
v Mali - nyni probiha schvalovaci proce- 
dura. 

• U novych koncesi vyd^ivanych pro 
AljaSku, karibsky region, Havaj a paci- 
ficke stanice jiz nebudou zachovav^ny 
tradicni dislice 7, resp. 4 6i 6. Vyjma 
KL9K., coz jsou znacky vycienene pro 
americke koncesionare v Koreji, budou 
z Aljadky napf. vysilat stanice AL, KL, NL 
i WL se vSemi dislicemi v prefixu, z Ha- 
vaje AH7, KH7, NH7 a WH7 krome zna- 
cek s pismenem K za dislid 7, vydlend- 
nych pro ostrov Kure. 

• Z grantu euroasijske nadace obdr- 
zeii ukrajinsti radioamatefi temer 25 000 
$ na pofizeni hardwaroveho vybaveni li- 
nek PR z Kijeva pfes Ukrajinu ve smeru 
na MacTarsko, Polsko a Slovensko. 
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Vyukove programy 


Vydavatelstvi a nakladatelstvi Grada 
nabizi kromd knih vyukove programy ur- 
cene pro podttade PC. Jsou dodavany na 
disketach a mnohe z nich pfijdou vhod 
tak6 radioamaterum. 


PROJECT ENGLISH EDUCA I - 
zacatecnici 

Carta 980 K6/599 Kc (cena multiticence pro Sko- 

ly/cena pm b&tndho uiivateie) 

Soubor programO pro vyuku anglictiny je 
urden pro zaky zakiadnich, strednich a ja- 
zykovych Skoi i vsem zadatednikCim. Cilem 
jednotlivych cviceni je procvicovat mluvnici, 
frazeologii a slovidka a naudit se porozumet 
psanemu textu. K dispozici je okamzita kon- 
trola, takZe zak ihned vidi svou uspesnost. 
Program Project obsahuje radu dlanku na- 
vazujicich na knihu PROJECT ENGLISH. 
Jednotlive di^nky jsou razeny podle dtendni 
v udebnici. Slovnik je schopen vyhledat slo- 
vo zadane z klavesnice nebo pfimo ozna- 
cend kurzorem. GRAM je program na sou- 
hrnnd procvidovSni mluvnice a slovicek. 
Zahmuje celou fadu cvideni vaZnych i za- 
bavnejsfch ke kapitol^m PROJECT 1 - PRO¬ 
JECT 8. 

PROJECT ENGLISH EDUCA II - 
pokrocili 

Cena 980 K6/599 K6 

Program navazuje na program PRO¬ 
JECT ENGLISH EDUCA I. Slouil k procvi- 
ceni, utuienf a prohloubeni latky probirane 
v udebnici PROJECT ENGLISH II. Podob- 
ne jako pracovni sesit pfedklada celou fadu 
dopldujicich cvideni v ongin^ini a nSpadite 
zpracovand forme. Formalnim i obsahovym 
zpracovanfm je obdobou pfedchazejiciho 
programu. 

Programy FYZIKA EDUCA 

Komplet Fyzika EDUCA pokryva ucivo 
stredni skoly. Je rozdelen do dtyr dasti pod¬ 
le jednotlivych rodnlku. Kaida z casti se dale 
ddli na 10-12 tdmat, obsahujicich 20-30 ob- 
razovek s animacemi, vykladem Idtky a kon- 
trolnimi otazkami. Programy maji procvico- 
vaci charakter, umoinuji studentum overit 
si stuped znalosti z hlavnich partii mechani- 
ky, upevnit je a prohloubit. Vykladove pasa- 
ie programu jsou oiiveny fadou obrazku, 
grafu i animaci, bezprostfedne po vykladu 
nasleduji testovaci pasaie. 

Fyzika EDUCA I -SS, VS 

cena 1480 K6/1480 K6 

Tento program obsahuje nasledujici ka- 
pitoly z fyziky: Pocitani s vektory; Kinemati- 
ka hmotneho bodu - pfimodary pohyb; Ki- 
nematika hmotneho bodu - kruhovy pohyb; 
Dynamika hmotneho bodu; Prace, vykon, 
energie; ZSkony zachovani v mechanice 
hmotnych bodu; Mechanika tuhdho tdlesa; 
Sktedani sil; Mechanika tekutin - hydrostati- 
ka; Mechanika tekutin - hydrodynamika. 


Vysledky slosovani 
pfedplatiteluAR 

Za mestc fijen: K. Vejsada z 2ac- 
Idre, Z. Pazdera ze Slavicina, M. He- 
rich z Pidte, M. Kodi z Prahy 8, Z. Bau- 
melt z Laniova a F. Myslivec z Pisku. 
Vdichni uvedenf dtenSn AR obdrii kni- 

Lii___ 


Vyse uvedene programy si muiete ob- 
jednat na adresach; 

GRADA Bohemia s. r. o., 

Uralska 6, 160 00 Praha 6 

GRADA Slovakia s. r. o., 

Platenicka 6, 821 09 Bratislava 

nebo koupit v knihkupectvich, obchodech 
s poditadi a ve specializovanych oddelenich 
obchodnich domu. 








MLADEZ A RADIOKLUBY 


Kdo jsou radioamateri 


V minulych cislech Amaterskeho radia 
jsem vis ve strucnosti seznamil se zacatky 
radioamaterskiho hnutf v zahranici' a v na- 
sich zemich. Jiste bude pro vas taki zajl- 
mave, kdyz si postupni pribililme, jaky 
smyst ma nase radioamaterska Sinnostajak 
tato cinnost dokaze doplnit a uspokojit zivot 
milionO lidi na celem svete, kterf se s radio- 
amaterskou cinnosti seznami a ve svem 
volnem dase se jf pine venujf. 

Pokusme se nejdrfve vysvetiit, kde se 
vzalo a cemu slouzi slovo amater. Slovo 
amater je odvozeno z latinskeho slova „ama- 
re - milovati" a znamena dloveka, ktery mi 
neco rid. Cloveka, ktery se dokaze nad- 
chnout pro urcitou cinnost, konfcka, sport 
nebo zalibu, ktere venuje mnoho volneho 
casu pouze pro vlastni potesenl. Za uspi- 
chy, kterych dosahli amateri ve svi zalibi 
nebo sportu, necekajf jinou odmenu, nez 
morilnf uspokojenf ze sveho umenf nebo ze 
sve fyzicke zdatnosti, na rozdd od profesio- 
nalu, kteri svoje vedomosti nebo sport pro- 
vozuji proto, aby za ne dostali zaplaceno. 
Ze spojenf slova amater a prfslusne cinnos¬ 
ti nebo zaliby vznikaji slova, kteri vyjadfujl 
zamerenl dotycneho amatera, napr. fotoa- 
mater, fonoamater, radioamater a dalsf. 

Pod pojmem amater proste vidlme 6lo- 
veka zvfdaveho, neustile zkousejfcfho 
vsechno nove, zdokonalujfclho se a sdilujf- 
ciho svi poznatky jinym, cloveka pritelske- 
ho, ktery pomihi dalsfm zijemcum a pri- 

_{eliim. Tedy v§echno to, co plat! i v jinych 

oborech sportu, plat! v pine mire i o sportu 
radioamaterskem a o sportovcich - radioa- 
materech. 

Ponevadz se nase cinnost zabyvi ridi- 
em a vsfm, co uzce souvisl s touto proble- 
matikou, jsme nazyvani radioamatery. Pra¬ 
vy radioamater se venuje radioamaterski 
Cinnosti a radiotechnice, presneji receno 
elektronice proto, aby se mohl radovat 
z uspokojenl nad dobre vykonanou pracl, 


nad svojl zdatnosti duSevni i telesnou, se 
kterou ovlida hmotu a nut! ji, aby se Qhova- 
la tak, jak jl predem urcil. 

Pravy radioamater prostrednictvfm stale 
dokonalejslch elektronick^ch soucastek 
ovlada nejmensl castecky hmoty, nositele 
zaporneho niboje - elektrony, snail se vy- 
m^slet nove zpOsoby, jak si zakony hmoty 
podmanit a vyuilt jich ve svuj prospech. Pra- 
v)f radioamater provozuje elektroniku nebo 
vysllani, televiznl techniku, techniku verne- 
ho zaznamu zvuku a vsechny ty specializo- 
vane obory, ktere se dodnes vyvinuly, anii 
by ocekaval, ze bude mjlt z tohoto sviho 
konICka, z tohoto sveho sportu, sebemensl 
hmotny prospech. 

Pravy radioamater si svoje znalosti ne- 
ponechava jen pro sebe a nepracuje jenom 
pro svoje uspokojenf. Mi na mysli prede- 
vsim skutecnost, ie bez dalslho vzdilivinf 
by ve svem vyvoji ustmul, protoze zvliste 
elektronika je jednlm z technickych oboru, 
ktere se vyvljejl prlmo lavinoviti pred na§i- 
ma ocima a kdo se zastavl, zustane jii po- 
zadu. Protoie pravy radioamater nechce, 
aby nezustivali pozadu ani ostatni, nabyte 
vedomosti a zkusenosti predivi jinym, pra- 
cuje s ostatnlmi cleny v radioklubu a pomi- 
hi meni zkuienym pritelum. 


Hlaskovaci tabulky 


Ve vaiich dopisech, kterych dostivim 
opravdu veliki mnozstvi, mi oznamujete, jak 
vim ve vasl provozni cinnosti pomahajl jed- 
notlive hliskovacl tabulky, ktere nachizlte 
v nasi rubrice, a jak vim usnadnuji spojenl 
s radioamatery z ruznych oblast! nasi zeme. 
Jsem presvidcen, ze tato skuteCnost jeste 
vyrazneji pfispeje k dobrimu jmenu nasich 
radioamaterCi v zahranici. 

Vyhodni poloha nasi republiky, kteri lezl 
uprostfed Evropy, umozhuje viem nasim 
radioamaterum, aby snadno navazovali spo¬ 
jenl s radioamatery holandskymi nejen 


v pismech kritkych vln, ale take v pismech 
velmi kritkych vln. Mezi nasimi radioama¬ 
tery jeznacne populirnl PACC Contest, kte- 
reho se zucasthuji nejen radioamater! vysl- 
laci, ale take posluchaci. Jiste vim jeste vice 
usnadnl vzajemny provoz s holandskymi 
radioamatery uverejnenl jejich hliskovacl 
tabulky. 

Holandska hlaskovaci tabulka 

A - Anna N - Nico 

B - Bernard O - Otto 

C - Comelis P - Pieter 

D - Dirk Q - Quotient 

E - Eduard R - Rudolf 

F - Ferdinand S - Simon 

G - Gerard T - Tennis 

H - Hendrik U - Utrecht 

I - Izaak V - Viktor 

IJ - IJmuiden W - Willem 
J - Jan X - Xantippe 

K - Karel Y - Ypsilon 

L - Lodewyk Z - Zaandam 

M - Marie 

1 - een 6 - zes 

2 - twee 7 -zeven 

3 - drie 8 - acht 

4 - vier 9 - negen 

5 - vijf 0 - nul 

Teslm se na vase dais! dopisy. Piite mi 
na adresu: OK2-4Q57, Josef Cech, TyrSova 
735, 675 51 Jaromefice nad Rokytnou. 

73! Josef, OK2-4857 

• Vzhledem k neutuchajlcimu zijmu o spo¬ 
jenf se stanicemi na ruznych ostrovech se 
zacal vydivat i diplom za spojeni se stani¬ 
cemi na severoamerickych ostrovech, ktere 
Ie2i v jezerech, rekich ap. Blizsf informace 
ziskiteza SASE u NL7TB, JohnReisenauer 
Jr., NL7TB, P. O. Box 4001, West Richland, 
WA 99352 USA. 

QX 



Inzerei pfijima postou a osobni Vydavatelstvi Mag¬ 
net-Press, inzertnf oddeleni (inzerceAR-A), Vladislavo- 
va 26,113 66 Praha 1, tel. (02) 24 22 73 84, fax (02) 24 
22 3173. Uzaverka tohoto cisla byla 7.11.1995, do kdy 
jsme museli obdrzet uhradu za inzerat Text pi§te citel- 
ne, hulkovym pismem nebo na stroji, aby se predeslo 
chybim vznikajiclm z nefitelnosti pfedtohy. Cena za prv- 
ni fadek ani 70 Kc a za kazdy dalsf (i zapocaty) 35 Kc. 
Dart z pfidane hodnoty (22 %) je v cene inzeratu. Cena 
za inzeraty vyrobcu a prodejcu zbozf se poclta z poskyt- 
nute plochy (44 Kc/cm 2 ), nikoli z poctu fadek a pripoCI- 
tavi se dan z pndane hodnoty 22 % jako u plosnych 
inzeratu. 

PRODEJ 

„S“ konvertory, ktere pfevadeji spedilni n S° pasmo 
kabelove TV do pisma UHF (960), dile kanalove volice 
S1-S41 vhodne pro TV ci videa s napefovou syntezou 
(600). Tel. (069) 6831237. 

RX*VKV-145 MHz H/M tranzistor 12 V a t/d cena 1000 
Kc a Po/B. J. Szkandera, Kollarova 1135,363 01 Ost- 
rov nad Ohri. 


AR/A-1970 az 94, AR/B-1976-85 cele roc. nevaz., AR- 
1952 a£ 68 jedn. cisla, RK, Sdel. tech. jedn. cisla - (se- 
znam zaslu) za cca 2000 Kc nebo za funkcni CB s pfisl. 
(DNT Formel-1 apod.), i jina moznost. Ing. J. Kalisky, 
Loudka 204,74101 N. Jicin. 

Generator PGS 21 (AM-FM modulace, do 130 MHz), 
pflznakovy analyzator BM 578, Cena dohodou. Martin 
Tenkl, Slezski 120/2139,130 00 Praha 3. 
Termotiskarnu Robotron K 6304 s manualem, inter¬ 
face pro Didaktik Gama. Original programy pro Didaktik 
desktop a kopilatory BASICu na MGF kazete, Koman- 
der 2 na disket§, ZX magazin a manualy programu. Vse 
za 2000 K6. V. Tonder, Obrancu mfru 808,39165 Be- 
chyne. 

Kond. 2G2/160 V (30), 4G7/63 V (30), krem. mustek 
MU1-1M 090/12 (55) a jine soucastky. Na dobfrku. F. 
Vojfk, Sumavska 252,386 01 Strakonice 3. Tel. (0342) 
26942. 

Plotter COLORGRAF Aritma 0512 k PC (standard 
HPGL). Pro kreslenf schemat, plosnych spoju apod. (Or- 
CAD, F. Mravenec, AutoCAD,...) na papir, astralon. f6- 
lii, Cuprextit A3/A4,8 pisatek, krok 0,125 mm. Timef 



noyy za 3500 Kc s demo disketou, 8bar. pisatky, reduk- 
cemi pro tech, pera, manuilem a igelit krytem proti pra- 
chu. Ivo Karban, Stitneho 14,130 00 Praha 3. 

Vaclav Palefcek, Pod kovarnou 126,251 64 Mnichovi- 
ce zasfla: cfn trubickovy Sn63Pb s tavkflem MTL 
v batic^u - 01 mm, diSca 4,5 m za 12 Kc. Pn orfceru 
min. 30 ks za 10 Kc, Tentyz cln na civce 1 kg - za 320 
K6. Distancnf sloupek ocel. sestihran 7 mm, deika 6,8, 
10 a 12 mm, vnitfni zavit M3, galvan. pokoveni, cena 2 
Kc. Mozno i jine delky do 26 mm a ceny 3 Kc. 

KOUPE 

Nemecke radiostanice „Wehrmacht a Luftwafe“ i na 
nahradni dily. E. End, Finkenstieg 1,95168 Marktleu- 
then, BRD. 

Prijfmac na amaterska KV pisma provoz CW, SSB. 
I staiii. P. Pale6ek, 683 53 Saratice. 

Ziacene konektrory URS-TAH2-2x13 §picek v cemem 
plastu, jihlavske-K048,24-spicky po 12 ve dvou nebo 
ctyfech sekcich v pfuhlednem plastu, ruske-69,96, nebo 
135 spicek ve 3 radach v ruznobarevnem plastu i jine 
druhy, die pisemne nebo telefonicke dohody. Konektoiy 
mohou byt i poskozene. Tato nabfdka piati stile. P. 
Hodis, Nad Belirif 16,143 00 Praha 12-Modfany. Tel. 
(02)4026191. 

RUZNE 

Kdo postevll hodlny s MH106 dleAR A 3/94 a je ocho- 
ten poradit? J. Michl, Slunecna 949,330 23 Nyfany. 




















Vyhodna nabidka - neprehlednete !!! 


AntArmi 


tecfanika 


Antinru zesilouac A2K 6-12 kanal 
O&lkovy ovladac It BTVT Tesla Orava 
Tlacitka do DO K BVTV (ovladai) 

Germaru ov6 diody GA 
KZ 260/6V2 
KZ 241/6V2 
KZ 260/5V1 
KA 206 

PriAKy a pouzdra na faaterie 

Driik tuitov^ch 1,5 V 2x2 
DrzSk tuzkovjch 1,5 V 2x3 
Intefa rovar te obvody 


A 290 
HA 1458 
U 806 



TP 008 10k ainlaturni 
OtagBwd clan 
Tc 216 

Rclatroje a ajfawt 

Mirici hrot pro elekEro 
Fizovi zkousacka 220 V 
Pla»tcw& knoflDcy 

Plastovy knoflik na tah. potanciometr 
Plastovy knoflik na Oboe. pot. ft 4 an 
Plastovy knoflik na otoc. pot. 0 6 na 
Plastovy knoflik na ISOSXKT (fallacy) 

Plast. roh ochranny na cepro-baxy 
Buiirka barevnl 5 m 


197,— 

247,— 

450,— 

550,— 

0,50 

1,— 

1,50 

2,— 

3,20 

3,80 

3,20 

3,80 

3,20 

3,80 

1,40 

1-70 

9,30 

11,20 

15,30 

18,30 

7,— 

9,— 

12,50 

14,50 

350,— 

380,— 


2,30 

2,70 

13,20 

15,80 

18,30 

19,90 

37,80 

41,30 

3.— 

4,— 

3,— 

4,— 

3,— 

4,— 

3,— 

4,— 

3,— 

4,— 

1,70 

2,50 


PloinE spole 


A 53 

21,10 

25,— 

A 44 

19,60 

23,60 

X 27 

9,— 

10,80 

V 65 

14,10 

16,80 

Z 03 

59,80 

71,80 

Z 04 

22,50 

27,— 

Z 26 

96,30 

115,50 

X 38 

24, SO 

29,30 

H 224 

8,30 

10,— 


ELEKTROSONIC 

vyroton* obchodnl 6rma 
olektro a pnimyttovAho zbotl 

AMERICKA 10 
303 10 Ptzeft 1 

POZORJ zmAna toL ilslal 
tab: 019/7266969 


ftjtendcnetry 
TP 160 M10/C 16A 
TP 280 32A 250R/N 
TP 283 10K/G 
TP 283 60A 5KD/G 
Piled aaterllly 
Pdjecl sraydka a dlouhoo iivotnoe 
Slckv ajjwfta r rwHi-iaefnrlAl u 

9nea m&znych died 
Sues keramldcych kcodenzltori 
Sues avitkovyt* koodensitonl 
Hodnota awtoifto ■atcrlilu 
dalxdoo pteabuje hodnotu uiikui 
Stinen 6 kabaly 

Stinen. krouoani snOra zakonocni 


7,50 

9,— 

4,30 

5,70 

4,30 

5,70 

4,30 

5,70 

5,~ 

6,— 

11,90 

14,90 

11,90 

14,90 

11,90 

14,90 


3.tolJ0cDvyn kenektaros DIN 
(vhodnd nepr. k sdkrofanu) 

35,— 

42,— 

TranrA stnry 

KC 237 

2,50 

3,— 

KC 238 

2,50 

3,— 

KC 307 

3,50 

4,— 

KC 309 

3,50 

4,— 

HN 066 

3,50 

4,— 

MH 5493 

3,50 

4,— 

VOooSetnl technlka 



Klivesnice k pocitaci 

110,70 

147,60 

KDWOVfi MONIOVANfi REGAly 

450,— 

SOO,— 


Viechny uvederte cony jsou 02 konein* v4. OPH. 
K02II cany v Iev6m stoupeOku ptotf pro podnfltalele 
s Zrvnoslenskym Belem pfi odMru nad 1.000 K*. 
Vy64l cony v prsvdm sloupedku pled pro ot£any. 
Zboii zasllime podtou na doblrku ai do vyterpdni 
zdsob. 


Stavebm navod: 

Barevna hudba 
cena 60 kc 


Centralni bezpecnostni 
SYSTEM 

Spolehlive zabezpeci Vas auto- 
mobil proti kradezi. 

Cesky vyrobek - servis - zaruka 
- srozumitelny navod - jednoducha 
montaz - moznost zaslam postou 
na dobirku. Vyrobek je mozno 
vyuzlt i k zabezpeceni objektu. 
Cena 2870.- Kc _ 

CB radiostanice 


zastupenie pre SR 

- CB radiostanice, anteny a pri- 
slusenstvo k radiostaniciam 
PRESIDENT 

- CB radiostanice ALAN, COC¬ 
KER, anteny a prisl. SIRTEL 
a ALAN 

- konektory a drobne elektro- 
nicke suciastky 
K+K centrum 
Nove mesto n/V 
csl armady 19 

tel/fax 0834/713951 
cena COCKER 22 s DPH 4998,- Sk 



Seznam inzerdtu v tomto cisle. 
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Grondn-kamery. 
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KUTECH - reproduktorove sousuvy. 

Kotttn - fadufcSni animate. 

Krenilk-EPROM CLEANer. 

KTE - ekrictronicM souteetky. 

LAC-legutetory. rate. 

LMUCAN - etektronlcke souteatky. 

Magnetpress-Slovakia-pradlatne. 

MARKOM-soustndnieMI price. 

MEDER electronic - jazydkovi rel*. 

MELNIK atektronik - etektrosoutestky. 

METRAVOLT - mtfici tochnika. 

MtCROCON-kroltmokxyapohony. 

MICRONIX - mifici pfistroje. 

MicroPEt - progr. a. log. automat. 

MKVL-zdrne, anteny, konektaryaj. 

MIKROKOM - m6my pfijtmat.. 

MITE - m&ropodftaco /* techntka. 

NEON - eletctromcki soutestky . 

NEX-mftfeniasMrdat.. 

Omnipre* - RPC moduty. 

PLOSKON - trtdukl bazkonL anlmaie... 
Pro Dance-profesiontt. reproduktoiy .... 

Protel KTE - pfistroje, zdrtxa aj. 

PS electronic - mind pfisiroje, trafa aj 

RaC-eleklronick6souc8sttcy. 

RadtoCom-radiostanice. 

R-Com - radiostanice. 

RETON-vyrobaobrazovek. 

RLX components - pamM to aj. 

ROCHELT - reprosoustavy. 

SaC*eMctronick6sou£agtity. 

SAMER - polovodicove pamm aj. 

SAMO- prwrodnikymalog. sigrtalov. 

SAPRO - vyroba, prodejelektro. 

SB service - nAhr. ddy TV a video.. 

SEMITECH-eleldronicWiptvky. 

SENZOR - optoweteonidto snimade.... 

SETRWIC - chladite. 

SICURIT CS -zabezpe6. systomy aj. 

Stova okoto poc.i'.sSu - knma. 

SOMIS - racML elektronika. 

SOLUTRON-konvertory. 

S.O.S. - elaldronickA touCAatky. 

SPAUN electronic - TV SAT lechnika . 

S PaweR - etektronicke suiiastky. 

STELCO-phtpdnaSfaxai. 

SWiSSTOOL - pamAfove osedoakopy .. 

TEGAN - eiektronicke siiflasUcy. 

TELOP - p/ep*fov* ochrany. 

TEROZ - televizni rozvody. 

TEROZ-enLzesitovafie. 

TES -dekodery, smMovaie aj. 

TES-konvertorzvuku. 

TESON- TV rozvody. 

THERMOPROZESS - prog. regiiAtor. 

TIBAS'Vyste£ky,zdt<toe. 

TIPA-eWdronickAsoitoAsScy. 

TOR •nAvriwvy system. 

VEGA-regutetorteptoty. 

VLK - precizni pslice. 

Vogttand Fix* - trenscaivery a pflsl. 

VTM - radiostanice. 

Zlatokov • snima£e. 

30 service - eiektronicke s66astky 
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